
  A METABO PROGRAM AZ ÉPÍTŐIPAR ÉS A RENOVÁLÁS SZÁMÁRA

    MI AZ ÉPÍTKEZÉSÉRT ÉLÜNK.   

  MI AZ 
ÉPÍTKEZÉSÉRT 

ÉLÜNK  



  MI AZ 

ÉPÍTKEZÉSÉRT 

ÉLÜNK  
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  A Metabo egy márka a professzionális felhasználók számára. 

Az elektromos szerszámainkat Önnel közösen fejlesztjük, az 

ügyfeleinkkel az ipar területéről, és a gyakorlatban teszteljük 

azokat. A piac változásait folyamatosan fi gyelemmel kísérjük 

és így gyorsan tudunk reagálni az Ön igényeire. Mi arra 

koncentrálunk, ami az Ön mindennapi nehéz munkáját az 

építkezéseken, a műhelyekben és a gyártócsarnokokban tényleg 

meg is könnyíti.

    

    Több mint 85 éve használjuk tapasztalatainkat, kreativitásunkat 

és a szorgalmunkat. Minden a fém fúróval kezdődött, amelynek 

a nevünket is köszönhetjük. A világ első sorozatban gyártott 

ütvefúrójától a piac legfejlettebb sarokcsiszolójáig mindig olyan 

termékeket gyártottunk, amelyek az ipar számos területén 

bizonyítani tudtak.   Metabo. Work. Don’t play.  

  TARTALOMJEGYZÉK
    
    8 –  15. OLDAL | KALAPÁCSOK

    16 –  25. OLDAL |  ÜTVEFÚRÓGÉPEK / 

FÚRÓGÉPEK / 

KEVERŐMŰVEK / 

CSAVAROZÓK

    26 –  39. OLDAL | AKKUS GÉPEK

    40 –  49. OLDAL | CSISZOLÓGÉPEK - FA

    50 –  57. OLDAL | KÉZI KÖRFŰRÉSZEK

    58 –  65. OLDAL |  FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ 

FŰRÉSZEK

    66 – 75. OLDAL |  FÉLIG HELYHEZ KÖTÖTT 

FŰRÉSZEK

    76 – 79. OLDAL | SZIVATTYÚK

    80 – 87. OLDAL | KOMPRESSZOROK

88 – 95    . OLDAL |  NEMESACÉL INOX 

MEGMUNKÁLÁS

    96 – 105. OLDAL | SAROKCSISZOLÓ

    106 – 109. OLDAL | SPECIÁLIS GÉPEK  



  A GÉPEK, AMELYEK MAGUKÉRT BESZÉLNEK.

    Az építőiparban különösen magas mércét állítanak a szerszámokkal szemben. Ezzel 

a háttérrel fejlesztjük és készítjük a gépeinket és szereljük fel azokat a megfelelő 

technikával. Minden Metabo gépben olyan technológiát talál, amely valami 

különlegesre képes – a Triple M-akkutechnológiától kezdve a sarokcsiszolóban 

megtalálható Autobalancer-ig és az ütvefúróknál alkalmazott impulzustechnológiáig. 

A sarokcsiszolók, ütvefúrók, valamint a fejező- és gérvágó fűrészek területén már 

hosszú ideje mértékadóak vagyunk. Az olyan anyagok, mint az alumínium 

présöntvényből készült robusztus hajtóműház gondoskodnak a gyors hőlevezetésről 

és emelik a gép élettartamát. Ilyen és hasonló erősségeinkkel biztosítjuk az Ön 

Metabo elektromos szerszámának professzionális biztonságát az építkezéseken 

végzett mindennapos munkavégzéshez.   Metabo. Work. Don’t play.  
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  LEGKÉSŐBB 24 ÓRA ELTELTÉVEL VISSZAKÜLDI ÖNNEK A 
MEGJAVÍTOTT GÉPÉT : A METABO SZERVIZ.  
  Egy Metabo az Ön minden elvárásának megfelel. Ezt a magas szintű minőség garantálja, amellyel a 

gépeinket gyártjuk. És ha mégis történne valami, az XXL-garanciánkkal Ön mindig a biztos oldalon áll. Ehhez 

egyszerűen regisztráljon a vásárlás időpontjától számított négy héten belül és három évre meghosszabbított 

garanciát biztosítunk Önnek. Különösen Önnek, mint iparosnak fontos az, hogy a meghibásodott gépét 
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gyorsan újra használhassa. Ezért minden megjavított gépet 24 órán belül újra visszaküldünk Önnek. 

Amennyiben a garanciás készüléket már nem gyártanánk, még nyolc éven keresztül alkatrészekkel állunk az 

Ön rendelkezésére. Emögött az átfogó szolgáltatás mögött a jól képzett munkatársaink állnak, valamint egy 

szigorú minőségmanagement, innovatív technológiák és egy fontos, nem alábecsülendő faktor: a Metabo 

termékeket nagyrészt Németországban gyártják.   Metabo. Work. Don’t play.     
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  RENDKÍVÜL NAGY TELJESÍTMÉNY ÉS 
100 SZÁZALÉKOS MEGBÍZHATÓSÁG: 
A METABO KALAPÁCSOK NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ ÜTŐMŰVEL.
    Ha mi csináluk valamit, akkor azt tényleg jól csináljuk. Ezért a kalapácsaink 

olyan szerszámok, amilyenekre a rendkívüli helyzetekben szükség van: 

nagy teljesítményűek, robusztusak, hosszú élettartamúak. A pneumatikus 

ütőmechanizmusuk szinte minden rányomás nélkül üt, nagy ütőenergiával. 

Ez megkönnyíti a munkavégzést és gyors előrehaladást tesz lehetővé. 

  Metabo. Work. Don’t play.  

  MI AZ 

ÉPÍTKEZÉSÉRT 

ÉLÜNK  



  ÚJ  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KHE 2851  

  Nyomaték       13 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Beton kalapácsfúróval  
    –     Falazat fúrókoronával  
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

28 mm

    68 mm

    13 mm

    28 mm  

  Üresjárati fordulatszám       0–945 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel    1.010 W  

  Max. ütésszám       4.400 /min  

  Max. ütésenergia (EPTA)       2,8 J  

  Szerszámbefogó    SDS-plus  

  A felfogó nyakátmérője    50 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       3,2 kg  

  Rendelési szám    6.00657  

  1010 WATTOS ELEKTROMOS KOMBIKALAPÁCS 
    KHE 2851  

  Mindenttudó: kalapácsfúráshoz, véséshez és pontos 
rotációs fúráshoz/csavarozáshoz  

    

•     Alkalmas az SDS plus végű vagy hengeres szárú 

szerszámokhoz (ütés nélkül)

•     Ütésstop

•     Forgásstop

•     Jobbra-balra forgás.

•     Metabo "Quick" fúrótokmány-váltás

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika

•     A pontos fúráskezdés érdekében a lágyindítást 

elektronika vezérli

•     Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű ütőmű 

alumínium présöntvényházban: így rendkívül hosszú 

élettartamú és robusztus.

•     Biztonsági kuplung

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

    

    Szállítási terjedelem:  
    SDS plus száras szerszámokat fogadó 

kalapácstokmány, hengeres szárú szerszámokat 

fogadó gyorsbefogó tokmány, gumibevonatú 

kiegészítő fogantyú, gyorsan állítható 

fúrásmélység-ütköző, műanyag hordtáska  
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  ÚJ    ÚJ  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KHE 2443    UHE 2650 Multi  

     Nyomaték       15 Nm    13 Nm  

     Furatátmérő   
    –     Beton kalapácsfúróval  
    –     Falazat fúrókoronával  
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

24 mm

68 mm

13 mm

30 mm  

  

28 mm

68 mm

13 mm/6 mm

28 mm/28 mm  

  Üresjárati fordulatszám       0–1.150 /min    0–945/0–2.480 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel    800 W    1.010 W  

  Max. ütésszám       5.400 /min    4.400 /min  

  Max. ütésenergia (EPTA)    2,3 J    2,7 J  

  Szerszámbefogó    SDS-plus    SDS-plus  

  Súly hálózati kábel nélkül    2,5 kg    3,4 kg  

  Rendelési szám    6.00597    6.00952  

  800 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KOMBIKALAPÁCS     KHE 2443
    

    Kombikalapács kalapácsfúráshoz, fúráshoz és a 
forgásstop révén véséshez is  

    

•     Alkalmazható SDS Plus kialakítású szerszámokhoz

•     Megfelelő tartozékkal hengeres szárú 

szerszámokhoz is alkalmazható (ütés nélkül)

•     Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű 

ütőmű alumínium présöntvényházban: így 

rendkívül hosszú élettartamú és robusztus.

•     Ütésstop

•     Forgásstop

•     Jobbra-balra forgás.

•     A pontos fúráskezdés érdekében a lágyindítást 

elektronika vezérli

•     Önkioldó szénkefék

    

    Szállítási terjedelem:  
    SDS Plus száras szerszámokat fogadó 

kalapácsfúró tokmány, pótfogantyú, 

fúrásmélység-ütköző, műanyag hordtáska  

  1010 WATTOS MULTIKALAPÁCS
    UHE 2650 MULTI  
    

    Kézhezálló, erős kétfokozatú multikalapács 
fúráshoz, véséshez és csavarozáshoz  

    

•     Alkalmas az SDS plus végű vagy hengeres szárú 

szerszámokhoz (ütés nélkül)

•     Ütésstop

•     Forgásstop

•     Metabo „Quick“ fúrótokmánycsere

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú 

elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Precíziós csapágyazású nagy teljesítményű 

ütőmű alumínium présöntvényházban: így 

rendkívül hosszú élettartamú és robusztus.

•     Biztonsági kuplung

•     Újra elindulás elleni védelem

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

    

    Szállítási terjedelem:  
    SDS plus száras szerszámokat fogadó 

kalapácstokmány, hengeres szárú szerszámokat 

fogadó gyorsbefogó tokmány, gumibevonatú 

kiegészítő fogantyú, gyorsan átállítható 

fúrásmélység-ütköző, műanyag hordtáska   

  A BHA 36 LTX Compact és a BHA 18 LT akkus 
fúrókalapácsokat a 31. oldalon láthatja  



  Összehasonlítható gépjellemzők    KHE 32    KHE 56  

     Nyomaték       25 Nm    90 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Beton kalapácsfúróval  
    –     Beton marókoronával  
    –     Beton fúrókoronával  

  

32 mm

–

80 mm  

  

45 mm

65 mm

100 mm  

  Üresjárati fordulatszám       0–780 /min    300 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel    900 W    1.300 W  

  Max. ütésszám       3.800 /min    2.840 /min  

  Max. ütésenergia (EPTA)    2,7 J    8,5 J  

  Szerszámbefogó    SDS-plus    SDS-max  

  Súly hálózati kábel nélkül    3,5 kg    6,7 kg  

  Rendelési szám    6.00332    6.00340  

  1300 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KOMBIKALAPÁCS   KHE 56  
    

    6,7 kg tömör sokoldalúság: tökéletes 
kalapácsfúráshoz és közepes nehézségű vésési 
munkálatokhoz  

    

•     Metabo VibraTech (MVT): a fogantyúkba integrált 

csillapítórendszer csökkenti a rezgést, ami kíméli 

az ízületeket a munka során

•     Az ütéserő a puhább anyagokban – mint pl. 

téglában – végzett munkáknál opcionálisan 

30%-kal csökkenthető

•     Forgásstop a véséshez

•     A reteszelhető kapcsoló tartós munkánál segíti 

a kényelmes vésést

•     Magnézium présöntvény hajtóműház

    

    Szállítási terjedelem:  
    Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő fogantyú, 

fúrásmélység-ütköző, kenőanyag a 

szerszámbefogóhoz, tisztítókendő, műanyag 

hordtáska  

  900 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KOMBIKALAPÁCS     KHE 32  
    

    A 3 kg-os osztály kiemelkedő teljesítményű 
gépe. Kalapácsfúráshoz, fúráshoz és véséshez  

    

•     Alkalmazható SDS Plus kialakítású 

szerszámokhoz

•     Megfelelő tartozékkal hengeres szárú 

szerszámokhoz is alkalmazható (ütés nélkül)

•     Ütésstop ütés nélküli fúráshoz

•     Forgásstop a véséshez

•     Jobbra-balra forgás.

•     Metabo „Quick“ fúrótokmánycsere

•     Biztonsági kuplung

•     Szénkefe kopásjelző

•     Alumínium présöntvény hajtóműház

    

    Szállítási terjedelem:  
    SDS Plus száras szerszámokat fogadó 

kalapácsfúró tokmány, gumibevonatú 

pótfogantyú, fúrásmélység-ütköző, műanyag 

hordtáska  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    MFE 30  

     Nyomaték       3,5 Nm  

  Vágótárcsa átmérője       125 mm  

  Lehetséges horonyszélességek       10/17/23/30 mm  

  Vágásmélység, beállítható       0–30 mm  

  Üresjárati fordulatszám       8.200 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.400 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       8.200 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül    3,9 kg  

  Rendelési szám    6.01119  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KHE 76  

     Nyomaték       100 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Beton kalapácsfúróval  
    –     Beton marókoronával  
    –     Beton, fúrókoronával  

  

50 mm

80 mm

150 mm  

  Üresjárati fordulatszám       300 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel    1.500 W  

  Max. ütésszám       2.735 /min  

  Max. ütésenergia (EPTA)    11,9 J  

  Szerszámbefogó    SDS-max  

  Súly hálózati kábel nélkül    8,4 kg  

  Rendelési szám    6.00341  

  1500 WATTOS ELEKTROMOS 
KOMBIKALAPÁCS   KHE 76  
    

    Nagy teljesítményű mindenttudó Vibratech 
rezgéscsillapítóval és ütéscsökkentő funkcióval  
    

•     Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító: a 

rugóscsapágyas ellensúly több mint 30 %-kal 

csökkenti a rezgéskibocsátást. Az alkalmazó jóval 

hosszabb ideig, kényelmesebben és egészséget 

kevésbé befolyásoló módon végezheti a 

munkáját.

•     Metabo VibraTech (MVT): a fogantyúkba integrált 

csillapítórendszer csökkenti a rezgést, ami kíméli 

az ízületeket a munka során

•     Az ütéserő a puhább anyagokban – mint pl. 

téglában – végzett munkáknál opcionálisan 30%-

kal csökkenthető

•     Forgásstop a véséshez

•     A reteszelhető kapcsoló tartós munkánál segíti a 

kényelmes vésést

•     Biztonsági kuplung

    

    Szállítási terjedelem:  
    Metabo VibraTech (MVT) kiegészítő fogantyú, 

kenőanyag a szerszámbefogóhoz, tisztítókendő, 

műanyag hordtáska  

  1400 WATTOS ELEKTRONIKUS 
FALHORONYMARÓ   MFE 30  
    

    Az ideális gép a gyors és tiszta falhoronyok 
bevágásához a vezetékek lefektetésénél  
    

•     Alkalmazható falhornyok tiszta és gyors 

bevágására - betonban is - elektromos vezetékek 

és csövek fektetéséhez

•     Beállítható horonyszélesség a berendezéssel 

együtt szállított távtartógyűrűkkel

•     Orsóarretálás a szerszámok egyszerű 

szereléséhez

•     Fokozatmentesen beállítható vágásmélység

•     Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú 

élettartamra

•     Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú 

elektronika

    

    

    

    

    

    Szállítási terjedelem:  
    4 távtartó gyűrű, feszítőanya, oldalsó markolat, 

sarokcsavarhúzó, körmöskulcs, kitörőszerszám, 

acéllemez hordozódoboz  



  Átmérő
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  5    50    110    1    6.26200.00*  

  5    100    160    1    6.26201.00*  

  6    50    110    1    6.26204.00*  

  6    100    160    1    6.26205.00*  

  6    150    210    1    6.26206.00*  

  6    200    260    1    6.26207.00*  

  8    50    110    1    6.26215.00*  

  8    100    160    1    6.26216.00*  

  8    150    210    1    6.26217.00*  

  8    200    260    1    6.26218.00*  

  8    250    310    1    6.26237.00*  

  10    50    110    1    6.26219.00*  

  10    100    160    1    6.26220.00*  

  10    150    210    1    6.26221.00*  

  10    200    260    1    6.26222.00*  

  10    250    310    1    6.26223.00*  

  12    100    160    1    6.26225.00*  

  12    150    210    1    6.26226.00*  

  12    200    260    1    6.26227.00*  

  12    250    310    1    6.26228.00*  

  14    100    160    1    6.26230.00*  

  14    150    210    1    6.26231.00*  

  14    250    310    1    6.26232.00*  

  16    100    160    1    6.26234.00*  

  16    150    210    1    6.26235.00*  

  16    250    310    1    6.26236.00*  

  HM-kalapácsfúró, SDS-max 
"Pro 4" befogószár, 4 él  

•   Az innovatív, egyedülálló keményfém vágógeometria 

és a nagy, robusztus mellékélek, amelyeket optimális 

4 x 90° szimmetriában rendeztek el, megakadályozzák 

a beakadást betonvasalatba ütközés esetén is és akár

a legkeményebb felhasználásoknál és a legkeményebb 

fúrókalapácsok használatakor is helytáll

•     A szabadalmaztatott, magerősítésű csigageometria 

optimumot kínál a volumen és a törésbiztonság között, 

és még több ütésenergiát nyújt a keményfém 

vágóéleken. A rövid spirálutak és a tágas spirálok 

gondoskodnak az optimális törmelékelszállításról  

  Átmérő 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  16    400    540    1    6.23318.00*  

  18    400    540    1    6.23320.00*  

  20    400    520    1    6.23322.00*  

  22    400    520    1    6.23325.00*  

  24    400    520    1    6.23328.00*  

  25    400    520    1    6.23330.00*  

  28    450    570    1    6.23333.00*  

  30    450    570    1    6.23339.00*  

  32    450    570    1    6.23341.00*  

  35    450    570    1    6.23344.00*  

  HM marókorona (egy részes) SDS-max befogószárral  

•   Különlegesen hosszú élettartam nagy teljesítményű 

fúrókalapácsok használata esetén is

•     Optimális erőátvitel a fúrófejre az ütési energia 

tompulása nélkül

•     3 tágas spirál a fúrás gyors haladása, a rezgésszegény 

fúrás és a fúrási törmelék gyors eltávolításának 

érdekében.  

  KALAPÁCSFÚRÓK  

  HM kalapácsfúró, SDS-Plus befogószár, 
pro 4, 2 éllel  

•   A legújabb generációjú keményfém: hosszabb 

élettartamú, gyorsabb, vasalással való találkozáskor 

nincs probléma.

•     A véső formájú fúrófej speciális vágóél-geometriája 

biztosítja a legkeményebb betonba és gránitba való 

gyors behatolást. Egyszerű és könnyű központozás.

•     A 4-spirálos, nagy geometriájú csiga végzi a törmelék 

gyors szállítását, csökkentve ezáltal a furatban a 

súrlódást, és javítva a rezgésviszonyokat.

•     Betonban, falazatban, természetes kövekben 

alkalmazható.  

  Átmérő 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  5    50    110    1    6.31820.00*  

  5    100    160    1    6.31821.00*  

  6    50    110    1    6.31824.00*  

  6    100    160    1    6.31825.00*  

  6    150    210    1    6.31826.00*  

  6    200    260    1    6.31866.00*  

  8    50    110    1    6.31832.00*  

  8    100    160    1    6.31833.00*  

  8    150    210    1    6.31834.00*  

  8    200    260    1    6.31835.00*  

  8    250    310    1    6.25229.00*  

  10    100    160    1    6.31838.00*  

  10    150    210    1    6.31839.00*  

  10    200    260    1    6.31840.00*  

  10    250    310    1    6.31841.00*  

  12    100    160    1    6.31844.00*  

  12    150    210    1    6.31845.00*  

  12    200    260    1    6.31846.00*  

  12    300    360    1    6.25254.00*  

  14    100    160    1    6.31849.00*  

  14    150    210    1    6.31850.00*  

  14    200    260    1    6.31851.00*  

  14    250    310    1    6.31852.00*  

  16    150    210    1    6.31855.00*  

  16    200    260    1    6.25255.00*  

  16    250    310    1    6.31856.00*  

  Keményfém kalapácsfúró, SDS plus befogószár 
"pro 4 Premium", 4 vágóél  

•   Az új, innovatív, intelligens geometria összekapcsolása 

a kompromisszummentes, részletekbe menő 

minőséggel biztosítja a hosszú élettartamot, a pontos 

furatokat és a szokatlanul egyenletes járást - a 

legkeményebb igénybevétel esetén is.

•     A 4 élű keményfémlapkás, optimális szimmetrikus 

fejgeometria miatt a fúró különösen rezgésmentesen 

dolgozik és a betonvasalásokkal való találkozáskor 

sem akad meg.

•     Az egyrészes masszív keményfémlap maximális 

összekötő felületen keresztül optimálisan ágyazódik be 

az acéltestbe. Ennek köszönhetően a fej és a spirál egy 

egységet képez - különösen akkor, ha ütéseket és 

torziós erőket kell kiegyenlíteni. A speciális 

fejgeometria ezen túlmenően szabályos kör alakú 

furatokat eredményez, így maximális éltartam mellett 

alkalmas marad tiplilyukak mélyítésére.

•     A valódi 4-spirálos csigageometria a terhelést 

optimálisan elosztja valamennyi spirálra, így a fúrás 

alacsony szintű rezgés mellett lehetséges. A négy nagy 

volumenű továbbítócsiga gyorsan eltávolítja a furatból 

a fúróforgácsot.  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  SDS-Plus vésőkészlet (3 darabos)  
    Tartalma: 1-1 hegyes véső (6.31421), 

1 lapos véső (6.31420) és 

1 széles véső (6.31425)  

  6.30478.00*  

  SDS-Plus vésőkészlet (5 darabos)  
    Tartalma: 2 hegyes véső (6.31421), 

2 lapos véső (6.31420) és 

1 széles véső (6.31425)  

  6.30484.00*  

  Véső SDS max befogószárral  

  Kerek hegyű hegyes véső    6.23352.00*  

  Lapos véső    6.23354.00*  

  Széles véső    6.23355.00*  

  SDS-max vésőkészlet (5 darabos)  
    Tartalma: 2 hegyes véső (6.23352), 

2 lapos véső (6.23354) és 

1 széles véső (6.23355)  

  6.30488.00*  

  SDS-max vésőkészlet (5 darabos)  
    Tartalma: 3 hegyes véső (6.23352), 

2 lapos véső (6.23354)  

  6.30489.00*  

  KALAPÁCSFÚRÓ-KÉSZLETEK  
  Rendelési 
szám  

  HM-kalapácsfúró SDS Plus befogószárral, Pro 4  

  SDS-plus Pro 4 fúrókészlet (4 részes)  
•     4 darabos, műanyag dobozban 

•     Ø 5, 6, 8,10 mm, H = 110/160 mm  

  6.30580.00*  

  SDS-plus Pro 4 fúrókészlet (5 részes)  
•     5 darabos, műanyag dobozban

•     Ø 5, 6, 6, 8, 10 mm, M = 160 mm  

  6.30581.00*  

  SDS Plus Pro 4 fúrókészlet (7 darabos)  
•     7 darabos, műanyag dobozban

•     Ø 5, 6, 6, 8, 8, 10, 12 mm, 

H = 110/160/165 mm  

  6.30584.00*  

  SDS Plus fúró-/vésőkészlet (5 darabos)  
•     Egy 6, egy 8 és egy 10 milliméter 

átmérőjű ütvefúrót, egy hegyes vésőt 
(6.31421) és egy lapos vésőt (6.31420) 
tartalmaz  

  6.30477.00*  

  VÉSŐK  
  Rendelési 
szám  

  Véső SDS Plus befogószárral  

  Hegyes véső (négyzetes hegyű)    6.31421.00*  

  Lapos véső    6.31420.00*  

  Széles véső    6.31425.00*  

  Csempevéső, hajlított    6.31456.00*  

  Csempevéső, hajlított    6.31449.00*  

  CSERETOKMÁNY FÚRÓKALAPÁCSOKHOZ  
  Rendelési 
szám  

  Kalapácsfúró tokmány adapterrel  

  SDS-Plus-fúrókalapács tokmány  
•     SDS-plus befogószárral rendelkező 

szerszámokhoz 

•     (UHE 2650/KHE 2851)  

  6.31928.00*  

  Fúrótokmány adapterrel  

  Gyorsbefogó fúrótokmány adapterrel  
•     Hengeres szárú szerszámokhoz
•     Alkalmazható UHE 2650/KHE 2851 típushoz
•     Fúrótokmány befogási tartománya: 

1,5 - 13 mm  

  6.31927.00*  

  speciális kenőzsír  

•   Kalapácsfúrók, vésők, adapterek ... 

befogó végéhez; csökkenti a súrlódást 

és

•     kopást, biológiailag lebomló

•     Öregedésmentes, magas hőállóképesség

•     Magas korrózióvédelmi tulajdonságú  

  6.31800.00*  

  EGYÉB TARTOZÉKOK  
  Rendelési 
szám  

  Központosító fúró, keményfémlapkás  

  A könnyű kalapácsfúró koronák és a 

Pionier univerzális lyukfűrésszel végzett 

munkákhoz (M16-os belső menet) a 

befogószárak egyikével összeköttetésben  

  6.27040.00*  

  Befogószár M16-os külső menettel  

  SDS-plus, összhossz 105 mm    6.27043.00*  

  SDS-plus, összhossz 220 mm    6.27042.00*  

  SW11, összhossz 90 mm    6.27041.00*  

  Átmérő mm    Teljes hossz mm    Rendelési sz.  

  45    550    6.23375.00*  

  45    990    6.23376.00*  

  55    550    6.23377.00*  

  55    990    6.23378.00*  

  65    550    6.23379.00*  

  65    990    6.23380.00*  

  80    550    6.23381.00*  

  80    990    6.23382.00*  

  HM kalapácsfúró koronák, M 16 belső menettel  

•   Nagyobb keményfém fogakkal a hosszabb 

élettartamra optimalizálva.

•     A stabil, vékony falú koronatest nagy teljesítményt 

tesz lehetővé.

•     Betonhoz, falazathoz, terméskőhöz és mészkőhöz.  

  Átmérő mm    Teljes hossz mm    Rendelési sz.  

  25    55    6.23390.00*  

  30    55    6.23391.00*  

  35    55    6.23392.00*  

  40    55    6.23393.00*  

  50    55    6.23394.00*  

  68    55    6.23395.00*  

  82    55    6.23396.00*  

  90    55    6.23397.00*  

  100    55    6.23398.00*  

  112    55    6.23399.00*  

  ÚJ  

  ÚJ  
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  MINDENKINEK, AKINEK TÖBBRE VAN 
SZÜKSÉGE, MINT EGY LYUKRA A 
FALBAN.
    A kézművesiparral meglévő szoros kapcsolatunk a világszerte először sorozatban 

gyártott ütvefúróval kezdődött, amely megalapozta hírünket a hosszú 

élettartamú, robusztus és igényes technika vezető gyártójaként. Azóta mind 

jobban kidolgoztuk programunkat a fúrókra, ütvefúrókra és csavarokra és azt 

hozzáigazítottuk az ügyfeleink igényeihez.   Metabo. Work. Don't play.  



  ÚJ  

  Erős kétfokozatú gép állandó teljesítménnyel a jobbra 
és balra forgással  
    

•     Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően balra 

forgás esetén is maximális teljesítmény

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú 

elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó bitek 

befogására

•     Túlterhelés elleni védelem

•     Újra elindulás elleni védelem

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

•     Önkioldó szénkefék

•     Szénkefe kopásjelző

    

    Szállítási terjedelem:  
    Fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs, hosszú 

kiegészítő fogantyú  

  1100 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KÉTFOKOZATÚ FÚRÓGÉP   BE 1100  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BE 1100  

  Max. nyomaték       44 Nm/16 Nm  

  Furatátmérő   
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm  

     Üresjárati fordulatszám       0–900/0–2.800 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.100 W  

  Leadott teljesítmény       660 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    900/2.800 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül    2,8 kg  

  Rendelési szám    6.00582  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    SBE 751    SBE 1100 Plus  

  Max. nyomaték    30 Nm/13 Nm    44 Nm/16 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Beton  
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

20 mm

    13 mm/8 mm

    40 mm/25 mm  

  

20 mm

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm  

  Üresjárati fordulatszám       0–1.000/0–3.100 /min    0–900/0–2.800 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       750 W    1.100 W  

  Leadott teljesítmény       450 W    660 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       600/1.800 /min    900/2.800 /min  

  Max. ütésszám       59.000 /min    53.000 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,6 kg    2,8 kg  

  Rendelési szám    6.00863    6.00867  

  750 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KÉTFOKOZATÚ ÜTVEFÚRÓ GÉP   SBE 751  
    

    Nagy húzóerejű ütvefúrógép a legkeményebb 
bevetésekhez  

    

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően 

balra forgás esetén is maximális teljesítmény

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

     

    Szállítási terjedelem:  
    Futuro Top gyorsbefogó tokmány, gumibevonatú 

kiegészítő fogantyú, fúrásmélység-ütköző, 

műanyag hordtáska  

  1100 WATTOS ELEKTRONIKUS KÉTFOKOZATÚ 
ÜTVEFÚRÓ GÉP   SBE 1100 PLUS  
    

    A legnagyobb teljesítményigényekhez napi 
állandó használatra  

    

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú 

elektronika a fordulatszám fokozatmentes 

beállításához. Terhelés alatt a fordulatszám 

automatikusan állandó marad

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően 

balra forgás esetén is maximális teljesítmény

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

    

    Szállítási terjedelem:  
    Futuro Top gyorsbefogó tokmány, hosszú 

pótfogantyú, fúrásmélység-ütköző, műanyag 

hordtáska  

  Robusztus Metabo Marathon motor
    a különösen hosszú élettartamhoz a por 

abrazív hatásai ellen védő különleges 

védelem révén.  



  ÚJ  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BE 4006    BE 4010    BE 75-16  

  Nyomaték       6 Nm    8 Nm    max. 75 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

6 mm

12 mm  

  

10 mm

20 mm  

  

16 mm

50 mm  

  Üresjárati fordulatszám       0–4.000 /min    0–2.850 /min    0–660 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       400 W    400 W    750 W  

  Leadott teljesítmény       220 W    220 W    470 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       2.400 /min    1.800 /min    350 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül    1,2 kg    1,2 kg    2,3 kg  

  Rendelési szám    6.00554    6.00555    6.00580  

  400 WATTOS ELEKTRONIKUS FÚRÓGÉP 
  BE 4006/BE 4010  
    

    BE 4006: Kompakt, könnyű fúrógép nagy 
fordulatszámmal a kis furatátmérőkhöz  
    
    BE 4010: Könnyű fúrógép jó ergonómiával az 
univerzális folyamatos használathoz  

    

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó 

bitek befogására

•     Jobbra-balra forgás.

    

    Szállítási terjedelem:  
    Futuro Plus gyorsbefogó tokmány  

  750 WATTOS ELEKTRONIKUS FÚRÓGÉP 
  BE 75-16  
    

    Rendkívüli forgató nyomaték a legnagyobb 
fúróátmérőkhöz és a masszív csavarozásokhoz  

    

•     Alumínium présöntvény hajtóműház

•     Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően 

balra forgás esetén is maximális teljesítmény

•     Variospeed (V) elektronika

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó 

bitek befogására

•     Jól alkalmazható nagyobb átmérőjű fúrókkal való 

fúráshoz és sűrű anyagok keveréséhez

•     Hosszú, elfordulásbiztos kiegészítő markolat 

nagy nyomatékkal végzett munkához

    

    Szállítási terjedelem:  
    fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs, hosszú 

kiegészítő fogantyú  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    BE 751    BE 751 Futuro Plus    BDE 1100    RWE 1100  

  Nyomaték       30 Nm/13 Nm    30 Nm/13 Nm    55 Nm/22 Nm    45 Nm  

  Max. keverőkosár átmérő    –    –    –    160 mm  

  Furatátmérő  
    –     Acél  
    –     Puhafa  

  

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm  

  

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm  

16 mm/10 mm

40 mm/25 mm  

  

–

–  

  Üresjárati fordulatszám       0–1.000/0–3.100 /min    0–1.000/0–3.100 /min    0–640/0–1.200 /min    0–700 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       750 W    750 W    1.100 W    1.100 W  

  Leadott teljesítmény       450 W    450 W    620 W    660 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       600/1.800 /min    600/1.800 /min    430/800 /min    480 /min  

  Szerszámbefogó    –    –    –    Belső menet M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül    2,6 kg    2,6 kg    3,8 kg    3,4 kg  

  Rendelési szám    6.00581    6.00581.81     6.00806    6.01111  

  1100 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KEVERŐMŰ   RWE 1100  
    

    Nagy húzóerejű keverőmű a legkülönbözőbb 
anyagokhoz  

    

•     Ideális keverőkészülék a kemény és folyamatos 

alkalmazáshoz, gipszelő-, festő- és vakolóüzemekben

•     Jól alkalmazható nehezen folyó anyagok, úgy 

mint a habarcs, gipsz, csillapítóanyagok, valamint 

olyan folyadékok, mint a festékek és lazúr 

keveréséhez

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Lágyindítás

•     A kezelőpálcák gyors cseréje gyorsváltó 

adapterrel (tartozék)

    

    Szállítási terjedelem:  
    kiegészítő fogantyú, adapter nélkül  

  Erőteljes fúrógép különösen magas nyomatékkal 
a nehéz fúrási munkákhoz az építkezéseken  

    

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

    

    Szállítási terjedelem:  
    fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs, hosszú 

kiegészítő fogantyú, fúrásmélység-ütköző  

  Futuro Plus gyorsbefogó 

fúrótokmánnyal is kapható.  

  BE 751    BDE 1100    RWE 1100  

  1100 WATTOS ELEKTRONIKUS KÉTFOKOZATÚ FÚRÓGÉP 
    BDE 1100  

  750 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KÉTFOKOZATÚ FÚRÓGÉP   BE 751  
    

    Nagy teljesítményű kétfokozatú fúrógép széles 
felhasználási spektrummal  
    

•     Az elfordítható szénkefehídnak köszönhetően 

balra forgás esetén is maximális teljesítmény

•     Variospeed (V) elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Belső hatszöggel rendelkező fúróorsó, csavarozó 

bitek befogására

•     Kábelkímélő gömbvég biztosítja a munka közbeni 

optimális mozgásszabadságot

    

    Szállítási terjedelem:  
    fogaskoszorús tokmány, tokmánykulcs, kiegészítő 

fogantyú  



  Összehasonlítható gépjellemzők    USE 8    DWSE 6.3  

  Max. meghúzási nyomaték       40 Nm    18 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       0–900 /min    0–2.100 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       550 W    550 W  

  Leadott teljesítmény       290 W    290 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       580 /min    1.350 /min  

  Szerszámbefogó       Belső hatlapfej 1/4" (6,35 mm)    Belső hatlapfej 1/4" (6,35 mm)  

  Súly hálózati kábel nélkül       2 kg    2 kg  

  Rendelési szám    6.20002    6.20001  

  550 WATTOS ELEKTRONIKUS 
CSAVARBEHAJTÓ     USE 8  
    

    Univerzális csavarozó akár 40 Nm-es 
forgatónyomatékkal a 3-fokozatú lassító 
áttételes hajtóműnek köszönhetően  

    

•     “Merev áthajtás” alapcsavarok behúzására

•     10 fokozatban beállítható nyomaték

•     Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú 

élettartamra

•     Kétrészes mélységütköző

•     Teljesen leszerelhető mélységütköző a jobb 

rálátásért

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Önkioldó szénkefék a motor védelmére

    

    Szállítási terjedelem:  
    bittartó rögzítőgyűrűvel, mélységütköző persely 

(77 mm hosszú, Ø 18 mm), hosszú kiegészítő 

fogantyú  

  550 WATTOS ELEKTRONIKUS 
CSAVARBEHAJTÓ     WSE 6.3
    

    A tető és falcsavarozó forgatónyomaték és/vagy 
mélységütköző lekapcsolással  
    

•     Optimális fordulatszám önfúró csavarok 

felhasználásához

•     10 fokozatban beállítható nyomaték

•     Robusztus Metabo Marathon-motor extra hosszú 

élettartamra

•     Kétrészes mélységütköző

•     Teljesen leszerelhető mélységütköző a jobb 

rálátásért

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Önkioldó szénkefék a motor védelmére

    

    Szállítási terjedelem:  
    bittartó rögzítőgyűrűvel, mélységütköző persely 

(77 mm hosszú, Ø 18 mm)  

  Csak a Metabo-nál! Forgatónyomaték 
és/vagy mélységütköző lekapcsolás
    A csavarok kímélő behajtása választhatóan 

a forgatónyomaték-lekapcsolással és/vagy 

a pontos, egy síkba történő becsavarással 

a mélységütköző-lekapcsolásnak 

köszönhetően  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    SE 2800    SE 4000  

     Max. meghúzási nyomaték       8 Nm    6 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       0–2.850 /min    0–4.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       400 W    400 W  

  Leadott teljesítmény       220 W    220 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       1.800 /min    2.400 /min  

  Szerszámbefogó       Belső hatlapfej 1/4" (6,35 mm)    Belső hatlapfej 1/4" (6,35 mm)  

  Súly hálózati kábel nélkül       1,2 kg    1,7 kg  

  Rendelési szám    6.20003    6.20005  

  400 WATTOS ELEKTRONIKUS 
CSAVARBEHAJTÓ     SE 2800  
    

    Kompakt, könnyű csavarbehajtó  

    

•     Magas nyomaték

•     Modulrendszerű kompakt és könnyű a gép tartós 

alkalmazásra

•     Ergonómikusan kialakított ház a fáradtságmentes 

munkavégzéshez

•     Szabadalmazott Bit-gyorscserélőrendszer

•     Kétrészes mélységütköző

•     Teljesen leszerelhető mélységütköző a jobb 

rálátásért

•     Mélységütköző vezető hüvely, alumínium első 

résszel

    

    Szállítási terjedelem:  
    Akasztó kampó bittartóval  

  400 WATTOS ELEKTRONIKUS CSAVARBEHAJTÓ 
- SE 4000 + CSAVARBEHAJTÓ TÁR - SM 5-55
    

    Rövid táras csavarbehajtó, ideális a könnyű 
sorozat csavarozásokhoz gipszkartonokban  

    

•     Olyan csavarokhoz, amelyek hossza 25 - 55 mm, 

csavarfej átmérője max. 9,5 mm, szárátmérője 

pedig max. 5 mm

•     Kereskedelmi forgalomban kapható 50 csavaros 

csavartárral használható

•     Levehető csavartár csavarok darabonkénti 

feldolgozásához

•     Szabadalmazott Bit-gyorscserélőrendszer

    

    Szállítási terjedelem:  
    mélységütköző persely tár nélküli munkákhoz, 

Philips csavarozóbit (méret: 2/157), akasztókampó 

bittartóval, imbuszkulcs-készlet, műanyag 

hordtáska

    

    Csavartár nélküli változatként is 
kapható (6.20004)  



  FÉMFÚRÓK  

  Fémfúró HSS-R, DIN 338, hengerelt  

•   Csigafúró HSS, DIN 338, hengerelt, hengeres, 

jobb vágásirányú, N típus

•     Kúppalást-köszörülés 118°, átmérő-tűrés h8

•     Fekete felület

•     Alkalmazható acél, nemvasfémek, ötvözött és 

ötvözetlen acélöntvény fúrásához. 900 N/mm  2   

szakítószilárdságig.  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  2    49    24    10    6.27710.00  

  2,5    57    30    10    6.27715.00  

  3    61    33    10    6.27720.00  

  3,5    70    39    10    6.27725.00  

  4    75    43    10    6.27730.00  

  4,5    80    47    10    6.27735.00  

  5    86    52    10    6.27740.00  

  5,5    93    57    10    6.27745.00  

  6    93    57    10    6.27750.00  

  6,5    101    63    10    6.27755.00  

  7    109    69    10    6.27760.00  

  7,5    109    69    10    6.27765.00  

  8    117    75    10    6.27770.00  

  8,5    117    75    10    6.27775.00  

  9    125    81    10    6.27780.00  

  9,5    125    81    10    6.27785.00  

  10    133    87    10    6.27790.00  

  10,5    133    87    5    6.27795.00  

  11    142    94    5    6.27800.00  

  11,5    142    94    5    6.27805.00  

  12    151    101    5    6.27810.00  

  Fémfúró HSS-G, DIN 338, köszörült  

•   Precíziós csigafúró HSS, DIN 338, precíziós köszörült, 

hengeres, jobb vágásirányú, N típus, keresztköszörült 

135° a DIN 1412 C szerint (3 mm-től), átmérő-tűrés h8

•     Fényes felület

•     A legnagyobb igénybevételre az ipar és a kisipar 

területén a legnagyobb precizitás érdekében. Ötvözött 

és ötvözetlen acélok, valamint acélöntvény, 

szürkeöntvény, temperöntvény, szinteracél, újezüst, 

grafi t, nemvasfémek, műanyagok fúrására. 900 N/mm  2   

szakítószilárdságig.  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  2    49    24    10    6.27862.00  

  2,5    57    30    10    6.27867.00  

  3    61    33    10    6.27872.00  

  3,5    70    39    10    6.27877.00  

  4    75    43    10    6.27882.00  

  4,5    80    47    10    6.27887.00  

  5    86    52    10    6.27892.00  

  5,5    93    57    10    6.27897.00  

  6    93    57    10    6.27902.00  

  6,5    101    63    10    6.27907.00  

  7    109    69    5    6.27912.00  

  7,5    109    69    5    6.27917.00  

  8    117    75    5    6.27922.00  

  8,5    117    75    5    6.27927.00  

  9    125    81    5    6.27932.00  

  9,5    125    81    5    6.27937.00  

  10    133    87    5    6.27942.00  

  10,5    133    87    5    6.27944.00  

  11    142    94    5    6.27945.00  

  11,5    142    94    5    6.27946.00  

  12    151    101    5    6.27947.00  

  Fémfúró HSS-Co, DIN 338  

•   Precíziós csigafúró, HSS-Co, DIN 338, precíziós 

köszörüléssel, hengeres, N típus, erősített 

magvastagság, DIN 1412 C szerinti, 135°-os 

keresztköszörüléssel (2 mm-től), átmérőtűrés h8

•     Bronz színű felület

•     Az iparosok és az ipari termelés által megkívánt 

precíziónak és rendkívüli igénybevételnek megfelel

•     Acél, rozsdamentes acél, acélöntvény, nemvasfémek, 

műanyagok, különleges ötvözetek, CrNi-acélok 

fúrásához 1100 N/mm  2   szakítószilárdságig  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  2    49    24     2    6.27432.00*  

  2,5    57    30    2    6.27433.00*  

  3    61    33    2    6.27435.00*  

  3,5    70    39    2    6.27438.00*  

  4    75    43    2    6.27439.00*  

  4,5    80    47    1    6.27442.00*  

  5    86    52    1    6.27444.00*  

  5,5    93    57    1    6.27447.00*  

  6    93    57    1    6.27448.00*  

  6,5    101    63    1    6.27449.00*  

  7    109    69    1    6.27451.00*  

  7,5    109    69    1    6.27452.00*  

  8    117    75    1    6.27454.00*  

  8,5    117    75    1    6.27456.00*  

  9    125    81    1    6.27457.00*  

  9,5    125    81    1    6.27458.00*  

  10    133    87    1    6.27459.00*  

  10,5    133    87    1    6.27461.00*  

  11    142    94    1    6.27462.00*  

  11,5    142    94    1    6.27463.00*  

  12    151    101    1    6.27464.00*  

  Betonfúró, HM lapkás, classic sorozat  

•   Betonfúró fúró- és ütvefúró gépekhez, DIN 8039 

szerint, mart szöghorony egyenes spirálbefutás, 

hosszú élettartam, hőálló, keményfém lapka 130°, 

negatív élszög, robusztus kivitel

•     Felülete: golyószórt

•     Alkalmazható betonban, falazatban, természetes 

kövekben végzett fúrásokhoz  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  5    85    40    1    6.27626.00*  

  6    100    55    1    6.27646.00*  

  7    100    55    1    6.27651.00*  

  8    120    70    1    6.27652.00*  

  10    120    70    1    6.27654.00*  

  12    150    90    1    6.27656.00*  

  14    150    90    1    6.27658.00*  
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  Univerzális fúró , HM éllel  

•   Hengeres szárú többcélú fúró váltakozó 

felhasználásokra

•     Gyémántköszörült keményfém lappal és pozitív, 

agresszív vágószöggel. Ideálisan alkalmazható akkus 

fúrókban is.

•     Alkalmazható fában, fémben, műanyagban, 

cserépben, gipszkartonban, gázbetonban, 

padlólapban, kerámiában, stb. végzett fúráshoz  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  5    85    50    1    6.27681.00*  

  6    100    60    1    6.27683.00*  

  8    120    80    1    6.27688.00*  

  10    120    80    1    6.27691.00*  

  12    150    90    1    6.27693.00*  

  14    250    200    1    6.27695.00*  

  FAFÚRÓ  

  Fafúró CV, központosító csúccsal  

•   Hasonló, mint a DIN 7487

•     Fa csigafúró kiváló minőségű szerszámacélból, 

edzett, központosító csúccsal

•     Kemény- és puhafában, hulladékfában, 

faforgácslapokban, stb. használható  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  4    75    43    1    6.27987.00*  

  5    86    52    1    6.27988.00*  

  6    93    57    1    6.27989.00*  

  8    117    75    1    6.27991.00*  

  10    133    87    1    6.27993.00*  

  12    151    96    1    6.27995.00*  

  14    151    96    1    6.27997.00*  

  EGYÉB TARTOZÉKOK  

  Gépi keverőszárak M14 külső menet  

  Típus: RS 2, keverés felülről lefelé  
•     A tökéletes univerzális keverőszerszám mind a 

barkácsolók, mind a szobafestők, mázolók és fényezők 

számára. A keverő a speciális kialakításnak 

köszönhetően könnyen és gyorsan átkeveri a különféle 

anyagokat.  

  Átmérő 
mm  

  Hossz 
mm  

  Max. anyag-
mennyiség kg  

  Max. fordu-
latszám/perc  

  Rendelési 
szám  

  110    600    15–40    500–700    6.31950.00*  

  140    600    30–60    500–700    6.31951.00*  

  Típus: RS 3, Keverés felülről lefelé  
•     A csúcsminőségű szerszám a profi k számára.

•     A 3-szoros orsókonstrukciónak és az extrém robusztus 

kivitelnek, hegesztési varratoknak köszönhetően a 

fentről lefelé való keverőhatás a legnehezebb 

anyagokban is könnyen megvalósítható.  

  Átmérő mm    Hossz mm    Max. anyag-
mennyiség kg  

  Max. fordu-
latszám/perc  

  Rendelési 
szám  

  100    600    10–25    500–700    6.31952.00*  

  130    600    20–50    500–700    6.31953.00*  

  160    600    30–150    500–700    6.31954.00*  

  Típus: RS 3, keverés alulról felfelé  
•     A csúcsminőségű szerszám a profi k számára.

•     A 3-szoros orsókonstrukciónak és az extrém robusztus 

kivitelnek, hegesztési varratoknak köszönhetően az 

alulról felfelé való keverőhatás a legnehezebb 

anyagokban is könnyen megvalósítható.  

  Átmérő 
mm  

  Hossz mm    Max. anyag-
mennyiség kg  

  Max. fordu-
latszám/perc  

  Rendelési 
szám  

  100    600    10–25    500–700    6.31963.00*  

  130    600    20–50    500–700    6.31964.00*  

  160    600    30–150    500–700    6.31965.00*  

  Rendelési 
szám  

  Bi-Metall lyukfűrész 1. választék (8 darabos)  
•   Tartalma: bimetál lyukfűrészek 22, 29, 22, 29, 

35, 44, 51, 57, és 64 mm átmérővel, adapter 

14-30 mm átmérőjű lyukfűrészekhez

(9-es méret) 

•     adapter 32-152 mm átmérőjű lyukfűrészekhez 

(9-es méret). Műanyag hordtáskában  

  6.25434.00*  

  Bi-Metall lyukfűrész 2. választék (11 darabos)  
•   Tartalma: bimetál lyukfűrészek 19, 22, 29, 35, 

44, 51, 57, 64 és 68 mm átmérővel, adapter 

14-30 mm átmérőjű lyukfűrészekhez 

(9-es méret) 

•     adapter 32-152 mm átmérőjű lyukfűrészekhez 

(9-es méret). Műanyag hordtáskában  

  6.25435.00*  

  CSAVARTÁR TARTOZÉKKAL  
  Rendelési 
szám  

  Csavartár  

•   Robusztus csavartár a sorozatban végzett 

gyors és pontos csavarozáshoz

•     Kereskedelmi forgalomban kapható 

50 csavaros csavartárral használható

•     Olyan csavarokhoz, amelyek hossza 

25-55 mm, csavarfej átmérője max. 

9,5 mm, szárátmérője pedig max. 5 mm

•     Finoman beállítható behajtási mélység 

•     Levehető csavartár csavarok 

darabonkénti feldolgozásához

•     Alapfelszereltség: 1 bit PH 2 x 157 mm, 

imbuszkulcs-készlet  

  6.31619.00  

  Bitek csavartárhoz  

  Phillips  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 2    157    •    2    6.25500.00  

  Gyorscsavarok a csavartárhoz  

•   A fi nommenetes gyorscsavarok kitűnően 

alkalmazhatók gipszkarton lapok acéllemezprofi lokhoz 

történő rögzítéshez, max. 0,8 mm lemezvastagságig.

•     Durvamenetes gyorscsavarok, gipszkarton lapok fa 

gerendázatra történő csavarozásakor használható.

•     Csavartárban, 20 csavarheveder egyenként 50 

csavarral

•     Foszfátozott  

  Méretek 
mm  

  Csavarmenet    Csavarhajtás    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Ø 3,9 x 25    Finom    PH2    1.000    6.35170.00  

  Ø 3,9 x 35    Finom    PH2    1.000    6.35171.00  

  Ø 3,9 x 45    Finom    PH2    1.000    6.35172.00  

  Ø 3,9 x 25    Durva    PH2    1.000    6.35173.00  

  Ø 3,9 x 35    Durva    PH2    1.000    6.35174.00  

  Ø 3,9 x 45    Durva    PH2    1.000    6.35175.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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TRiple m

  METABO MOTOROK, 
METABO HAJTÓMŰVEK, 
METABO AKKUTECHNOLÓGIA: 
TRIPLE M.
    Ezzel a pecséttel látjuk el az akkus gépeinket. A Lithium-Ion akku és a 

töltőtechnológia tökéletes együttműködése, valamint az útmutató elektronikai 

koncepció gondoskodik a teljesítmény optimális készenlétéről, amelyre Önnek 

a mindennapos munkája során szüksége van. A nagy teljesítőképességű fém 

fogaskerékkel készült hajtóműveink és motorjaink segítségével biztosan legyőzi 

a legkeményebb kihívásokat is. Emellett egy olyan kompatibilis akkurendszerre 

számíthat, amely felxibilitást garantál az Ön számára - méghozzá 3 évre, hiszen 

minden Metabo Li-Power akkuegységünket 3 éves garanciával láttuk el.   

Metabo. Work. Don’t play.  

  Kíváló koncepció: 

•     Metabo akkuk

•     Metabo hajtóművek 

•     Metabo motorok  

  3 év garancia minden Li-Power 

akkuegységre  



quick
PRECISION STOP

  ÚJ  

  A szerszámfelfogatás 

és a betétszerszám 

gyors cseréje  

  18 VOLTOS AKKUS FÚRÓCSAVAROZÓ GÉP 
    BS 18 LTX QUICK    

  Összehasonlítható gépjellemzők    BS 18 LTX Quick    BS 14.4 LT Quick  

  Akkuegységek feszültsége       18 V    14,4 V  

  Max. forgatónyomaték, lágy/kemény    42 Nm/96 Nm    24 Nm/55 Nm  

  Impulzusnyomaték    46 Nm    28 Nm  

  A forgatónyomaték beállítható tartománya    1,5–13 Nm    1,5–13 Nm  

  Furatátmérő  
    – Fa  
    – Acél  

  

50 mm 

    13 mm  

  

30 mm

13 mm  

  Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)    0–400/0–1.400 /min    0–400/0–1.400 /min  

  Fúrótokmány befogási tartomány    1,5–13 mm    1,5–13 mm  

  Súly (akkuegységgel)    2 kg    1,8 kg  

  Rendelési szám    6.02109    6.02107  

  14.4 Voltos 

változatban is kapható  

  Erős, könnyű, kompakt  
    

•     Tripla M hajtómű-, motor- és akkutechnológia 

koncepció

•     Metabo "Quick": A szerszámbefogó és az alkalmazott 

szerszám gyors cseréje

•     BS LTX: 4 pólusú motorral a legkeményebb 

alkalmazásokhoz

•     Kapacitáskijelző az akkuegység aktuális 

töltésállapotának fi gyeléséhez

•     Precision Stop a gép hosszú élettartama érdekében

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép védelméhez

•     Bekapcsolható impulzus-üzemmód az előfúrás nélküli, 

pontos csavarozáshoz és a kényelmes, pontozás nélküli 

fúráshoz.

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és a hosszú 

élettartam érdekében  
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PRECISION STOP

  A munkadarab jobban látszik
    A Metabo LED lámpa megkönnyíti 

a nehezen hozzáférhető helyek 

beláthatóságát.  

  BS 18 LTX Impuls    BS 18 LT Impuls  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BS 18 LTX Impuls    BS 14,4 LTX Impuls    BS 18 LT Impuls    BS 14,4 LT Impuls  

  Akkuegységek feszültsége       18 V    14,4 V    18 V    14,4 V  

  Max. forgatónyomaték puha/kemény    42/96 Nm    38/88 Nm    26/60 Nm    24/55 Nm  

  Impulzusnyomaték       46 Nm    42 Nm    30 Nm    28 Nm  

  A forgatónyomaték beállítható tartománya    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Fa  
    –     Acél  

  

50 mm

13 mm  

  

45mm

13 mm  

30 mm

13 mm  

  

30 mm

13 mm  

  Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)    0–400/0–1.400 /min    0–400/0–1.400 /min    0–400/0–1.400 /min    0–400/0–1.400 /min  

  Fúróorsó menete    1/2“ – 20 UNF    1/2“ – 20 UNF    1/2“ – 20 UNF    1/2“ – 20 UNF  

  Fúrótokmány befogási tartomány    1,5–13 mm    1,5–13 mm    1,5–13 mm    1,5–13 mm  

  Súly (akkuegységgel)    2,0 kg    1,9 kg    1,9 kg    1,8 kg  

  Rendelési szám    6.02145    6.02143    6.02139    6.02137  

  18 VOLTOS AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ GÉP
    BS 18 LTX IMPULS/BS 18 LT IMPULS
    

    Minimális súly, maximális teljesítmény  

    

    Közös jellemzők:  
•     Tripla M hajtómű-, motor- és akkutechnológia 

koncepció

•     BS LTX: 4 pólusú motorral a legkeményebb 

alkalmazásokhoz

•     Kapacitáskijelző az akkuegység aktuális 

töltésállapotának fi gyeléséhez

•     Precision Stop a gép hosszú élettartama 

érdekében

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez

•     Bekapcsolható impulzus-üzemmód az előfúrás 

nélküli, pontos csavarozáshoz és a kényelmes, 

pontozás nélküli fúráshoz.

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és 

a hosszú élettartam érdekében  

  14.4 Voltos változatban is 

kapható  

  14.4 Voltos változatban 

is kapható  



PRECISION STOP

  Összehasonlítható gépjellemzők    SB 18 LTX Impuls    SB 14.4 LTX Impuls    SB 18 LT Impuls    SB 14.4 LT Impuls  

  Feszültség    18 V    14,4 V    18 V    14,4 V  

  Impulzusnyomaték    48 Nm    44 Nm    31 Nm    29 Nm  

  Max. forgatónyomaték (puha/kemény)    44/100 Nm    40/92 Nm    27/62 Nm    25/57 Nm  

  A forgatónyomaték beállítható tartománya    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm    1,5 –13 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Fa  
    –     Acél  
    –     Beton  

  

50 mm

    13 mm

    16 mm  

  

45 mm

    13 mm

    13 mm  

  

30 mm

    13 mm

    12 mm  

  

30 mm

    13 mm

    12 mm  

  Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)    0 – 400/0 –1.400 /min    0 – 400/0 –1.400 /min    0 – 400/0 –1.400 /min    0 – 400/0 –1.400 /min  

  Max. ütésszám    28.000 /min    28.000 /min    28.000 /min    28.000 /min  

  Fúróorsó menete    1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Fúrótokmány befogási tartomány    1,5 –13 mm    1,5 –13 mm    1,5 –13 mm    1,5 –13 mm  

  Súly    2,1 kg    2,0 kg    2,0 kg    1,9 kg  

  Rendelési szám    6.02148    6.02146    6.02142    6.02140  

  Metabo "Impuls" technológia
    Ezzel az okos „indítósegéddel“ a 

beszorult csavarokat lehet, akár még 

megrongálódott csavarfejeknél is, 

fáradtság nélkül be- és kicsavarozni. 

A sima felületek megfúrása 

pontozás és fáradtság nélkül is 

sikerül az impulzussal.  

  SB 18 LTX Impuls    SB 18 LT Impuls  

  AKKUS ÜTVEFÚRÓGÉPEK 
    SB 18 LTX IMPULS/SB 18 LT IMPULS  
    

    A kompakt csodafegyverek  
    
    Közös jellemzők:  

•     Tripla M hajtómű-, motor- és akkutechnológia 

koncepció

•     Kapacitáskijelző az akkuegység aktuális 

töltésállapotának fi gyeléséhez

•     Precision Stop a gép hosszú élettartama 

érdekében

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez

•     SB LTX: 4 pólusú motorral a legkeményebb 

alkalmazásokhoz

•     Bekapcsolható impulzus-üzemmód az előfúrás 

nélküli, pontos csavarozáshoz és a kényelmes, 

pontozás nélküli fúráshoz. 

•     AIR COOLED technológia a rövid töltési idő és 

a hosszú élettartam érdekében  

  14.4 Voltos változatban 

is kapható  

  14.4 Voltos változatban 

is kapható  



30 – 31

  Összehasonlítható gépjellemzők    BS 18 Li    BS 14.4 Li  

  Feszültség    18 V    14,4 V  

  Max. forgatónyomaték (puha/kemény)    24/48 Nm    20/40 Nm  

  A forgatónyomaték beállítható tartománya    0,8 – 5 Nm    0,8 – 5 Nm  

  Furatátmérő  
    –     Fa  
    –     Acél  

  

20 mm

    10 mm  

  

20 mm

    10 mm  

  Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)  
  0 – 450/0 –

1.650 /min  

  0 – 450/0 –

1.650 /min  

  Fúróorsó menete    1/2" – 20 UNF    1/2" – 20 UNF  

  Fúrótokmány befogási tartomány    1,0 –10 mm    1,0 –10 mm  

  Súly    1,4 kg    1,35 kg  

  Rendelési szám    6.02136    6.02135  

  BHA 18 LT  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BHA 36 LTX Compact    BHA 18 LT   

  Feszültség    36 V    18 V  

  Furatátmérő  
    –     Beton  
    –     Puhafa  
    –     Acél  

  

18 mm

22 mm

10 mm  

  

18 mm

22 mm

10 mm  

  Üresjárati fordulatszám    0 –1.200 /min    0 –1.100 /min  

  Max. ütésszám    5.000 /min    4.900 /min  

  Max. ütésenergia    1,8 J    1,8 J  

  Szerszámbefogó    SDS-plus    SDS-plus  

  Súly    3,0 kg    3,2 kg  

  Rendelési szám    6.00206    6.00228  

  AKKUS FÚRÓKALAPÁCS 
    BHA 36 LTX COMPACT/BHA 18 LT  
    

    Könnyű kalapács intenzív építkezési 
használathoz  
    

•     Kiváló akku- és töltőtechnológia 

•     Nagy teljesítmény, csekély súly

•     Ideális súlypont

•     Kiváló ergonómia

•     Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító markolat

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez  

  AKKUS FÚRÓ-CSAVAROZÓ GÉPEK
    BS 14.4 LI  
    

    A közepesen nehéz felhasználásokhoz  

    

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és az 

akkuegység védelméhez ESCP

•     AIR COOLED technológia a rövid töltési idő 

és a hosszú élettartam érdekében

•     Kapacitáskijelző az akkuegység aktuális 

töltésállapotának fi gyeléséhez

•     Beépített munkalámpa, hogy a sötét sarkokban 

is jól lehessen látni  

  18 Voltos változatban is kapható  



  Összehasonlítható gépjellemzők    SSW 18 LT    SSW 14.4 LT    SSD 18 LT    SSD 14.4 LT  

  Feszültség    18 V    14,4 V    18 V    14,4 V  

  Max. forgatónyomaték 1. / 2. / 3. fokozat    105/145/220 Nm    90/130/200 Nm    80/125/160 Nm    75/115/140 Nm  

  Üresjárati fordulatszámok  
    
  

  0 –1.600 /min

    0 – 2.150 /min

    0 – 2.650 /min  

  0 –1.500 /min

    0 – 2.100 /min

    0 – 2.600 /min  

  0 –1.600 /min

    0 – 2.150 /min

    0 – 2.650 /min  

  0 –1.500 /min

    0 – 2.100 /min

    0 – 2.600 /min  

  Max. ütésszám 1./ 2. / 3. fokozat        1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min    1.500/2.700/3.300 /min  

  Fokozat előválasztás fordulatszám/forgatónyomaték    3    3    3    3  

  Súly    1,8 kg    1,7 kg    1,8 kg    1,7 kg  

  Szerszámbefogó  
  

  ½" külső négylapfej 

(12,70 mm)  

  ½" külső négylapfej 

(12,70 mm)  

  ¼" belső négylapfej 

(6.35 mm)  

  ¼" belső négylapfej 

(6.35 mm)  

  Rendelési szám    6.02128    6.02126    6.02127    6.02125  

  SSD 18 LT  
  SSW 18 LT  

  AKKUS ÜTVECSAVAROZÓ GÉPEK 
    SSD 18 LT/SSW 18 LT
    

    A legkeményebb feladatok kényelmes 
megoldása  

    

    Közös jellemzők:  
•     Tripla M hajtómű-, motor- és akkutechnológia 

koncepció

•     Visszaütésmentes munka rendkívül nagy 

nyomatékkal

•     3-fokozatú fordulatszám és nyomaték választás

•     Alumínium présöntvény hajtóműház az optimális 

hőelvezetéshez és a stabilitáshoz

•     Robusztus kézpánt a gép biztosításához

•     AIR COOLED technológia a rövid töltési idő 

és a hosszú élettartam érdekében  

  14.4 Voltos változatban 

is kapható  

  14.4 Voltos változatban 

is kapható  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    STA 18 LTX  

  Feszültség    18 V  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  A legnagyobb anyagvastagság   
    –     Fa  
    –     Acéllemez  
    –     Nemvasfémek  

  

135 mm

10 mm

35 mm  

  Löketszám üresjáratban    0 – 2.700 /min  

  Fűrészlap lökete    26 mm  

  Ingalöket fokozatok    4  

  Súly    2,8 kg  

  Rendelési szám    6.02298  

  Összehasonlítható gépjellemzők    W 18 LTX 125  

  Feszültség    18 V  

  Akkuegység típusa    Li-Ion  

  Csiszolótányér-Ø    125 mm  

  Üresjárati fordulatszám    8.000 /min  

  Orsómenet    M 14  

  Súly    2,4 kg  

  Rendelési szám    6.02174  

  ÚJ    ÚJ  

  AKKUS SZÚRÓFŰRÉSZ
    STA 18 LTX  
    

    Könnyen járó és nagy teljesítményű a sok 
fordulással járó íves vágásokhoz  
    

•     Szerszámmentes Metabo "Quick" gyors fűrészlap 

csere robusztus rögzítő karral alumínium 

présöntvényből

•     Négylépcsős lengőlöket a különösen magas 

vágási teljesítményhez

•     Variospeed (V) elektronika a fordulatszám 

fokozatmentes beállításához

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez  

  AKKUS SAROKCSISZOLÓK 
    W 18 LTX 125  
    

    A nagy vágásteljesítmény porszűrővel  
    

•     Elforgatható akkuegység nehezen hozzáférhető 

helyeken való munkavégzésre

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép és 

az akkuegység védelméhez ESCP

•     Fényjelzés a különleges helyzetekhez való 

információhoz

•     Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza 

a gép véletlen beindulását

•     Elfordulás elleni védelemmel rendelkező 

védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt 

beállítható

•     Kulcs nélküli gyors betétszerszámcsere  



  Összehasonlítható gépjellemzők    ASE 18 LTX  

  Feszültség    18 V  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  A legnagyobb anyagvastagság  
    –     Fa  
    –     Acéllemez  
    –     Nemvasfémek  

  

–

–

–  

  Löketszám üresjáratban    0 – 2.700 /min  

  Fűrészlap lökete    30 mm  

  Ingalöket fokozatok    –  

  Súly    3,6 kg  

  Rendelési szám    6.02269  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KSA 18 LTX  

  Feszültség    18 V  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  Vágásmélység, beállítható    0 – 53,5 mm  

  Max. vágásmélység 45°/90°-nál    42 mm/53,5 mm  

  Fűrészlap-Ø x furat    165 mm x 16 mm  

  Üresjárati fordulatszám    2.700 /min  

  Súly    4.3 kg  

  Rendelési szám    6.02268  

  AKKUS KARDFŰRÉSZ 
    ASE 18 LTX  
    

    A vékony és könnyű készülék a kényelmes 
fűrészeléshez minden helyzetben  
    

•     Fa, műanyagok, fémcsövek és profi lok, és 

hasonlók fűrészeléséhez

•     Robusztus, kopásálló és előnyös markolatú a 

bevont alumínium présöntvény hajtóműháznak 

köszönhetően

•     Variospeed (V) elektronika a löketszám 

fokozatmentes beállításához

•     180°-kal elfordítható fűrészlap a kényelmes fej 

fölötti munkavégzéshez

•     Metabo "Quick" gyors fűrészlapcsere kulcs nélkül

•     Axiálisan állítható ütköző a vágáshossz 

behatárolásához és a teljes fűrészlap 

kihasználásához

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez  

  AKKUS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 
    KSA 18 LTX  
    

    A mobil készülék a belsőépítészethez  
    

•     Az ergonómikus kialakításnak köszönhetően 

optimálisan kezelhető: erőtakarékos és kíméli 

az izületeket

•     Kiemelkedően magas akkuegységenkénti 

fűrészteljesítmény

•     Integrált LED munkalámpa a vágáshely optimális 

megvilágításához

•     A gép kikapcsolásakor a fűrészlap a biztonsági 

féknek köszönhetően gyorsan leáll

•     Precízen beállítható és jól látható vágásjelző 

a jelölés utáni vágáshoz

•     Alkalmas ferde vágások készítésére 50°-ig

•     Biztonsági kapcsoló a véletlen bekapcsolás ellen

•     Multifunkcionális ellenőrző rendszer a gép 

védelméhez  
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  Összehasonlítható gépjellemzők  

  Power Maxx 12 Pro/Basic  

  Akkuegységek feszültsége    10,8 V  

  Max. forgatónyomaték (puha/kemény)    14/28 Nm  

  A forgatónyomaték beállítható tartománya    1,5 – 3,5 Nm  

  Furatátmérő  
    - Fa  
    - Acél  

  

22 mm 

10 mm  

  Üresjárati fordulatszám (1./2. fokozat)    0 – 350/ 0 –1.300 /min  

  Fúróorsó menete    1/2" – 20 UNF  

  Fúrótokmány befogási tartomány    1–10 mm  

  Súly    0,9 kg  

  Rendelési szám    6.00092/6.00091  

  Összehasonlítható gépjellemzők    PowerImpact 12  

  Akkuegységek feszültsége    10,8 V  

  Max. nyomaték       105 Nm  

  Metrikus csavarok max Ø-ig       M12  

  Fa/forgácslemez csavarok max. Ø-ig    8 mm  

  Üresjárati fordulatszám    0 – 2.300 /min  

  Max. ütésszám    3.000 /min  

  Súly    1,0 kg  

  Szerszámbefogó  
  

  Belső hatlapfej 1/4" 

(6,35 mm)  

  Rendelési szám    6.00093  

  ÚJ  

  KOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ GÉPEK 
    POWERIMPACT 12  
    

    Kisebb ütvecsavarozó munkákhoz  
    

•     Visszaütésmentes munka nagy 

forgatónyomatékkal

•     Kiváló akku- és töltőtechnológia ESCP-vel

•     Nagy teljesítményű kompakt motor

•     Alumínium hajtóműház  

  KOMPAKT CSAVAROZÓ 
    POWERMAXX 12 PRO/BASIC  
    

    Kompakt csavarozó a sokoldalú felhasználáshoz  
    

•     Mágneses belső hatlapfejű felfogatás az orsóban

•     Kiváló akku- és töltőtechnológia ESCP-vel

•     Nagy teljesítményű kompakt motor  



  ÚJ    ÚJ  

  Összehasonlítható gépjellemzők    RC 14.4-18  

  Max. működési idő 
akkutöltésenként      

  

  14,4V 1,3Ah: 6h

    14,4V 2,6Ah: 12h

    14,4V 3,0Ah: 14h

    18V 1,3Ah: 8h

    18V 2,6Ah: 16h

    18V 3,0Ah: 18h  

  Súly (akkuegység nélkül)    5,3 kg  

  Rendelési szám    6.02106  

  Összehasonlítható gépjellemzők    PowerLED 12  

  Max. világítási időtartam    10, 8 V / 1,5Ah : 11 h  

  Súly (akkuegység nélkül)    0,1 kg  

  Rendelési szám     6.00036  

  AKKUS KÉZILÁMPA 
    POWERLED 12  
    

    A kompakt folyamatosan világító  

    

•     Tartós fény : 11 órás rendkívül hosszú világítási 

idő akkutöltésenként

•     Kompakt és könnyen kezelhető, sokoldalúan 

alkalmazható

•     Kényelmes kezelés az ergonómiai 

szempontoknak megfelelően kialakított formának 

köszönhetően

•     Nagyon jó világítóerő a nagy teljesítményű 

Power-LED-nek köszönhetően

•     Alkalmas a Li-Power maX 12 (10,8 Volt/1,5 Ah, 

rend. sz. 6.25439) akkuegységhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    (Szállítás akkuegység és akkutöltő nélkül)  

  AKKUS ÉPÍTKEZÉSI RÁDIÓ 
    RC 14.4-18  
    

    Robusztus akkus építkezési rádió hosszú 
élettartammal és akkutöltő funkcióval  
    

•     Minden 14.4 és 18 V-os Li-Power Compact, 

Li-Power Plus és Li-Power Extreme 

akkuegységgel és hálózatról is működik.

•     Töltőfunkció minden 14,4-18 V-os Li-Power 

Compact, Li-Power Plus és Li-Power Extreme 

akkuegység feltöltéséhez.

•     Akár 18 órás üzemidő akkuval

•     A felfröccsenő víztől és portól védett, ütésálló

•     Digitális PLL-Tuner megvilágított LCD-Display-el 

és automatikus adókeresővel

•     10 programhely (5 URH-adóhoz, 5 MW-adóhoz)

•     Flexibilis antenna

•     Nagy teljesítményű hangszóró

•     Fejhallgató- és AUX-bemenetek a CD- és 

MP3-lejátszókhoz (pl. iPod  ®   stb.)

•     Az akkuegységek és MP3-lejátszók biztonságos 

tárolása

    

    Szállítási terjedelem:  
    AUX-csatlakozó vezeték, hálózati vezeték, 

(szállítás akkuegység nélkül)   
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  Összehasonlítható gépjellemzők    ULA 14.4-18  

  Max. világítási időtartam  
    
    
  

  14,4V/1,3Ah: 4h

    14,4V/2,6Ah: 8h

    18V/1,3Ah: 5h

    18V 2,6Ah: 10h  

  Súly (akkuegység nélkül)    0,4 kg  

  Rendelési szám    6.02311  

  UNIVERZÁLIS AKKUS KÉZILÁMPA 
    ULA 14.4-18  
    

    A fókuszálható fénysugárnak köszönhető 
optimális térmegvilágításhoz  

    

•     Kompakt és könnyen kezelhető, sokoldalúan 

alkalmazható

•     A pontos megvilágítás érdekében fókuszálható 

fénysugár

•     6 pozícióban dönthető és arretálható lámpafej

•     Alkalmazható minden 14,4 és 18 Voltos Li-Power 

Compact, Li-Power Plus és Li-Power Extreme 

akkuegységhez.

    

    Szállítási terjedelem:  
    (Szállítás akkuegység és akkutöltő nélkül)   

  AKKUEGYSÉGEK  

  Feszültség 
V  

  Kapacitás 
Ah  

  AIR 
COOLED  

  Rendelési 
szám  

  "AIR COOLED" Compact Li-Ion akkuegységek  

  14,4    1,3    •    6.25467*  

  18    1,3    •    6.25468*  

  36    1,5    •    6.25453*  

  "AIR COOLED" Plus Li-Ion akkuegységek  

  14,4    2,6    •    6.25456*  

  18    2,2    •    6.25469*  

  18    2,6    •    6.25457*  

   "AIR COOLED" Extreme Li-Ion akkuegységek  

  14,4    3,0    •    6.25454*  

  18    3,0    •    6.25455*  

  Li-Ion akkuegységek 10,8 V  

  10,8    1,5    6.25439*  

 
   

  *   Önkiszolgáló csomagolás  



  CSAVARBEHAJTÓ BITKÉSZLETEK  
  Rendelési 
szám  

  Bitkészlet nemesacél bitekkel (10 részes)  

  Tartalma: a famegmunkálás területén 

leggyakrabban alkalmazott bitek:

    2 db 2-es méretű Phillips bit, 

egyenként 1 db. 1-es méretű Pozidriv bit, 

10-es, 15-ös, 25-ös, 30-as méretű Torx.

    1 db "rapid in/ easy out" bittartó. 

A bitek és a tartó nemesacélból 

készültek.   

  6.25388.00*  

  Bitkészlet nemesacél bitekkel (10 részes)  

  Tartalma: a fémmegmunkálás területén 

leggyakrabban alkalmazott bitek:

    egyenként 2 db 1-es méretű Phillips bit, 

2-es méretű Phillips bit 

    egyenként 1 db 3-as méretű Phillips bit, 

2,5; 3,0; 4,0; 5,0 méretű imbusz

    1 db. "rapid in/ easy out" bittartó. 

A bitek és a tartó nemesacélból készültek.  

  6.25389.00*  

  Bit doboz Torsion (10 részes)  

  Tartalma: egyenként 1 db 1-es, 2-es, 

3-as méretű Philips bit

    egyenként 1 db 1-es, 2-es, 

3-as méretű Pozidriv bit

    egyenként 1 db bit 0,8 x 5,5 mm-es, 

1,0 x 5,5 mm-es és 1,2 x 6,5 mm-es 

hornyos csavarokhoz

    1 "Rapid in/ easy out" bittartó  

  6.25390.00*  

  Bit doboz Torx + Pozidriv (10 részes)  

  Tartalma:

    egyenként 1 db Pozidriv bit, 

méret: 1, 2, 3 (torziós bitek)

    egyenként 1 db Torx bit, 

méret: TX 10, 15, 20, 25, 30 és 40

    1 "Rapid in/ easy out" bittartó  

  6.25391.00*  

  Bit-doboz, Diamant Pozidriv (7 részes)  

  Tartalma:

    Pozidriv bitek: 2 x 1-es méret, 3 x 2-es 

méret, 1 x 3-as méret (Diamant)

    1 "Rapid in/ easy out" bittartó  

  6.25393.00*  

  Bit doboz Torsion Universal (10 részes)  

  Tartalma: 

    1 db bit 0,8 x 5,5 mm méretű hornyos 

csavarokhoz, 1 db 2-es méretű Phillips bit, 

1 db 2-es méretű Pozidriv bit, 

egyenként 1 db 10, 15, 20 méretű Torx bit, 

egyenként 1 db bit 3-as, 4-es, 

5-ös méretű belső kulcsnyílású 

csavarokhoz.

    1 db "Rapid in / easy out" bittartó  

  6.25396.00*  

  Bit-doboz, Torsion Torx (7 részes)  

  Tartalma:

    egyenként 1 db Torx bit. méret: 10, 

15, 20, 25, 30 és 40

    1 "Rapid in/ easy out" bittartó  

  6.25394.00*  

  Bit doboz, Diamant Universal (7 részes)  

  Tartalma: 
    egyenként 1 db bit 1,0 x 5,5 mm-es, 
1,2 x 6,5 mm-es hasítottfejű csavarokhoz; 
egyenként 1 db Phillips bit, 1-es, 2-es 
méret; egyenként 1 db Pozidriv bit, 
1-es, 2-es méret. 
    egyenként 1 db Pozidriv bit, méret: 1, 2, 3
    1 "Rapid in/ easy out" bittartó  

  6.25397.00*  

  CSAVAROZÓ-BITEK 1/4"-OS (6,35 MM) 
HATLAPÚ SZÁRRAL  

  Phillips  

  Phillips „Classic“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 2    25    –    25    6.24421.00*  

  Phillips „Torsion“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 1    25    •    25    6.31547.00  

  Méret: 2    25    •    25    6.31548.00  

  Méret: 3    25    •    25    6.31549.00  

  Phillips „Diamant“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 2    25    •    25    6.24443.00*  

  Pozidriv  

  Pozidriv „Classic“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 2    25    –    25    6.24417.00*  

  Pozidriv „Torsion“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 1    25    •    25    6.31557.00  

  Méret: 2    25    •    25    6.31558.00  

  Méret: 3    25    •    25    6.31559.00  

  Pozidriv „Diamant“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: 2    25    •    25    6.24442.00*  

  Torx  

  Torx „Classic“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: TX 15    25    –    25    6.24422.00*  

  Méret: TX 20    25    –    25    6.25508.00*  

  Méret: TX 25    25    –    25    6.24423.00*  

  Torx „Torsion“  

  Bitméret    Teljes hossz 
mm  

  Torziós bitek    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  Méret: TX 15    25    •    25    6.24436.00*  

  Méret: TX 20    25    •    25    6.24437.00*  

  Méret: TX 25    25    •    25    6.24438.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  BITTARTÓK  
  Rendelési 
szám  

  "Rapid in/ easy out" bittartó  

•   1/4"-os (6,35 mm) hatlapú szárral

•     A bit könnyen és gyorsan befogható 

és kivehető. 

•     Szabadon futó persely. Alkalmazható 

mind DIN 3126-C 6,3, mind E 6,3 

szerinti bitekhez. 

•     Teljes hossz: 50 mm  

  6.25386.00*  

  Bittartó  

•   1/4"-os (6,35 mm) hatlapú szárral

•     mágneses, gyors kuplunggal

•     Teljes hossz: 52 mm  

  6.25357.00*  

•   1/4"-os (6,35 mm) hatlapú szárral

•     nem mágneses, rögzítőgyűrűvel

•     Teljes hossz: 75 mm  

  6.30560.00  

  TARTOZÉK POWERMAXX 12-HÖZ  
  Rendelési 
szám  

  Sarokcsavarozó feltét PowerMaxx 12-höz  

•   Mágneses bitbefogó 1/4"-os (6,35mm) 

hatlapú szárral.  

•     Alkalmazható mind jobb, mind bal 

forgásirányhoz  

  6.30649.00*  

  SAROKCSAVAROZÓ FELTÉT  
  Rendelési 
szám  

  Sarokcsavarhúzó feltét  

•   Sarokcsavarhúzó betét professzionális 

alkalmazásra

•     Alkalmazható akkumulátoros 

csavarbehajtókhoz max. 57 Nm-ig és 

max. 2000 ford./perc fordulatszámig 

•     Sarokmérete csak 50 mm

•     Bitbefogó gyorscsatlakozóval

•     1/4"-os (6,35 mm) hatlapú szárral

•     Speciális acél hajtómű

•     Alkalmazható jobb és bal 

forgásirányhoz is

•     12 pozícióban rögzíthető csavarozófej

•     Sarokcsavarhúzó betét 105°-os 

hajlásszöggel 

•     Nehezen hozzáférhető helyeken végzett 

könnyű csavarozáshoz  

  6.30463.00*  

  Szögcsavar előtét, 14 Nm  

•   Nehezen hozzáférhető helyeken végzett 

könnyű csavarozáshoz

•     Alkalmazható akkumulátoros 

csavarbehajtókhoz max. 14 Nm-ig és 

max. 400 1/min fordulatszámig

•     Sarokmérete csak 30 mm

•     Mágneses bit-befogó

•     1/4"-os (6,35 mm) hatlapú szárral

•     Speciális acél hajtómű

•     Alkalmazható jobb és bal 

forgásirányhoz is

•     Sarokcsavarhúzó betét 105°-os 

hajlásszöggel  

  6.30442.00   

  FAFÚRÓK  

  Fafúró hatlapú szárral, DIN 3126  

•   Egy darabból készült precíziós csiszolással (nem 

csavarozott, nem hegesztett, nem 2 darabból álló termék).

•     Ideális fúrógépek számára, amelyek a DIN 3126 

szerinti gyorscserélő fúrótokmánnyal vannak ellátva. 

•     Központosító csúccsal a pontos fúrásért.  

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  4    75    40    1    6.27524.00*  

  5    85    50    1    6.27525.00*  

  6    90    55    1    6.27526.00*  

  8    90    55    1    6.27527.00*  

  10    100    60    1    6.27528.00*  

  GYÉMÁNTFÚRÓK  

•   Nagy teljesítményű gyémántfúró minden fajtájú 

csempéhez 8-as Ritz-keménységig. Üveghez, 

porcelánhoz, márványhoz, stb. is használható.   

  Átmérő 
mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Munkahossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  5    60    35    1    6.27534.00*  

  6    60    35    1    6.27535.00*  

  7    60    35    1    6.27536.00*  

  8    60    35    1    6.27537.00*  

  10    60    35    1    6.27538.00*  

  12    60    35    1    6.27539.00*  

  14    60    35    1    6.27544.00*  

  EGYÉB TARTOZÉK  
  Rendelési 
szám  

  Sarokfúró és csavarozó feltét  

•   Megkönnyíti a nehezen elérhető 

helyeken való fúrást és csavarozást

•     Orsó, belső hatlappal, csavarozó 

bitekhez, bitbefogó hüvely

•     Alkalmazható jobb és bal 

forgásirányhoz is

•     Metabo gyorscsatlakozó  

  6.31078.00*  

  TARTOZÉKOK POWERGRIP / 
POWERMAXX-HOZ  

  Rendelési 
szám  

  Gyorsbefogó tokmány  

  6.36623.00  

  TARTOZÉK A "QUICK" 
FÚRÓCSAVAROZÓKHOZ  

  Rendelési 
szám  

  Gyorscserélő Quick fúrótokmány  
•   Fúrótokmány: stabil kivitelű fém ; 

1 hüvelyes kialakítású; ütvefúróhoz 

is alkalmazható kivitel, alkalmazható 

jobb és bal forgásirányhoz is

•     Fesztáv 1,5-13 mm  

  6.27240.00*  

  Quick - gyorscserélős bittartó  

•   A bittartó 1/4" külső hatlapfejű 

kialakítású bitekhez használható a 

DIN 3126- C 6,3 és E 6,3 szerint  

  6.27241.00*  

  Gyorscserés sarokadapter  

•   Quick-orsó a 6.27240 számú gyorscserés 

Quick fúrótokmány és a 6.27241 számú 

Quick bittartó felhelyezéséhez

•     Mágneses bitbefogó 1/4"-os (6,35mm) 

hatlapú szárral. 

•     Alkalmazható mind jobb, mind bal 

forgásirányhoz  

  6.27242.00*  
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  NAGY LEHORDÁSI TELJESÍTMÉNY, 
RENDKÍVÜL FINOM CSISZOLÁS, 
NEHEZEN HOZZÁFÉRHETŐ FELÜLETEK 
– A MEGOLDÁS: A METABO CSISZOLÓ 
GÉPEK FÁHOZ.
    Alig van még egy olyan terület, amely ennyire eltérő igényeket támasztana a 

gépekkel szemben, mint a felületkezelés. A durvától a fi nomig, síma és domború 

felületeken, sarkokban és szögletekben, felületen vagy egészen pontosan – a 

csiszológépeknek mindenre képesnek kell lenniük. A nagy lehordó képességre és 

az azzal egyidejű fi nom csiszolásra éppúgy igény van, mint a legkisebb és 

nehezen hozzáférhető felületek megmunkálására. Nálunk minden problémára 

megtalálja a megfelelő szerszámot.   Metabo. Work. Don’t play.  



  Összehasonlítható gépjellemzők    LF 724 S  

  Nyomaték       2 Nm  

  Marási kör       80 mm  

  Legnagyobb falcmélység       tetszőleges  

  Oldalsó marási magasság       28 mm  

  Axiális marásmélység/radiális marásmélység    0–0,3 mm/ 0,15 mm  

  Névleges teljesítményfelvétel       710 W  

  Üresjárati fordulatszám    10.000 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    7.200 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,6 kg  

  Rendelési szám    6.00724  

  Robusztus és gazdaságos lakkmaró különösen hosszú 
élettartammal  
    

•     Akár 70%-os időnyereség a szokványos 

munkamódszerekkel szemben

•     Festékek és lakk rendkívül gyors eltávolítására sík 

fafelületekről (pl. lépcsők, ajtók és ablakok)

•     Kiválóan alkalmas falcok megmunkálására és illesztő 

marások végzésére is

•     A fogásmélység fokozatmentesen beállítható

•     Köpennyel körbevett, stabil alumínium présöntvény 

hajtóműház

•     Ívelt fogazású, nagyteljesítményű hajtómű

•     Univerzális motor nagy teljesítménytartalékkal

        Szállítási terjedelem:  
    4 keményfém váltókés, elszívóösszekötő közdarab, 

forgácskiszedő tüske, kombinált kulcs,   

  710 WATTOS LAKKMARÓ 
    LF 724 S  

  4 keményfém váltókés a hosszú élettartamhoz 

és négy irányban elforgatható a festékek és 

lakkok rendkívül gyors és hatékony 

eltávolításához  

  Élje át az LF 724 S lakkmarót alkalmazás 

közben: QR-kódot a mobiltelefonnal 

beolvasni.  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    DSE 300 Intec  

  Csiszolólemez, méret saroktól sarokig       93 mm  

  Alapjárati rezgésszám       14.000–22.000 /min  

  Rezgésszám névleges terhelésnél       18.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       300 W  

  Rezgőkör       1,8 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       1,3 kg  

  Rendelési szám    6.00311  

  Összehasonlítható gépjellemzők    SX E 400  

  Támasztótányér átmérője    80 mm  

  Üresjárati fordulatszám    5.000–10.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       220 W  

  Rezgőkör       3 mm  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    6.000 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül       1,2 kg  

  Rendelési szám    6.00405  

  220 WATTOS ELEKTRONIKUS 
EXCENTERCSISZOLÓ   SX E 400  
    

    Kis gép nagy teljesítménnyel és csöndes 
működéssel  
    

•     Kitűnően alkalmazható külső és belső görbületek 

csiszolásához

•     Könnyű és kézreálló gép kényelmes egykezi 

munkához

•     A csiszolótányér forgó- és kiegészítő 

rezgőmozgása a legfi nomabb csiszolat és nagy 

leválasztási teljesítmény eléréséhez

•     Variospeed (V) elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Tiszta csiszolási eredmény keskeny lécek 

esetében

•     Kisebb felületek polírozására is kitűnően 

alkalmazható

    

    Szállítási terjedelem:  
    Tépőzáras közbenső tárcsa, imbuszkulcs  

  300 WATTOS ELEKTRONIKUS 
HÁROMSZÖGCSISZOLÓ   DSE 300 INTEC  
    

    A problémamegoldó, beépített saját elszívással 
a sarkokban történő csiszoláshoz  

    

•     Univerzálisan alkalmazható fa, műanyag és fém 

csiszolásához

•     Szerszám nélkül forgatható csiszolólap (360°)

•     Orsó porvédett, 3-szoros csapágyazással

•     Csiszolólapbefogó és alaptest stabil alumínium 

kivitelben

•     Magas csiszolási teljesítmény

•     Variospeed (V) elektronika

•     Rezgésszámválasztó állítókerék

•     Tépőzáras csiszolólap

•     Saját elszívás.

    

    Szállítási terjedelem:  
    Imbuszkulcs, műanyag hordtáska  



  Összehasonlítható gépjellemzők    SXE 425 TurboTec    SXE 450 TurboTec  

  Támasztótányér átmérője       125 mm    150 mm  

  Üresjárati fordulatszám    4.200–11.000 /min    4.200–11.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       320 W    350 W  

  Leadott teljesítmény       160 W    180 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       9.000 /min    8.500 /min  

  Rezgőkör       5 mm    2,8/6,2 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       2 kg    2,2 kg  

  Rendelési szám    6.00131    6.00129  

  350 WATTOS ELEKTRONIKUS 
EXCENTERCSISZOLÓ   SXE 450 TURBOTEC  
    

    Nagy teljesítményű csiszoló – az egyetlen a 
kettős rezgőkörbeállítással és Turbo-Boost 
kapcsolóval  
    

•     Univerzálisan alkalmazható sík és görbe 

felületekhez, fa, és műanyagok, szines fémek, 

acéllemezek csiszolására

•     Duo excenter csiszoló - oszcilláló mozgás 

beállítás két rezgés kör : a fi nom csiszoláshoz 

2,8 és a nagyobb anyaglevételhez 6,2mm

•     A csiszolótányér forgó- és kiegészítő 

rezgőmozgása a legfi nomabb csiszolat és nagy 

leválasztási teljesítmény eléréséhez

•     Variospeed (V) elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Turbo-Boost kapcsoló

•     Nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő 

gép anyagra történő felhelyezése során 

(Power Control System)

    

    Szállítási terjedelem:  
    Tépőzáras csiszolótányér, imbuszkulcs, 

levehető kiegészítő fogantyú, porgyűjtő kazetta, 

1 db többször tisztítható redős szűrő   

  320 WATTOS ELEKTRONIKUS 
EXCENTERCSISZOLÓ   SXE 425 TURBOTEC  
    

    Minden területen alkalmazható; Turbo-Boost-tal 
a még nagyobb leválasztási teljesítményhez  

    

•     Univerzálisan alkalmazható sík és görbe 

felületekhez, fa, és műanyagok, színesfémek, 

acéllemezek csiszolására

•     A csiszolótányér forgó- és kiegészítő 

rezgőmozgása a legfi nomabb csiszolat és nagy 

leválasztási teljesítmény eléréséhez

•     Variospeed (V) elektronika

•     Fordulatszám-választó állítókerék

•     Turbo-Boost kapcsoló

•     Nem keletkeznek csiszolási barázdák a működő 

gép anyagra történő felhelyezése során 

(Power Control System) 

    

    Szállítási terjedelem:  
    Tépőzáras csiszolótányér, imbuszkulcs, 

levehető kiegészítő fogantyú, porgyűjtő kazetta, 

1 db többször tisztítható redős szűrő   

  Turbo-Boost kapcsoló:
    Lehetővé teszi további teljesítménytartalékok 

bekapcsolását a maximális anyagleválasztás 

érdekében  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    Sr 356    Sr E 357    Sr 358    Sr E 359  

  Csiszolótalp       92 x 190 mm    92 x 190 mm    112 x 236 mm    112 x 236 mm  

  Alapjárati rezgésszám       22.000 /min    12.000–22.000 /min    22.000 /min    12.000–22.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       350 W    350 W    350 W    350 W  

  Leadott teljesítmény       190 W    190 W    190 W    190 W  

  Rezgésszám névleges terhelésnél       15.000 /min    15.000 /min    15.000 /min    15.000 /min  

  Rezgőkör       2,5 mm    2,5 mm    2,5 mm    2,5 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,5 kg    2,6 kg    2,7 kg    2,8 kg  

  Rendelési szám    6.00356.01    6.00357.01    6.00358.01    6.00359.01  

  350 WATTOS VIBRÁCIÓS CSISZOLÓGÉP 
    SR 356/SR E 357  
    

    Profi  csiszológép nagy teljesítménytartalékkal  
    

•     Univerzálisan alkalmazható fa, műanyagok, 

fémek és lakkozott felületek csiszolására

•     Erős motor nagy teljesítménytartalékkal

•     Az elektrodinamikus fi nom kiegyensúlyozás 

következtében különösen rezgésszegény

•     4 kiváló minőségű rezgéscsillapító és porvédett 

minőségi golyóscsapágy a tartós alkalmazás 

melletti hosszú élettartam biztosítására

•     Csiszolótalp tépőzáras rögzítéssel és szorítózárral

•     Saját elszívás. 

•     Önkioldó szénkefék

    

    Sr E 357 megegyezik az Sr 356-tal, de  

•     Variospeed (V) elektronikával a lengésszám 

fokozatmentes beállításához

•     Rezgésszámválasztó állítókerék

    

    Szállítási terjedelem:  
    tépőzáras csiszolólap, levehető pótfogantyú, 

porzsák (papír), porzsáktartó  

  350 WATTOS VIBRÁCIÓS CSISZOLÓGÉP 
    SR 358/SR E 359  
    

    Profi  csiszológép nagy csiszolólappal és nagy 
teljesítménytartalékkal  
    

    Sr 358 megegyezik az Sr 356-tal, de  

•     nagy csiszolólappal (112 x 236 mm)

    

    Sr E 359 megegyezik az Sr 356-tal, de  

•     Variospeed (V) elektronikával a lengésszám 

fokozatmentes beállításához

•     Rezgésszámválasztó állítókerék

•     nagy csiszolólap (112 x 236 mm)

    

    Szállítási terjedelem:  
    tépőzáras csiszolólap, levehető pótfogantyú, 

porzsák (papír), porzsáktartó  

  Sr 356    Sr 358  

  Sr E 357    Sr E 359  



  Összehasonlítható gépjellemzők    SR 20-23  

  Csiszolótalp       92 x 183 mm  

  Alapjárati rezgésszám       21.700 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       210 W  

  Rezgésszám névleges terhelésnél       16.000 /min  

  Rezgőkör       2,5 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       1,8 kg  

  Rendelési szám    6.02026  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BAE 75  

  Nyomaték    12 Nm  

  Csiszolószalag    75 x 533 mm  

  Csiszolószalag felfekvő felülete    85 x 150 mm  

  Szalagsebesség üresjáratban    240–450 m/min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.010 W  

  Súly hálózati kábel nélkül       4,7 kg  

  Rendelési szám    6.00375  

  210 WATTOS VIBRÁCIÓS CSISZOLÓGÉP 
    SR 20-23  
    

    Erős középosztályú csiszológép a sokoldalú 
alkalmazásokhoz  

    

•     Robusztus csiszológép hosszú élettartammal, 

nehéz alkalmazási körülmények között is

•     Igen jó súly-/teljesítményviszony, ezért ideális 

fej fölötti munka végzésére

•     Egyenletesen csiszolt felület a kiváló minőségű 

mikrocellás poliuretán-elasztomer csiszolólapnak 

köszönhetően

•     Az elektrodinamikus fi nom kiegyensúlyozás 

következtében különösen rezgésszegény

•     4 kiváló minőségű rezgéscsillapító és porvédett 

minőségi golyóscsapágy a tartós alkalmazás 

melletti hosszú élettartam biztosítására

•     Szolíd csapágyház alumínium présöntvényből

•     Önkioldó szénkefék  

  1010 WATTOS ELEKTRONIKUS 
SZALAGCSISZOLÓ - BAE 75, GÉPÁLLVÁNNYAL
    

    Erős szalagcsiszoló rendívül nagy felületi 
leválasztással – mobil vagy helyhez kötött  
    

•     Nagy teljesítményű és jól terhelhető motor nagy 

teljesítménytartalékkal

•     A csiszolószalag gyorsan és egyszerűen 

cserélhető

•     Szépen csiszolt felület a különösen pontos 

szalagfutás miatt

•     Kitűnő csiszolási eredmények és kényelmes 

munkavégzés a motor súlypontjának kedvező 

elhelyezkedésének köszönhetően

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú 

elektronika a szalagsebesség fokozatmentes 

állításához. Terhelésnél a sebesség 

automatikusan állandó marad.

•     Beállítókerék a szalagsebesség előválasztásához

•     Helyhez kötött használat céljára kialakított

    

    Szállítási terjedelem:  
    porzsák, kiegészítő fogantyú, imbuszkulcs, 

elszívóadapter, hosszanti vezető, gépállvány  
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  800 WATTOS GYALU 
    HO 0882  
    

    Kompakt és könnyen kezelhető gyalu 
keményfém váltó-gyalukéssel  
    

•     Robusztus gyalu hosszú gyalutalppal a széleskörű 

alkalmazhatóság érdekében

•     Keményfém gyalukés

•     Egyszerű késcsere a kazettás rendszernek 

köszönhetően 

•     Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység 

és falcmélység

•     Síkra mart gyalutalp alumínium présöntvényből

•     V-horony a gyalutalp elülső részében az egyszerű 

éltöréshez

•     Forgácskidobás balra vagy jobbra (átállítható)

•     Külső elszívó alkalmazása lehetséges.

•     Rugós kengyel a gyalutalpon a gép leállításához

    

    Szállítási terjedelem:  
    keményfém váltó-gyalukés, vezetőütköző, 

falcmélységütköző, elszívóösszekötő közdarab, 

imbuszkulcs  

  900 WATTOS ELEKTRONIKUS GYALU 
    HO E 0983  
    

    Kompakt gyalu C-teljes hullámú elektronikával 
az egyenletes gyaluláshoz  

    

•     Könnyen kezelhető és kompakt (nem nagyobb, 

mint egy kézigyalu)

•     Keményfém gyalukés

•     Egyszerű késcsere a kazettás rendszernek 

köszönhetően

•     Fokozatmentesen állítható gyalulási mélység 

és falcmélység

•     Constamatic (C) teljes hullámú elektronika az 

egyenletes gyalulási eredmény eléréséhez

•     Csökkentett fordulatszám az üresjárati zaj 

csökkentésére

•     Síkra mart gyalutalp alumínium présöntvényből

•     V-horony a gyalutalp elülső részében az egyszerű 

éltöréshez

•     Vezetőütköző ferde gyaluláshoz 45°-ban dönthető

    

    Szállítási terjedelem:  
    keményfém váltó-gyalukés, dönthető 

vezetőütköző, falcmélységütköző, forgácsgyűjtő 

zsák, imbuszkulcs, acéllemez tartódoboz  

  Összehasonlítható gépjellemzők    Ho 0882    Ho E 0983  

  Gyalulási szélesség       82 mm    82 mm  

  Gyalulási mélység, beállítható       0–3 mm    0–3 mm  

  Legnagyobb falcmélység       23 mm    20 mm  

  Üresjárati fordulatszám       12.000 /min    12.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       800 W    900 W  

  Leadott teljesítmény       430 W    480 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       8.200 /min    11.000 /min  

  Gyalutalp hossza       290 mm    250 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül    3,3 kg    3,1 kg  

  Rendelési szám    6.00882    6.00983  



  TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓLAPOK 
HÁROMSZÖGCSISZOLÓKHOZ  

  Tépőzáras csiszolólapok fához és fémhez, 
"professional" sorozat  

  Tépőzáras csiszolólapok, 93 x 93 mm, 6 lyuk  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír vastag szórással 

és magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Furnérhoz, tömörfához, poliészterhez, acél és 

nemesacél lemezekhez, nemvas fémekhez, 

könnyűfémekhez

•     pl. furnérozott szekrény elő- és oldallapok csiszolására, 

olvadóragasztós élekkel ellátott, fóliázott bútordarabok 

csiszolására, nemesacél lemezek dekorációs 

csiszolására, vágott lemezek javítására és 

sorjátlanítására  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  93 x 93    P 40    25    6.24980.00  

  93 x 93    P 60    25    6.24981.00  

  93 x 93    P 80    25    6.24982.00  

  93 x 93    P 120    25    6.24984.00  

  93 x 93    P 180    25    6.24985.00  

  93 x 93    P 240    25    6.24986.00  

  Tépőzáras csiszolólapok festékhez és lakkhoz, 
"professional" sorozat  

  Tépőzáras csiszolólapok, 93 x 93 mm, 6 lyuk  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott szórással 

és magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Speciálisan festékek, mindenféle lakk és glettanyag 

megmunkálásához

•     pl. furnér, tömörfa, pozdorja és lakkozott felületek 

sorjátlanításához, tisztításához, furnérozott bútorélek 

sorjátlanításához  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  93 x 93    P 40    25    6.25681.00  

  93 x 93    P 60    25    6.25682.00  

  93 x 93    P 80    25    6.25683.00  

  93 x 93    P 120    25    6.25685.00  

  93 x 93    P 180    25    6.25686.00  

  93 x 93    P 340    25    6.25687.00  

  TÉPŐZÁRAS CSISZOLÓLAPOK 
EXCENTERCSISZOLÓKHOZ  

  Tépőzáras csiszolólapok fához és fémhez, 
"professional" sorozat  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 80 mm, 6 lyuk  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír vastag szórással 

és magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Furnérhoz, tömörfához, poliészterhez, acél és 

nemesacél lemezekhez, nemvas fémekhez, 

könnyűfémekhez

•     pl. furnérozott szekrény elő- és oldallapok csiszolására, 

olvadóragasztós élekkel ellátott, fóliázott bútordarabok 

csiszolására, nemesacél lemezek dekorációs 

csiszolására, vágott lemezek javítására és 

sorjátlanítására  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  80    P 40    25    6.24051.00  

  80    P 60    25    6.24052.00  

  80    P 80    25    6.24053.00  

  80    P 120    25    6.24055.00  

  80    P 180    25    6.24056.00  

  80    P 240    25    6.24057.00  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 125 mm, 8 lyuk  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  125    P 40    25    6.31584.00  

  125    P 60    25    6.31585.00  

  125    P 80    25    6.31586.00  

  125    P 120    25    6.31587.00  

  125    P 180    25    6.31588.00  

  125    P 240    25    6.31589.00  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 150 mm, 6 lyuk  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  150    P 40    5    6.24001.00*  

  150    P 60    5    6.24002.00*  

  150    P 80    5    6.24003.00*  

  150    P 120    5    6.24005.00*  

  150    P 180    5    6.24006.00*  

  150    P 240    5    6.24007.00*  

  Tépőzáras csiszolólapok festékhez és lakkhoz, 
"professional" sorozat  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 80 mm, 6 lyuk  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott szórással 

és magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Speciálisan festékek, mindenféle lakk és glettanyag 

megmunkálásához

•     pl. furnér, tömörfa, pozdorja és lakkozott felületek 

sorjátlanításához, tisztításához, furnérozott bútorélek 

sorjátlanításához  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  80    P 40    25    6.24081.00  

  80    P 60    25    6.24082.00  

  80    P 80    25    6.24083.00  

  80    P 120    25    6.24085.00  

  80    P 180    25    6.24086.00  

  80    P 240    25    6.24087.00  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 125 mm, 8 lyuk  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  125    P 40    25    6.25726.00  

  125    P 60    25    6.25727.00  

  125    P 80    25    6.25728.00  

  125    P 120    25    6.25730.00  

  125    P 180    25    6.25731.00  

  125    P 240    25    6.25732.00  

  Tépőzáras csiszolólapok, Ø 150 mm, 6 lyuk  

  Átmérő 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  150    P 40    25    6.24028.00  

  150    P 60    25    6.24029.00  

  150    P 80    25    6.24030.00  

  150    P 120    25    2.24032.00  

  150    P 180    25    6.24033.00  

  150    P 240    25    6.24034.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  CSISZOLÓLAPOK REZGŐCSISZOLÓKHOZ  

  Csiszolólapok fához és fémhez, 
"professional" sorozat  

  Tapadó csiszolólapok, 93 x 185 mm, 8 lyuk, tépőzárral  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír vastag szórással és 

magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Furnérhoz, tömörfához, poliészterhez, acél és 

nemesacél lemezekhez, nemvas fémekhez, 

könnyűfémekhez

•     pl. furnérozott szekrény elő- és oldallapok csiszolására, 

olvadóragasztós élekkel ellátott, fóliázott bútordarabok 

csiszolására, nemesacél lemezek dekorációs 

csiszolására, vágott lemezek javítására és 

sorjátlanítására  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  93 x 185    P 40    10    6.25765.00*  

  93 x 185    P 60    10    6.25766.00*  

  93 x 185    P 80    10    6.25767.00*  

  93 x 185    P 120    10    6.25769.00*  

  93 x 185    P 180    10    6.25770.00*  

  93 x 185    P 240    10    6.25771.00*  

  Tapadó csiszolólapok, 115 x 230 mm, 14 lyuk,
 tépőzárral  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 230    P 40    10    6.25786.00*  

  115 x 230    P 60    10    6.25787.00*  

  115 x 230    P 80    10    6.25788.00*  

  115 x 230    P 120    10    6.25790.00*  

  115 x 230    P 180    10    6.25791.00*  

  115 x 230    P 240    10    6.25792.00*  

  Csiszolólapok festékhez és lakkhoz, 
"professional" sorozat  

  Tapadó csiszolólapok, 93 x 185 mm, 8 lyuk, tépőzárral  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír félig nyitott szórással 

és magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Speciálisan festékek, mindenféle lakk és glettanyag 

megmunkálásához

•     pl. furnér, tömörfa, pozdorja és lakkozott felületek 

sorjátlanításához, tisztításához, furnérozott bútorélek 

sorjátlanításához  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  93 x 185    P 40    25    6.25881.00  

  93 x 185    P 60    25    6.25882.00  

  93 x 185    P 80    25    6.25883.00  

  93 x 185    P 120    25    6.25885.00  

  93 x 185    P 180    25    6.25886.00  

  93 x 185    P 240    25    6.25887.00  

  Tapadó csiszolólapok, 115 x 230 mm, 14 lyuk, 
tépőzárral  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 230    P 40    25    6.25891.00  

  115 x 230    P 60    25    6.25892.00  

  115 x 230    P 80    25    6.25893.00  

  115 x 230    P 120    25    6.25895.00  

  115 x 230    P 180    25    6.25896.00  

  115 x 230    P 240    25    6.25897.00  

  CSISZOLÓLAPOK SZALAGCSISZOLÓKHOZ  

  Csiszolószalagok fához és fémhez, 
"professional" sorozat  

  Csiszolószalagok 75 x 533 mm  
•     Kiváló minőségű csiszolópapír szoros szórással, 

magas forgácsolási teljesítménnyel

•     Furnérhoz, tömörfához, poliészterhez, acél és 

nemesacél lemezekhez, nemvas fémekhez, 

könnyűfémekhez

•     pl. furnérozott szekrény elő- és oldallapok 

csiszolásához, olvadóragasztós élekkel ellátott, 

fóliázott bútordarabok csiszolásához, nemesacél 

lemezek dekorációs csiszolásához, vágott lemezek 

javító csiszolásához és sorjátlanításához  

  Méretek 
mm  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  75 x 533    P 40    3    6.31001.00*  

  75 x 533    P 60    3    6.31002.00*  

  75 x 533    P 80    3    6.31003.00*  

  75 x 533    P 120    3    6.31005.00*  

  75 x 533    P 180    3    6.31006.00*  

  75 x 533    P 240    3    6.31007.00*  

  TARTOZÉK GYALUKHOZ  
  Rendelési 
szám  

  Keményfém váltó-gyalukés  

  2 keményfém váltó gyalukésből áll, 

tartalékként  

  6.30282.00*  

  Tartóállvány gyaluhoz  

•   A gyalu telepített felhasználásához 

(egyengető gyaluként) 

•     6.27107-es gyorsszorító a tartóállvány 

munkaasztalra történő biztos rögzítésére  

  6.31599.00  

  Forgácszsák  

  Kisebb mennyiségű gyaluforgács 

felfogására  

  6.30888.00  

  TAROZÉKOK LAKKMARÓKHOZ  
  Rendelési 
szám  

  Keményfém váltókés  

  Csomagolási egység  

  4    6.31720.00*  

  6    6.31660.00*  
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  VÁGÁSMINŐSÉG A LEGMAGASABB 
SZINTEN: A METABO FŰRÉSZPROGRAM
    A Metabo fűrészek generalisták és specialisták egyszerre. Nyílegyenes 

vágások a kézi körfűrészekkel, ívekben gazdag kontúrvágások a sokoldalú 

szúrófűrészekkel, vagy a falhoz közel eső daraboló vágások a kardfűrésszel - 

minden fűrész a saját területének mestere. Emellett számos műszaki 

különlegesség tesz minden egyes fűrészt különleges szerszámmá.   

Metabo. Work. Don’t play.  



  Összehasonlítható gépjellemzők    KSE 55 Vario Plus  

  Max. vágásmélység 45°/90°-nál    40 mm/55 mm  

  Vágásmélység, beállítható       0–55 mm  

  Fűrészlap átmérője       160 mm  

  Üresjárati fordulatszám       2.000–5.200 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    5.200 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül       3,7 kg  

  Rendelési szám    6.01204  

  A tökéletes szerelőfűrész; a Metabo S-automatic 
biztonsági kuplunggal és az egyszerű SmartChange 
fűrészlapcserével  
    

•     Kombinált merülő és kézi körfűrész - két teljes értékű 

funkció egy gépben

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung: korlátozza 

a hirtelen fellépő motorra ható nyomatékot, ami pl. a 

befogott szerszám beszorulásakor, megakadásakor 

lép fel.

•     SmartChange fűrészlapcsere: billenő búra - és fűrészlap 

reteszelés a kényelmes két kézzel végezhető cseréhez

•     Fűrészház stabil magnéziumöntvényből az optimális 

súly-/teljesítmény-viszonyhoz

•     Stabil vezetőasztal könnyű magnéziumöntvényből

•     Rezgéscsillapító, csúszásgátló gumibevonat a fogantyú 

környezetében

•     Falhoz közeli vágás is lehetséges

•     (VTC) teljes hullámú elektronika

    

    Szállítási terjedelem:  
    Keményfém körfűrészlap (42 fogas), 

párhuzamütköző, leszívó összekötőidom, 

kulcs a fűrészlapcseréhez 

    

    

    

    Vezetősínnel készletben is (H: 1.500 mm) kapható: 
KSE 55 Vario Set – Cikkszám: 6.90456  

  1200 WATTOS MERÜLŐ ÉS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 
    KSE 55 VARIO PLUS  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    STE 90 SCS    STE 100 SCS  

  Legnagyobb anyagvastagság -ban  
    –     Fa  
    –     Nemvasfémek  
    –     Acéllemez  

  

90 mm

20 mm

6 mm  

  

100 mm

25 mm

8 mm  

  Ingalöket fokozatok       4    4  

  Löketszám üresjáratban       1.000–3.000 /min    1.000–3.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       610 W    630 W  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,2 kg    2,2 kg  

  Rendelési szám    6.01042    6.01043  

  610 WATTOS SZÚRÓFŰRÉSZ 
LENGŐMOZGÁSSAL   STE 90 SCS  
    

    Ergonomikus lyukfűrész a különösen pontos 
vágásokhoz a fűrészlaptámasztó görgőnek 
köszönhetően  

    

•     Metabo "Quick" gyors fűrészlap-csere kulcs 

nélkül

•     Alacsonyan fekvő fűrészlaptámasztó görgő 

vezetőhoronnyal - különösen precíz vágások 

készítésére

•     Integrált LED-fényforrás a vágástartomány 

optimális megvilágításához

•     Metabo Straight Cut System SCS

    

    Szállítási terjedelem:  
    elszívócsonk, védőüveg, forgácskiszakítás ellen 

védő lemezkék, imbuszkulcs, műanyag hordtáska   

  630 WATTOS SZÚRÓFŰRÉSZ 
LENGŐMOZGÁSSAL   STE 100 SCS  
    

    Nagy teljesítményű és modern lyukfűrész 
100 mm vágásmélységig  

    

•     Metabo "Quick" gyors fűrészlap-csere kulcs 

nélkül

•     Alacsonyan fekvő fűrészlaptámasztó görgő 

vezetőhoronnyal - különösen precíz vágások 

készítésére

•     Metabo Straight Cut System SCS

•     Integrált LED-fényforrás a vágástartomány 

optimális megvilágításához

    

    Szállítási terjedelem:  
    elszívócsonk, védőüveg, forgácskiszakítás ellen 

védő lemezkék, műanyag hordtáska   

  Metabo Straight Cut System SCS
    A vezetőlapba behelyezett orr az egyenes 

kifűrészelés leegyszerűsítéséhez vezeti a 

gépet a munkadarab felületében   



  Összehasonlítható gépjellemzők    STE 135    STE 135 Plus    STEB 135    STEB 135 Plus  

  Legnagyobb anyagvastagság -ban  
    –     Fa  
    –     Nemvasfémek  
    –     Acéllemez  

  

135 mm

35 mm

10 mm  

  

135 mm

35 mm

10 mm  

  

135 mm

35 mm

10 mm  

  

135 mm

35 mm

10 mm  

  Ingalöket fokozatok       5    5    5    5  

  Löketszám üresjáratban       1.000–3.000 /min    1.000–3.000 /min    1.000–3.000 /min    1.000–3.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       720 W    720 W    720 W    720 W  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,5 kg    2,5 kg    2,6 kg    2,6 kg  

  Rendelési szám    6.11100    6.10900    6.11200    6.11000  

  720 WATTOS SZÚRÓFŰRÉSZ 
LENGŐMOZGÁSSAL   STE 135/STE 135 PLUS  
    

    Profi  szúrófűrészek a magas, tartós 
terhelésekhez VC-elektronikával  
    

•     Robusztus hajtómű- és motorkialakítás a nagy 

igénybevétellel járó munkákhoz

•     Az optimális motorteljesítmény erőteljes 

vágásokat tesz lehetővé max. 135 mm vastag 

fában

•     Alacsonyan fekvő fűrészlaptámasztó görgő 

vezetőhoronnyal - különösen precíz vágások 

készítésére

•     A vezetőlap gyors arretálása fűrésszel történő 

vágásokhoz 15, 30 és 45°-os szögállítással

•     Védővilla - a kezelő fűrészlap véletlen 

megérintése elleni védelmére

•     STE 135 Plus: kiegészítőleg Metabo "Quick" 

gyors fűrészlap-cserével kulcs nélkül

    

    Szállítási terjedelem:  
    elszívócsonk, védőüveg, forgácskiszakítás ellen 

védő lapkák, lyukfűrészlap, imbuszkulcs  

  720 WATTOS ELEKTRONIKUS BILLENŐ 
LYUKFŰRÉSZ   STEB 135/STEB 135 PLUS  
    

    Profi  szúrófűrészek a magas, tartós 
terhelésekhez VC-elektronikával és fogantyúval  
    

•     Robusztus hajtómű- és motorkialakítás a nagy 

igénybevétellel járó munkákhoz

•     Az optimális motorteljesítmény erőteljes 

vágásokat tesz lehetővé max. 135 mm vastag 

fában

•     Alacsonyan fekvő fűrészlaptámasztó görgő 

vezetőhoronnyal - különösen precíz vágások 

készítésére

•     A vezetőlap gyors arretálása fűrésszel történő 

vágásokhoz 15, 30 és 45°-os szögállítással

•     Védővilla - a kezelő fűrészlap véletlen 

megérintése elleni védelmére

•     STEB 135 Plus: kiegészítőleg Metabo "Quick" 

gyors fűrészlap-cserével kulcs nélkül

    

    Szállítási terjedelem:  
    elszívócsonk, védőüveg, forgácskiszakítás ellen 

védő lapkák, lyukfűrészlap, imbuszkulcs  

  Az STA 18 LTX akkus lyukfűrészünket 
a 33. oldalon találhatja meg  
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  1200 WATTOS ELEKTRONIKUS KARD-
FŰRÉSZ LENGŐMOZGÁSSAL   PSE 1200  
    

    Nagy teljesítményű fűrész profi , tartós 
használatra; bekapcsolható lengőmozgás  

    

•     Fa, műanyagok, fémcsövek és -profi lok 

fűrészeléséhez

•     Nagyteljesítményű, robusztus motor az erőteljes 

fűrészeléshez, kedvezően alkalmazható az 

iparban

•     Bekapcsolható lengőmozgás a különösen nagy 

vágásteljesítmény eléréséhez

•     Variospeed (V) elektronika a löketszám 

fokozatmentes beállításához

•     Elektronikus lágy indítás

•     180°-kal elfordítható fűrészlap a kényelmes 

fej fölötti munkavégzéshez

•     Metabo "Quick" gyors fűrészlap-csere kulcs 

nélkül

•     Szerszám nélkül állítható mélységütköző

    

    Szállítási terjedelem:  
    Műanyag hordtáska  

  Összehasonlítható gépjellemzők    PSE 1200  

  Nyomaték       15 Nm  

  Löketszám üresjáratban       0–2.600 /min  

  Lökethossz    28 mm  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W  

  Súly hálózati kábel nélkül       4 kg  

  Rendelési szám    6.01301  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KS 66 Plus    KSE 68 Plus  

  Max. vágásmélység 45°/90°-nál    47 mm/66 mm    48 mm/68 mm  

  Vágásmélység, beállítható       0–66 mm    0–68 mm  

  Fűrészlap átmérője       190 mm    190 mm  

  Üresjárati fordulatszám       4.200 /min    2.000–4.200 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.400 W    1.600 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    3.200 /min    4.200 /min  

  Súly hálózati kábel nélkül    5,5 kg    5,6 kg  

  Rendelési szám    6.00544    6.00545  

  1400 WATTOS KÉZI KÖRFŰRÉSZ 
    KS 66 PLUS/KSE 68 PLUS  
    

    Profi  kézi körfűrész robusztus alumínium 
présöntvény hajtóműházzal  
    

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung: 

korlátozza a hirtelen fellépő motorra ható 

nyomatékot, ami pl. a befogott szerszám 

beszorulásakor, megakadásakor lép fel.

•     Egyszerű fűrészlapcsere fűrésztengely 

arretálással

•     A biztonságos felfekvéshez körben zárt 

vezetőasztal

•     Kettős vezetésű párhuzamvezető, balra és jobbra 

is felszerelhető, a sokoldalú felhasználási 

lehetőség érdekében

    

    KSE 68 Plus megegyezik a KS 66 Plus-szal, de  

•     VTC-elektronikával változtatható fordulatszámmal

•     A fűrészlap gyors leállítása a gép leállásakor 

mechanikus biztonsági fékkel

    

    Szállítási terjedelem:  
    Keményfém körfűrészlap (14 fog), 

párhuzamvezető, imbuszkulcs  

  Az STA 18 LTX akkus kardfűrészünket 
a 34. oldalon találhatja meg  

  Az KSA 18 LTX akkus kézi körfűrészünket 
a 34. oldalon találhatja meg  



  KÖRFŰRÉSZLAPOK  

  "Power cut" körfűrészlapok  

•   Anyag HW/CT

•     Durva és közepesen fi nom vágáshoz gyors előtolás 

és alacsony teljesítményszükséglet mellett

•     Jó vágási eredmények hosszirányú vágásoknál 

tömörfában  

  Átmérő 
mm  

  Vágáss-
zé  lesség 
mm  

  Alaplap 
vastagság 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  160    2,2    1,4    20    10    WZ    6.28002.00*  

  190    2,6    1,8    20    14    WZ    6.28004.00*  

  "Precision cut" körfűrészlapok  

•   Anyag HW/CT

•     Széleskörűen használható a famegmunkálás területén

•     A nagyon jó, tiszta vágási eredményekért hosszanti és 

keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában  

  Átmérő 
mm  

  Vágáss-
zé  lesség 
mm  

  Alaplap 
vastagság 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  160    1,6    1,1    20    24    WZ    6.28030.00*  

  160    2,2    1,4    20    24    WZ    6.28031.00*  

  190    2,6    1,8    20    48    WZ    6.28034.00  

  "Multi cut" körfűrészlapok  

•   Anyag HW/CT

•     Univerzálisan használható igényes anyagokhoz

•     A minden igényt kielégítő vágásminőségért, pl. 

laminált, műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz 

profi lok

•     Ideális számos belső térben végzett alkalmazáshoz  

  Átmérő 
mm  

  Vágáss-
zé  lesség 
mm  

  Alaplap 
vastagság 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  160    2,2    1,4    20    30    WZ    6.28071.00*  

  160    2,2    1,4    20    42    WZ    6.28073.00*  

  160    2,2    1,4    20    54    FZ/TZ    6.28073.00*  

  190    2,6    1,8    20    54    FZ/TZ    6.28076.00*  

  TOVÁBBI TARTOZÉKOK KÉZI 
KÖRFŰRÉSZEKHEZ  

  Rendelési 
szám  

  Vezetősín  

•   alkalmas: Metabo szúrófűrészekhez, 

kézi körfűrészekhez, valamint OFE 738 

és Of E 1229 Signal felsőmarókhoz 

(megfelelő tartozékok használata esetén; 

KSE 55 Vario Plus, KS 66 Plus, 

KSE 68 Plus közvetlenül használható) 

•     Teljes hossz: 1.500 mm  

  6.31213.00  

  Vezetősín táskával  

•   mint vezetősín, de táskával    6.31213.70  

  Összekötő darab  

•   2 6.31213-as vezetősín egymáshoz 

illesztéséhez  

  6.31211.00  

  SZÚRÓFŰRÉSZ LAPOK   

  Fához, „Professional“ sorozat  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Keményfához, puhafához, 

forgácslapokhoz, bútorlapokhoz 

5–50 mm, gyors vágásokhoz  

  HCS    74    4,0    T 144 D    5    6.23633.00*  

•   Keményfához, puhafához, 
forgácslapokhoz, bútorlapokhoz 
5–50 mm, speciálisan a kanyarban 
végzett vágásokhoz  

  HCS    74    4,0    T 244 D    5    6.23649.00*  

•   Keményfához, puhafához, 
forgácslapokhoz, bútorlapokhoz 
2–15 mm, farostlemezekhez, gyors 
vágásokhoz  

  HCS    126    4,0    T 344 D    5    6.23678.00*  

•   Keményfához, puhafához, 
forgácslapokhoz, bútorlapokhoz, 
farostlemezekhez, építési fához, 
extra vastag  

  HCS    150    4,0    T 744 D    5    6.23603.00*  

•   Puhafához, furnérlemezhez, 
műanyagokhoz 1,5–5 mm, a tiszta 
vágásokhoz, speciálisan a 
kanyarban végzett vágásokhoz  

  HCS    57    1,4    T 101 AO    5    6.23651.00*  

•   Keményfához, puhafához, 

forgácslapokhoz, bútorlapokhoz, 

farostlemezekhez, műanyagokhoz 

3–30 mm, a tiszta vágásokhoz  

  HCS    74    2,5    T 101 B    5    6.23634.00*  

•   Keményfához, puhafához, 

forgácslapokhoz, bútorlapokhoz 

10–45 mm, farostlemezekhez 10-45 

mm, gyors vágásokhoz  

  HCS    74    4,0    T 101 D    5    6.23635.00*  

•   Keményfához, puhafához, ajtókhoz, 
konyhai munkalapokhoz 5–50 mm, 
a pontos szögben végzett 
vágásokhoz, extra vastag  

  HCS    74    4,0    T 144 DP    5    6.23694.00  

•   Keményfához, puhafához, 
forgácslapokhoz, bútorlapokhoz 
5–100 mm, farostlemezekhez 
5–100 mm, a pontos szögben 
végzett vágásokhoz, extra vastag  

  HCS    104    4,0    T 344 DP    5    6.23679.00*  

•   mindkét oldalon tökéletes, 
kiszakadásmentes 
vágáseredmények, gyors 
vágásokhoz, puhafához  

  HCS    93    2,2    T 308 B    5    6.23998.00*  

  Fához, „Professional“ sorozat, BIM  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Keményfához, puhafához, 

bevonattal ellátott lapokhoz 

5–50 mm, a gyors vágásokhoz  

  BiM    74    4,0    T 144 DF    5    6.23976.00*  

•   speciálisan lamináthoz, laminátpadló 
panelekhez, keményfához, 
puhafához, bevonattal ellátott 
lapokhoz, műanyagokhoz 2–30 mm, 
a tiszta vágásokhoz  

  BiM    74    1,7    T 101 AIF    5    6.23948.00*  

•   Keményfához, puhafához, 

laminátpadló panelekhez, bevonattal 

ellátott lapokhoz, műanyagokhoz 

3–30 mm, a tiszta vágásokhoz, 

fűrészlap merülőheggyel  

  BiM    74    2,7    T 101 BF    5    6.23975.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  Univerzális, „Pionier“ sorozat  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Fához, szöges fához, fémhez, 

nemvasfémekhez, műanyaghoz  

  BiM    106    2,4–5,0    T 345 XF    5    6.23677.00*  

  Fémhez, „Classic“ sorozat  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Acéllemezekhez 0,5–1,5 mm, 

nemvasfémekhez  

  HSS    66    0,7    T 118 G    5    6.23636.00*  

•   Acéllemezekhez 1–3 mm, 

nemvasfémekhez  

  HSS    51    1,2    T 118 A    5    6.23637.00*  

•   Acéllemezekhez 1–3 mm, 

nemvasfémekhez, speciálisan a 

kanyarban végzett vágásokhoz  

  HSS    51    1,2    T 218 A    5    6.23647.00*  

•   Acéllemezekhez 2,5–6 mm, 

nemvasfémekhez  

  HSS    51    2,0    T 118 B    5    6.23638.00*  

  Fémhez, „Professional“ sorozat  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Acéllemezekhez 1–3 mm, 

nemvasfémekhez  

  BiM    57    1,2    T 118 AF    5    6.23971.00*  

•   Acéllemezekhez 1–3 mm, sandwich 

anyagokhoz 2–65 mm, 

nemvasfémekhez, plexiüveghez  

  BiM    106    1,1    T 318 AF    5    6.23978.00*  

•   Acéllemezekhez 2,5–6 mm, 

nemvasfémekhez, fűrészlap 

merülőheggyel  

  BiM    57    2,0    T 118 BF    5    6.23973.00*  

•   Acéllemezekhez 2,5–6 mm, 

sandwich anyagokhoz 2–65 mm, 

nemvasfémekhez, plexiüveghez  

  BiM    106    1,8    T 318 BF    5    6.23979.00*  

•   Acéllemezekhez 2,5–6 mm, 

sandwich anyagokhoz 2–120 mm, 

nemvasfémekhez, plexiüveghez  

  BiM    150    2,0    T 718 BF    5    6.23604.00*  

  Gipszkartonhoz/cementanyagokhoz, „Expert“ sorozat  

  Anyag    Hasznos 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Gipszkartonhoz, cementrostos 

lapokhoz 5–50 mm, üvegszálerősített 

műanyagokhoz 5–20 mm  

  HM    74    4,3    T 141 HM    1    6.23652.00*  

  KARD FÜRÉSZLAP 1/2"-OS UNIVERZÁLIS 
SZÁRRAL  

  Fémhez, „Flexible“ sorozat  

  Anyag    Teljes 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   lemezekhez 0,7–3 mm, 

profi lokhoz Ø 0,5–100 mm, 

profi lokhoz 0,5–100 mm  

  BiM    150    1,4/18 TPI    S 922 EF    5    6.31454.00*  

•   Lemezekhez 1,5–4 mm, profi lokhoz 

Ø 5–175 mm, profi lokhoz 

5–175 mm, illesztő vágásokhoz  

  BiM    225    1,4/18 TPI    S 1122 EF    5    6.31493.00*  

•   Lemezekhez 3–8 mm, csövekhez, 

profi lokhoz Ø 10–100 mm  

  BiM    150    1,8/14 TPI    S 922 BF    5    6.31491.00*  

•   Lemezekhez 3-8 mm, csövekhez, 

profi lokhoz Ø 10–175 mm, 

illesztő vágásokhoz  

  BiM    225    1,8/14 TPI    S 1122 BF    5    6.31494.00*  

  Fémhez, „Professional Premium“ sorozat  

  Anyag    Teljes 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Lemezekhez 3–8 mm, csövekhez és 

profi lokhoz Ø 20–175 mm, csővágó 

berendezésekhez, az egyenes, pontos 

és különösen tiszta vágásokhoz, 

rendkívül hosszú élettartammal  

  BiM    225  
  1,4+1,8

    14+18 TPI  
  S 1136 BEF    2    6.28258.00*  

•   Lemezekhez 4–10 mm, csövekhez és 

profi lokhoz Ø 20–175 mm, csővágó 

berendezésekhez, az egyenes, pontos 

és különösen gyors vágásokhoz, 

rendkívül hosszú élettartammal  

  BiM    225  
  2,5+3,2

    8+10 TPI  
  S 1136 CHF    2    6.28269.00*  

  Fához és fémhez, „Flexible“ sorozat  

  Anyag    Teljes 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Fához, szöges fához, fémbetétekhez 

Ø 5–100 mm, lemezekhez, 

csövekhez, profi lokhoz 3–10 mm, 

műanyagokhoz 3–100 mm  

  BiM    150  
  1,8–2,6

    10–14 TPI  
  S 922 VF    5    6.31492.00  

•   Fához, szöges fához, fémbetétekhez 

Ø 5–175 mm, lemezekhez, 

csövekhez, profi lokhoz 3–10 mm, 

műanyagokhoz 3–175 mm  

  BiM    225  
  1,8–2,6

    10–14 TPI  
  S 1122 VF    5    6.31495.00*  

  Fához és fémhez, „Pionier“ sorozat  

  Anyag    Teljes 
hossz mm  

  Fogosztás 
mm  

  megfelel a 
Bosch típusnak  

  Csomago-
lási egység  

  Rendelési 
szám  

•   Fához, szöges fához, fémbetétekhez 

Ø 5–150 mm, lemezekhez, 

csövekhez, profi lokhoz 3–18 mm, 

műanyagokhoz 5–150 mm  

  BiM    200    progresszív    S 3456 XF    5    6.31915.00*  
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  ROBUSZTUS FELÉPÍTÉSŰEK, PRECÍZEN 
FŰRÉSZELNEK ÉS SZINTE PORMENTES 
MUNKAHELYET BIZTOSÍTANAK: 
A METABO FEJEZŐ- ÉS GÉRVÁGÓ 
FŰRÉSZEK.
    Az új Metabo fejező- és gérvágó fűrészek abszolút megbízhatóak, pontosak 

és tisztán dolgoznak. Alkalmasak a legkülönbözőbb anyagok fejezéséhez 

éppúgy, mint a gérvágásokhoz és ezzel egyidőben rögtön elszívják a forgácsot. 

A KGS Plus modellek innovatív két pontos elszívásának köszönhetően Ön most 

még inkább védett a veszélyes porok belélegzése ellen, valamint tisztán tarthatja 

környezetét. További előnyük az átfogó szériafelszerelés, mint például lámpa és 

lézer, amelyekkel Ön még pontosabban fűrészelhet, vagy asztalhosszabbítások 

robusztus alumíniumból a kinyúló munkadarabok megmunkálásához. Az 

elegendő Power-ről is gondoskodtunk: Akár 2.200 Wattos teljesítménnyel szinte 

minden anyagot legyőzhet.   Metabo. Work. Don't play  



  FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ 
    KGS 315 PLUS HÚZÓFUNKCIÓVAL  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KGS 315 Plus húzófunkcióval  

  Méretek H x SZ x M       930 x 645 x 595 mm  

  Max vágásszélesség 90°/45°    320 mm/223 mm  

  Max. vágásmélység 90°/45°    120 mm/76 mm  

  A munkadarab max. keresztmetszete  
    –     egyenes vágás (90°/90°)   
    –     dupla sarokvágás (45°/45°)  

  

320 x 120 mm

223 x 76 mm  

  Üresjárati fordulatszám    4.100 /min  

  Vágási sebesség       67 m/s  

  Fűrészlap       Ø 315 x 30 mm  

  Állítási lehetőségek   
    –     Forgótányér bal/jobb (max.)  
    –     Fűrészfej dőlése balra/jobbra (max.)  

  

47 °/60 °

46 °/46 °  

  Hálózati feszültség    230 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    2,2 kW  

  Súly    26 kg  

  Rendelési szám  
  

  0103150000
    0103150018  

  Egyedülálló 120 mm-es vágásmélységgel a műhelyben 
végzett előkészítő munkálatokhoz, valamint az 
építkezéseken végzendő igazításokhoz, pl. a 
tetőkonstrukcióknál  
    

•     Optimáis forgácselszívás a második elszívóponton 

keresztül közvetlenül a vágás helyén

•     A legnagyobb teljesítményű motor

•     Felhasználóbarát, ergonomikusan tökéletes kivitelezés 

nagy kezelési kényelemmel

•     Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika a 

fordulatszám fokozatmentes állításához. Terheléskor 

a fordulatszám csaknem állandó marad. 

•     Fa, bevonatos lapok, műanyagok és nemvasfémek 

vágásához.

•     Mindennemű szög-, ferde- és illesztővágásra, 

leszabásokra.

•     Valamennyi kezelőelem a munkahelyzetből kezelhető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarabbefogó szerkezet, 

forgácselszívó berendezés, lézer  

  Élje át a KGS Plus modelleket 

munka közben: a QR-kódot 

a mobiltelefonnal beolvasni.  

  Optimális elszívó eredmények:     

  2 pontos elszívás az optimális 

munkavégzéshez  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    KGS 216 Plus    KGS 254 Plus    KGS 254 I Plus  

  Méretek H x SZ x M       825 x 565 x 520 mm    930 x 645 x 595 mm    930 x 645 x 595 mm  

  Vágásszélesség 90°/45°    305 mm/214 mm    305 mm/214 mm    305 mm/214 mm  

  Vágásmélység 90°/45°    70 mm/41 mm    90 mm/54 mm    90 mm/54 mm  

  A munkadarab max. keresztmetszete  
    – egyenes vágás (90°/90°)   
    – dupla sarokvágás (45°/45°)  

  

305 x 70 mm

214 x 41 mm  

  

305 x 90 mm

214 x 54 mm  

305 x 90 mm

214 x 54 mm  

  Üresjárati fordulatszám    4.800 /min    5.000 /min    4.500 /min  

  Vágási sebesség       54 m/s    66 m/s    62 m/s  

  Fűrészlap       Ø 216 x 30 mm    Ø 254 x 30 mm    Ø 254 x 30 mm  

  Állítási lehetőségek   
    – Forgótányér balra/jobbra (max.)  
    – Fűrészfej dőlése balra/jobbra (max.)  

  

47 °/60 °

46 °/46 °  

  

47 °/60 °

46 °/46 °  

47 °/60 °

46 °/22,5 °  

  Hálózati feszültség    230 V    230 V    –  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,6 kW    2 kW    1,8 kW  

  Súly    21 kg    24 kg    32,5 kg  

  Rendelési szám  
  

  0102160200
    0102160218  

  0102540300
    0102540318  

  0102540200

  FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ 
    KGS 254 I PLUS INDUKCIÓS MOTOR
    

    Halk és erős indukciós motor a helyhez kötött 
használathoz és a zajérzékeny területekhez  

    

•     Optimáis forgácselszívás a második 

elszívóponton keresztül közvetlenül a vágás 

helyén

•     Halk indukciós motor motorfékkel - robusztus 

nem igényel karbantartást

•     Felhasználóbarát, ergonomikusan tökéletes 

kivitelezés nagy kezelési kényelemmel

•     Fa, bevonatos lapok, műanyagok és 

nemvasfémek vágásához

•     Mindennemű szög-, ferde- és illesztővágásra, 

leszabásokra.

•     Valamennyi kezelőelem a munkahelyzetből 

kezelhető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarab leszorító, 

forgácselszívó berendezés, lézer  

  FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK 
    KGS 216 PLUS/KGS 254 PLUS   
    HÚZÓFUNKCIÓVAL
    

    A sokoldalú szerelőfűrészek akár 90 mm-es 
vágásmélységgel  
    

•     Optimáis forgácselszívás a második elszívóponton 

keresztül közvetlenül a vágás helyén

•     Nagy teljesítményű motor

•     Felhasználóbarát, ergonomikusan tökéletes design 

nagy kezelési kényelemmel

•     Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika a 

fordulatszám fokozatmentes állításához. Terheléskor 

a fordulatszám csaknem állandó marad. 

•     Fa, bevonatos lapok, műanyagok és nemvasfémek 

vágásához.

•     Mindennemű szög-, ferde- és illesztővágásra, 

leszabásokra.

•     Valamennyi kezelőelem a munkahelyzetből 

kezelhető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarab leszorító, 

forgácselszívó berendezés, lézer  



  Összehasonlítható gépjellemzők    KS 254 Plus    KS 305 Plus  

  Méretek H x SZ x M       723 x 684 x 580 mm    725 x 758 x 637 mm  

  Max vágásszélesség 90°/45°    145 mm/100 mm    200 mm/140 mm  

  Max. vágásmélység 90°/45°    90 mm/40 mm    100 mm/45 mm  

  A munkadarab max. keresztmetszete  
    –     egyenes vágás (90°/90°)   
    –     dupla sarokvágás (45°/45°)  

  

145 x 60 mm

100 x 30 mm  

  

200 x 77 mm

140 x 35 mm  

  Üresjárati fordulatszám       4.700 /min    4.100 /min  

  Fűrészlap       Ø 254 x 30 mm    Ø 305 x 30 mm  

  Állítási lehetőségek  
    –     Forgótányér bal/jobb (max.)  
    –     Fűrészfej dőlése balra/jobbra (max.)  

  

47 °/58 °

47 °/47 °  

  

47 °/58 °

47 °/47 °  

  Hálózati feszültség    220–240 V    220–240 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,8 kW    2 kW  

  Súly    18 kg    19 kg  

  Rendelési szám    0102540100    0103050100  

  FEJEZŐFŰRÉSZ 
    KS 305 PLUS  
    

    Mobil precíziós fűrész hatékony porleszívással. 
Akár 100 mm-es vágásmélységig  

    

•     A legnagyobb precízió biztosítja a közvetlen 

fűrészfejágyazást

•     Hatékony forgácselszívás a beépített 

forgácsfelfogó tölcsérrel

•     Erős univerzális motor.

•     Felhasználóbarát, ergonomikusan tökéletes 

kivitelezés nagy kezelési kényelemmel

•     Fa, bevonatos lapok és műanyagok vágásához

•     Mindennemű szög-, ferde- és illesztővágásra, 

leszabásokra.

•     Valamennyi kezelőelem a munkahelyzetből 

kezelhető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarab leszorító, 

szerszám a fűrészlapcseréhez, forgácselszívó 

csatlakozások, lézer, kiegészítő ütköző  

  FEJEZŐFŰRÉSZ 
    KS 254 PLUS  
    
    Mobil precíziós fűrész hatékony porleszívással. 
Akár 90 mm-es vágásmélységig  

    

•     A legnagyobb precízió biztosítja a közvetlen 

fűrészfejágyazást

•     Hatékony forgácselszívás a beépített 

forgácsfelfogó tölcsérrel

•     Erős univerzális motor.

•     Felhasználóbarát, ergonomikusan tökéletes 

kivitelezés nagy kezelési kényelemmel

•     Fa, bevonatos lapok és műanyagok vágásához

•     Mindennemű szög-, ferde- és illesztővágásra, 

leszabásokra.

•     Valamennyi kezelőelem a munkahelyzetből 

kezelhető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarab leszorító, 

szerszám a fűrészlapcseréhez, forgácselszívó 

csatlakozások, lézer  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    KS 216 M Lasercut    KGS 216 M    KGS 254 M  

  Méretek H x SZ x M       480 x 543 x 325 mm    820 x 543 x 355 mm    850 x 620 x 400 mm  

  Max vágásszélesség 90°/45°    120 mm/83 mm    305 mm/205 mm    305 mm/205 mm  

  Max. vágásmélység 90°/45°    60 mm/42 mm    65 mm/36 mm    90 mm/47 mm  

  A munkadarab max. keresztmetszete  
    –     egyenes vágás (90°/90°)  
    –     dupla sarokvágás (45°/45°)  

  

120 x 60 mm

80 x 45 mm  

  

305 x 65 mm

205 x 36 mm  

  

305 x 90 mm

205 x 47 mm  

  Üresjárati fordulatszám       5.000 /min    5.000 /min    4.500 /min  

  Fűrészlap       Ø 216 x 30 mm    Ø 216 x 30 mm    Ø 254 x 30 mm  

  Állítási lehetőségek  
    –     Forgótányér bal/jobb (max.)  
    –     Fűrészfej dőlése balra/jobbra (max.)  

  

47 °/47 °

45 °/0 °  

  

47 °/47 °

45 °/0 °  

  

47 °/47 °

45 °/0 °  

  Hálózati feszültség    230 V    230 V    –  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,35 kW    1,5 W    1,8 kW  

  Súly    9 kg    14 kg    17,5 kg  

  Rendelési szám  
  

  0102160300
    0102160318  

  0102160400
    0102160418  

  0102540400
    0102540418  

  FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZEK 
    KGS 216 M/KGS 254 M   
    HÚZÓFUNKCIÓVAL
    

    A mobil mindenttudó megoldás, ideális a belső 
kiépítésekhez – akár 90 mm-es vágásmélységgel  
    

•     Húzófunkcióval, mindennemű leszabási 

munkához, ideális belsőépítészetben

•     Fa, bevonatos lapok és műanyagok fűrészeléséhez

•     Csúszásgátló gumibevonat a markolaton és a felső 

hordozófogantyún

•     Oldalsó hordozófogantyúk

•     Szállítási biztosítás és vezetékfeltekercselés

•     Lézer vágásvonal jelző a pontos vágáshoz

•     Beépített munkalámpa

•     Beépített vágásmélység-szabályozó.

•     Minden skála jól látható a munkavégzési helyzetből

•     Forgácsgyűjtő zsák a tiszta levegő érdekében 

a munkaterületen

•     Fűrészfejdőlés balra 0° és 45° között 

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap, 2 beépített 

asztalszélesítő, magas, oldalra eltolható 

ütközőprofi lok, munkadarab leszorító, lézer  

  FEJEZŐFŰRÉSZ 
    KS 216 M LASERCUT  
    

    A kompakt lécvágó fűrész pontos lézeres 
vágásélkijelzővel  
    

•     Kompakt könnyű súly, ideális mobil alkalmazásra

•     Fa, bevonatos lapok és műanyagok 

fűrészeléséhez

•     Csúszásgátló gumibevonat a markolaton 

és a felső hordozófogantyún

•     Oldalsó hordozófogantyúk

•     Lézer vágásvonal jelző a pontos vágáshoz

•     Beépített munkalámpa

•     Minden skála jól látható a munkavégzési 

helyzetből

•     Forgácsgyűjtő zsák a tiszta levegő érdekében 

a munkaterületen

•     Fűrészfejdőlés balra 0° és 45° között

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (40 fog), 

2 beépített asztalszélesítő, munkadarab leszorító, 

szerszám a fűrészlapcseréhez, forgácsgyűjtő zsák, 

lézer, nagy oldalra eltolható ütközőprofi lok  

  ÚJ    ÚJ  



  Összehasonlítható gépjellemzők    KGT 300    KGT 501  

  Méretek H x SZ x M       575 x 760 x 730 mm    620 x 663 x 878 mm  

  Asztalméret    345 x 473 mm    500 x 520 mm  

  Max vágásszélesség 90°/45°    170 mm/112 mm    210 mm/154 mm  

  Max. vágásmélység 90°/45°    100 mm/66 mm    60 mm/45 mm  

  A munkadarab max. keresztmetszete  
    –     egyenes vágás (90°/90°)   
    –     dupla sarokvágás (45°/45°)  

  

170 x 100 mm

67 x 62 mm  

  

210 x 60 mm

154 x 46 mm  

  Vágásmagasság - asztali üzem 90°    0–55 mm    3–81 mm  

  Üresjárati fordulatszám    3.400 /min    3.620 /min  

  Vágási sebesség       56 m/s    42 m/s  

  Fűrészlap       Ø 315 x 30 mm    Ø 250 x 30 mm  

     Állítási lehetőségek   
    –     Forgótányér bal/jobb (max.)  
    –     Fűrészfej dőlése balra/jobbra (max.)  

  

50 °/60 °

48°/45°  

  

45 °/45 °

45°/0°  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,8 kW    2 kW  

  Súly    21 kg    45 kg  

  Rendelési szám    0103300000    0102505018  

  FEJEZŐ, SARKALÓ ÉS ASZTALI 
KÖRFŰRÉSZEK   KGT 501  
    

    Fejező, sarkaló fűrészek asztallal és állvánnyal  
    

•     Három funkciós kombinált szerelőfűrész: fejező, 

sarkaló és asztali körfűrész

•     Villámgyors átalakítás fejező üzemmódról asztali 

üzemmódra

•     Asztali körfűrészként magasságban 

fokozatmentesen állítható fűrészlap

•     Halk indukciós motor - nem igényel karbantartást 

és robusztus

•     Mechanikus motorfék

•     Robusztus és precíz alumínium öntvény 

konstrukció

•     A géppel szilárdan összekötött állvány. 

Behajtható lábak a kényelmes munkavégzéshez 

a padlón

    

    Szállítási terjedelem:  
    Keményfém fűrészlap, forgácsvédő burkolat, 

párhuzamütköző, behajtható állvány  

  FEJEZŐ, SARKALÓ ÉS ASZTALI 
KÖRFŰRÉSZEK   KGT 300  
    

    Mobil fejező és sarkaló fűrészek asztallal  
    

•     Kompakt szerelőfűrész 3 funkcióval: fejező, 

sarkaló és asztali körfűrész

•     Kis önsúly az egyszerű szállításhoz.

•     Villámgyors átalakítás fejező üzemmódról asztali 

üzemmódra

•     Asztali körfűrészként magasságban 

fokozatmentesen állítható fűrészlap

•     Erős univerzális motor.

•     Robusztus és precíz alumínium öntvény 

konstrukció

•     Stabil párhuzamvezető

•     Mindkét oldalra dönthető fűrészfej

    

    Szállítási terjedelem:  
    Keményfém fűrészlap, forgácsvédő burkolat, 

párhuzamütköző  
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  FŰRÉSZLAPOK  

  "Power cut" körfűrészlapok  

  Keményfém körfűrészlapok  
•     Durva és közepesen fi nom vágáshoz gyors előtolás 

és alacsony teljesítményszükséglet mellett

•     Jó vágási eredmények hosszirányú vágásoknál 

tömörfában

•     Részben használható szöggel ill. 

betonmaradványokkal szennyezett anyagoknál

•     Furnérozott vagy egyéb ragasztott anyagoknál csak 

durva vágásminőség lehetséges  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  216    2,4    30    24    WZ    6.28009.00*  

  216    2,4    30    20    WZ    6.28230.00*  

  254    2,4    30    24    WZ    6.28220.00*  

  "Precision cut" körfűrészlapok  
•   Széleskörűen használható a famegmunkálás 

területén
•     A nagyon jó, tiszta vágási eredményekért hosszanti 

és keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában
•     Jól használható tömör és rétegelt fához, durva, 

bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, 
MDF-hez, kötőanyagokhoz

•     A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell 
biztosítania  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  216    2,4    30    48    WZ    6.28041.00*  

  254    2,4    30    48    WZ    6.28221.00*  

  254    2,4    30    60    WZ    6.28222.00*  

  305    2,4    30    48    WZ    6.28227.00*  

  305    2,4    30    60    WZ    6.28228.00*  

  305    2,4    30    84    WZ    6.28229.00*  

  315    2,4    30    48    WZ    6.28224.00*  

  315    2,4    30    84    WZ    6.28225.00*  

  "Multi cut" körfűrészlapok  
•   Univerzálisan használható igényes anyagokhoz
•     A minden igényt kielégítő vágásminőségért, pl. 

laminált, műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz 
profi lok

•     Ideális számos belső térben végzett alkalmazáshoz
•     Tökéletes vágási eredmények tömörfában, nyers, 

bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, 
MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is

•     A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell 
biztosítania

•     Viszonylag lassú előrehaladás a fűrészelésnél  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  216    2,4    30    60    FZ/TZ    6.28083.00*  

  254    2,4    30    80    FZ/TZ    6.28223.00*  

  305    2,8    30    96    FZ/TZ    6.28091.00*  

  315    2,4    30    96    FZ/TZ    6.28226.00*  

  315    2,8    30    96    FZ/TZ    6.28092.00*  

  TARTOZÉKOK  
  Rendelési 
szám  

  KSU 400 géptámasztó  

•   Hossz: 615 mm    0910064720  

  KSU 400 görgős támasztó  

•   Hosszú munkadarabokhoz

•     A vágott anyag egyszerű elszállítását 

görgők biztosítják

•     Szélesség: 260 mm  

  0910064592  

  KSU 400 tartóláb  

•   Kiegészítő tartóláb a KSU 400 jobb 

kitámasztásához kihúzott hosszabbító 

mellett  

  0910064606  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  

  GÉPÁLLVÁNY 
    KSU 400  
    

•     Gépállvány és asztalszélesítő stabil és robusztus 

kivitelben

•     Az univerzális felfogó profi loknak köszönhetően 

minden ismert gyártó forgalomban lévő fejező 

gérvágó fűrészéhez alkalmazható

•     Stabil lábak állítható magassággal

•     Gazdag tartozékprogram.

•     Max. teljes hossz: 400 cm

•     Max. súlyterhelés a középrészen: 250 kg

•     Súly: 25 kg

•     alkalmazható minden Metabo fejező és sarkaló 

fűrészhez 

    

    Rendelési szám 0910066110  
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  A HOSSZÚ NAPOKON SEM 
MARADHAT AZ ÖN BIZTONSÁGA 
FIGYELMEN KÍVÜL:  METABO FÉLIG 
HELYHEZ KÖTÖTT FŰRÉSZEK .
    Akár fűrészáru, akár formapanelek, OSB-lapok, vagy gerendák: egy építőipari 

körfűrésznek sok anyaggal el kell bírnia és egyszerűen kezelhetőnek kell lennie. 

Az építkezéseken a biztonság különösen fontos, ezért szereltük fel az összes 

építőipari körfűrészünket egy könnyen járó biztonsági védőburával. Így 

megfelelnek az aktuális EN 1870-1 sz. európai biztonsági szabványnak. 

A különösen hosszú élettartamról gondoskodik a kopásálló motorfék, a motor 

túlterhelésvédője és a robusztus felépítés; ezenkívül a fűrészek fröccsenő víz 

ellen védettek.   Metabo. Work. Don’t play.  

  MI AZ

    ÉPÍTKEZÉSÉRT

    ÉLÜNK  



  Összehasonlítható gépjellemzők    BKH 450 Plus  

  Méretek H x SZ x M       1.830 x 750 x 1.020 mm  

  Max. vágási szélesség   
    –     párhuzamvezetővel/kiegészítő asztallal  

  

300 mm/1.300 mm  

  Max. keresztmetszet szélesség   
    –     szögütközővel  

  

260 mm  

  Vágásmagasság       20–140 mm  

  Fűrészlap       Ø 450 x 30 mm  

  Hálózati feszültség    400 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    5,5 kW (S6 40 %)  

  Leadott teljesítmény    3,2 kW (S1 100 %)  

  Súly    102 kg  

  Rendelési szám    0104705000  

  Univerzális, robusztus építőipari körfűrész az 
építkezéseken való használathoz  

    

•     Valamennyi Metabo építőipari körfűrész megfelel az 

EN 1870-1, aktuális európai biztonsági szabványnak

•     Könnyen járó biztonsági védőburkolat az optimális 

fűrészlaptakaráshoz

•     Fröccsenő víz ellen védett

•     Horganyzott acéllemez fűrészasztal.

•     Kopásálló motorfék

•     A motort folyamatos üzemelésre tervezték

    Szállítási terjedelem:  
    lapos-trapéz fogas keményfém fűrészlap (32 fog), 

párhuzamütköző, szögvezető ékvágó kalodával, 

asztalhosszabbító, emelő kampó, fázisváltó, 

tolórúd   

  ÉPÍTŐIPARI KÖRFŰRÉSZ - BKH 450 
PLUS - 5,5 DNB (ÖSSZESZERELVE)  

  Szabadalmaztatott egykaros fűrészlap-

magasságállítás a legtisztább vágásokhoz 

és az emelt szintű biztonság eléréséhez  
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  ASZTALI KÖRFŰRÉSZ 
    TKHS 315 M  
    

    Sokoldalúan alkalmazható; az univerzális 
porszívó vagy forgácsleszívó berendezés 
csatlakozási lehetőséggel  
    

•     Precíz asztali körfűrész profi  kivitelben - gyorsan 

kész minden alkalmazásra

•     Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló 

anyagok fűrészeléséhez műhelyben és 

építkezéseken.

•     A sorozatszerű forgácselszívó egységhez egy 

forgácselszívó berendezés vagy egy nedves-

száraz porszívó csatlakoztatható.

•     Erős univerzális motor.

•     Stabil párhuzamvezető excenterszorítóval.

•     Magasságban fokozatmentesen állítható 

fűrészlap

•     Dönthető fűrészlap.

•     Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció 

és horganyzott asztallap.

•     Lehajtható asztalhosszabbító.

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog), alváz 

fogantyúkkal, párhuzamütköző, szögvezető, 

asztalhosszabbító, tolórúd  

  ÉPÍTŐIPARI KÖRFŰRÉSZEK BKS 400 
PLUS/BKH 450 PLUS (ÖSSZESZERELVE)
    
    Univerzális, robusztus építőipari körfűrész az 
ipari használathoz  

    

•     Valamennyi Metabo építőipari körfűrész megfelel 

az EN 1870-1, aktuális európai biztonsági 

szabványnak

•     Könnyen járó biztonsági védőburkolat az 

optimális fűrészlaptakaráshoz

•     Fröccsenő víz ellen védett

•     Horganyzott acéllemez fűrészasztal.

•     Asztallapba stancolt skála a párhuzamvezető 

pozicionálásához

•     Párhuzamvezető gyors excenterszorítóval

•     Kézreálló tolószán a párhuzamvezetőn

•     Fordítható szögütköző ékvágó fi ókkal

•     A motort folyamatos üzemmódra tervezték 

(csak a BKS 450 Plus)

    

    Szállítási terjedelem:  
    lapos-trapéz fogas keményfém fűrészlap (32 fog), 

párhuzamütköző, szögvezető ékvágó kalodával, 

asztalhosszabbító, emelő kampó, fázisváltó, 

tolórúd   

  Háromfázisú és váltóáramos 

változatban is kapható  

  Háromfázisú és váltóáramos 

változatban is kapható  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BKS 400 Plus – 3,1 WNB    BKS 400 Plus – 4,2 DNB    BKS 450 Plus – 5,5 DNB    TKHS 315 M – 3,1 WNB    TKHS 315 M – 4,2 DNB  

  Méretek H x SZ x M       1.830 x 750 x 1.020 mm    1.830 x 750 x 1.020 mm    1.830 x 750 x 1.020 mm    1.700 x 700 x 1.000 mm    1.700 x 700 x 1.000 mm  

  Max. vágási szélesség   
    –     párhuzamütközővel  
    –     kiegészítő asztallal  

  

300 mm

1.300 mm  

  

300 mm

1.300 mm  

  

300 mm

1.300 mm  

  

–

–  

  

–

–  

  Max. keresztmetszet szélesség   
    –     szögvezetővel  

  

260 mm  

  

260 mm  

  

260 mm  

  

–  

  

–  

  Max. vágásmagasság 90/45°       127 mm    127 mm    141 mm    85 mm/53 mm    85 mm/53 mm  

  Vágási sebesség       –    –    –    50 m/s    50 m/s  

  Fűrészlap       Ø 400 x 30 mm    Ø 400 x 30 mm    Ø 450 x 30 mm    Ø 315 x 30 mm    Ø 315 x 30 mm  

  Hálózati feszültség       230 V    400 V    400 V    230 V    400 V  

  Névleges teljesítményfelvétel       3,1 kW (S6 40 %)    4,2 kW (S6 40 %)    5,5 kW (S6 40 %)    3,1 kW    4,2 kW  

  Leadott teljesítmény    2,35 kW (S6 40 %)    3,25 kW (S6 40 %)    3,2 kW (S1 100 %)    –    –  

  Súly    88 kg    88 kg    90 kg    75 kg    77 kg  

  Rendelési szám    0104003000    0104004000    0104605000    0103153100    0103153300  



  ASZTALI KÖRFŰRÉSZ 
    TS 250  
    

    A mobil alkalmazáshoz; széles felhasználói 
területtel  
    

•     Kiegészíthető a széleskörű használhatósághoz

•     Hordozható kivitel.

•     Erős univerzális motor.

•     Lágyindítási technológia

•     Szögütköző vezető vonalzóval

•     Magasságban fokozatmentesen állítható 

fűrészlap

•     Dönthető fűrészlap.

•     Oldalt beépített asztalszélesítő

•     Gazdag tartozékprogram.

•     Egyfázisú váltóáramhoz

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (34 fog), 

párhuzamütköző, szögvezető, asztalszélesítő, 

fűrészlap-tároló, forgácselszívó csatlakozások, 

kábelfelcsévélő, tolórúd   

  ASZTALI KÖRFŰRÉSZ 
    TKHS 315 C  
    

    Univerzális asztali körfűrész alapkiegészítőkkel 
kedvező áron  

    

•     Univerzális asztali körfűrész alapkiszerelésben, 

optimális ár/teljesítmény aránnyal

•     Ideális gerendák, deszkák, lapok és fához hasonló 

anyagok fűrészeléséhez műhelyben és 

építkezéseken.

•     A sorozatszerű forgácselszívó egységhez egy 

forgácselszívó berendezés vagy egy nedves-

száraz porszívó csatlakoztatható.

•     Univerzális ütköző egyenes vágásokhoz, 

tolószánként is használható.

•     Magasságban fokozatmentesen állítható 

fűrészlap

•     Dönthető fűrészlap.

•     Robusztus, porszórt acéllemez konstrukció és 

horganyzott asztallap.

•     Előszerelt állvány és motor.

•     Egyfázisú váltóáramhoz

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (24 fog), 

alváz fogantyúkkal, univerzális ütköző, 

asztalhosszabbító, (550 x 800 mm), forgácselszívó 

berendezés, forgácselszívó csatlakozások, tolórúd  

  Háromfázisú és 

váltóáramos 

változatban is kapható  

  Összehasonlítható gépjellemzők    TS 250    TKHS 315 C – 2,0 WNB    TKHS 315 C – 2,8 DNB  

  Méretek H x SZ x M       760 x 760 x 490 mm    1.650 x 650 x 1.000 mm    1.650 x 650 x 1.000 mm  

  Max. vágásmagasság 90/45°       77 mm/52 mm    85 mm/60 mm    85 mm/60 mm  

  Fűrészlap       Ø 250 x 30 mm    Ø 315 x 30 mm    Ø 315 x 30 mm  

  Hálózati feszültség       230 V    230 V    400 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    2 kW    2 kW    2,8 kW  

  Súly    32 kg    62 kg    64 kg  

  Rendelési szám    0102502000    0103152000    0103152100  
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  ALSÓ ELRENDEZÉSŰ VONÓKÖRFŰRÉSZ 
    UK 290 SET  
    

    Komplett készlet a változatos precíziós 
munkavégzéshez  

    

•     A mobil profi  fűrész egy fejező-gérvágó fűrész, 

egy alsó elrendezésű vonókörfűrész, valamint 

egy asztali körfűrész funkcióit és előnyeit egyesíti 

magában.

•     Komplett készletként sokrétű és kiváló minőségű 

munkákhoz

•     A szállított tartozékok gyors felszerelése

•     Tolószán, asztalszélesítő és - hosszabbító nagy 

munkadarabok pontos fűrészeléséhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (36 fog), 

behajtható tartóállvány, univerzális ütköző, 

ütközőprofi l 700 mm, hasítóék, tolórúd, 

forgácselszívó berendezés, asztalszélesítő, 

párhuzamütköző, asztalhosszabbító, tolószán  

  ALSÓ ELRENDEZÉSŰ VONÓKÖRFŰRÉSZ 
    UK 290  
    

    Mobil fűrész, amely egyesíti magában egy 
fejező-gérvágó fűrész, egy alsó elrendezésű 
vonókörfűrész, valamint egy asztali körfűrész 
funkcióit  
    

•     • A mobil profi  fűrész egy fejező-gérvágó fűrész, 

egy alsó elrendezésű vonókörfűrész, valamint 

egy asztali körfűrész funkcióit és előnyeit egyesíti 

magában.

•     • A szállított tartozékok gyors felszerelése

•     • Körfűrészrendszerre bővíthető

•     • A kis súlyának köszönhetően mobil

•     • Motor túlterhelés-védelemmel és lágyindítási 

technológiával

     

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (36 fog), 

behajtható tartóállvány, univerzális ütköző, 

hasítóék, tolórúd, forgácselszívó csatlakozások  

  Összehasonlítható gépjellemzők    UK 290    UK 290 Set  

  Méretek H x SZ x M       674 x 478 x 878 mm    1.600 x 1.180 x 878 mm  

  Max. vágásmagasság 90/45°       60 mm/42 mm    60 mm/42 mm  

  Üresjárati fordulatszám       4.500 /min    4.500 /min  

  Fűrészlap       Ø 220 x 30 mm    Ø 220 x 30 mm  

  Döntéstartomány    -1,5–46,5 °    -1,5–46,5 °  

  Húzóhossz    290 mm    290 mm  

  Hálózati feszültség    230 V    230 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,8 kW    1,8 kW  

  Súly (tartóállvánnyal)    25 kg    52 kg  

  Rendelési szám  
  

  0102900000
    0102900018  

  0192901000
    0192901018  

  Élje át az UK 290 modelleket 

munka közben: a QR-kódot 

olvassa be a mobiljával  



  ALSÓ ELRENDEZÉSŰ VONÓKÖRFŰRÉSZ 
    UK 333 SET  
    

    Komplett készlet a változatos precíziós 
munkavégzéshez  

    

•     A mobil profi  fűrész egy fejező-gérvágó fűrész, 

egy alsó elrendezésű vonókörfűrész, valamint 

egy asztali körfűrész funkcióit és előnyeit egyesíti 

magában.

•     A szállított tartozékok gyors felszerelése

•     Komplett készletként sokrétű és kiváló minőségű 

munkákhoz

•     Tolószán, asztalszélesítő és - hosszabbító nagy 

munkadarabok pontos fűrészeléséhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (36 fog), 

behajtható tartóállvány, univerzális ütköző, 

ütközőprofi l 700 mm, hasítóék, vágásmagasság-

jelző, tolórúd, forgácselszívó berendezés, 

asztalszélesítő, párhuzamütköző, 

asztalhosszabbító, tolószán  

  ALSÓ ELRENDEZÉSŰ VONÓKÖRFŰRÉSZ 
    UK 333  
    

    Mobil fűrész a kis súlyának köszönhetően, amely 
egyesíti magában egy fejező-gérvágó fűrész, egy 
alsó elrendezésű vonókörfűrész, valamint egy 
asztali körfűrész funkcióit   
    

•     A mobil profi  fűrész egy fejező-gérvágó fűrész, 

egy alsó elrendezésű vonókörfűrész, valamint 

egy asztali körfűrész funkcióit és előnyeit egyesíti 

magában.

•     A szállított tartozékok gyors felszerelése

•     A kis súlyának köszönhetően mobil

•     Erős univerzális motor és Metabo VC-

elektronikával történő fordulatszám-szabályozás.

•     Motor túlterhelés-védelemmel és lágyindítási 

technológiával

    

    Szállítási terjedelem:  
    váltófogas keményfém fűrészlap (36 fog), 

behajtható tartóállvány, univerzális ütköző, 

hasítóék, vágásmagasság-jelző, tolórúd, 

forgácselszívó csatlakozások  

  Összehasonlítható gépjellemzők    UK 333    UK 333 Set  

  Méretek H x SZ x M       760 x 585 x 900 mm    1.600 x 1.287 x 900 mm  

  Max vágásmagasság 90/45°       70 mm/49 mm    70 mm/49 mm  

  Üresjárati fordulatszám       1.800–4.500 /min    1.800–4.500 /min  

  Fűrészlap       Ø 220 x 30 mm    Ø 220 x 30 mm  

  Döntéstartomány    -1,5–46,5 °    -1,5–46,5 °  

  Húzóhossz    333 mm    333 mm  

  Hálózati feszültség    230 V    230 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    2,2 kW    2,2 kW  

  Súly (tartóállvánnyal)    35,9 kg    63 kg  

  Rendelési szám  
  

  0103330000
    0103330018  

  0193330000
    0193330018  
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  SZALAGFŰRÉSZ
    BAS 505 G  
    

    A legnagyobb precízió és vágóteljesítmény; 
négy vágósebesség  

    

•     Nagyfokú precizitás és stabilitás professzionális 

alkalmazásokhoz

•     Négy vágási sebesség különböző 

alkalmazásokhoz és anyagokhoz

•     Könnyű fűrészlapvédelem-reteszelés kézikerékkel.

•     Skálával ellátott szalagfeszesség-jelző a tényleges 

szalagfeszesség egyszerű leolvasásához.

•     Precíziós háromgörgős lapvezetés HSS-görgőkkel 

és sárgaréz ellenanyákkal; szerszám nélkül 

beállítható

•     Nagy, kiegyensúlyozott szalagfűrész-görgők; 

gumibevonattal

    

    Szállítási terjedelem:  
    A6 univerzális szalagfűrészlap, párhuzamütköző, 

elszívócsonk (Ø 100 mm)  

  FORGÁCSELSZÍVÓ BERENDEZÉS 
    SPA 1101  
    

    Minden famegmunkáló géphez csatlakoztatható.  
    

•     Egészséges levegő a munkahelyen: tiszta levegő - 

tiszta munka

•     Nagy elszívási teljesítmény.

•     Mobil használat, egyszerűen csatlakoztatható.

•     100mm-es Ø szívótömlő-csatlakozás.

•     Tartozékok széles választéka.

•     Mozgatható, borulásbiztos állvány forgácsfogó 

zsákkal.

•     Ütésálló ABS műanyagból készült, 

aerodinamikusan kialakított szélkerék a magas 

légteljesítmény, az alacsony működési zaj és 

a hosszú élettartam érdekében

•     Egyfázisú váltóáramhoz

    

    Szállítási terjedelem:  
    100 x 2500 mm-es szívótömlő  

  Háromfázisú és 

váltóáramos változatban

is kapható  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BAS 505 G WNB    BAS 505 G DNB    SPA 1101  

  Méretek H x SZ x M       834 x 639 x 1.860 mm    834 x 639 x 1.860 mm    820 x 450 x 1.950 mm  

  Fűrészasztal elfordítási tartománya       0–20 °    0–20 °    –  

  Vágásmagasság       280 mm    280 mm    –  

  Áteresztő szélesség       440 mm    440 mm    –  

  Vágási sebesség       68/176/375/967 m/min    68/176/375/967 m/min    –  

  Fűrészszalag-szélesség    6–25 mm    6–25 mm    –  

  Max. vákuum    –    –    1.300 Pa  

  Max. térfogatáram    –    –    842 m³/h  

  Szűrőfelület    –    –    1,2 m²  

  Forgácszsák térfogata    –    –    60 l  

  Hálózati feszültség    230 V    400 V    230 V  

  Névleges teljesítményfelvétel    1,5 kW    1,9 kW    0,37 kW  

  Súly    146 kg    146 kg    25 kg  

  Rendelési szám  
  

  0090505000
  

  0090505100
  

  0130011004
    0130011039  



  FELSZERELÉS ÉS SPECIÁLIS TARTOZÉKOK  

  Rendelési 
szám  

  Fűrészlap tároló  

•   Fűrészlap tároló mérőszalaggal, 

szögmérővel és ceruzával.

•     Maximum két, legfeljebb 254 mm 

átmérőjű körfűrészlap biztonságos 

tárolására.

•     (A fűrészlapok nem képezik a szállított 

terjedelem részét)

•     Felszerelhető a Flexo 500 univerzális 

asztalra, UK 290, UK 333 típusú alsó 

elrendezésű vonókörfűrész és a fejező 

és sarkalófűrészek lábazataira.  

  0910064339  

  Flexo 500 univerzális asztal  

•   Szúrófűrészek, felsőmarók és kézi 

körfűrészek helyhez kötött használatához

•     Behajtható alsó gépállvánnyal és 

magasságállítással

•     UK 290-nel vagy UK 333-mal együtt is 

használható asztalszélesítőként vagy 

munkaállomásként.

•     Stabil acélszerkezet és nagy asztallap 

présöntvény profi lokból  

  0910064304  

  Flexo 500 felsőmaró készlet  

•   Alkalmazható következőkhöz: OFE 738, 

Of E 1229 Signal, Of E 1812 

•     Csomagolási méretek (HxSzxM): 

480x105x145 mm; Súly kb. 2,5kg  

  0910064380  

  Flexo 500 kézi körfűrész készlet  

•   A KS 54, KSE 55 Plus, KS 66,

KSE 68 Plus Metabo kézi 

körfűrészekhez használható 

•     Csomagolási méretek (HxSzxM): 

750x280x130 mm  

  0910064398  

  Szállítógörgő  

•   Az egyszerű szállításhoz

•     alkalmazható a következőkhöz: UK 290, 

UK 333, Flexo 500   

  0910064363  

  Tolószán UK / Flexo  

•   A nagy és széles munkadarabokat 

biztosan átvezeti a fűrészlapon

•     Tiszta és precíz vágási eredmények

•     Könnyen fel- és leszerelhető

•     Biztonságos munka

•     alkalmazható a következőkhöz: UK 290, 

UK 333, Flexo 500

•     Asztalméret: 310 x 200 mm 

•     Teljes hossz: 1.225 mm

•     Terhelési súly: 7,7 kg  

  0910064347  

  Asztalhosszabbító UK / Flexo  

•   Hosszú munkadarabok praktikus 

méretre vágására

•     Biztonságos munka

•     alkalmazható a következőkhöz: UK 290, 

UK 333, Flexo 500

•     Hossz: 380 mm

•     Szélesség: 476 mm  

  0910064312  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  

  TARTOZÉKOK FŰRÉSZELÉSHEZ  

  "Power cut" körfűrészlapok  

  Keményfém körfűrészlapok  
•     Durva és közepesen fi nom vágáshoz gyors előtolás és 

alacsony teljesítményszükséglet mellett

•     Jó vágási eredmények hosszirányú vágásoknál 

tömörfában

•     Részben használható szöggel ill. betonmaradványokkal 

szennyezett anyagoknál

•     Furnérozott vagy egyéb ragasztott anyagoknál csak 

durva vágásminőség lehetséges  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  315    2,8    30    20    FZ    6.28015.00  

  315    3    30    24    WZ    6.28016.00  

  400    3,5    30    28    FZ/FA    6.28018.00  

  450    2,3,5    30    32    FZ/FA    6.28020.00  

  "Precision cut" körfűrészlapok  

•   Széleskörűen használható a famegmunkálás területén

•     A nagyon jó, tiszta vágási eredményekért hosszanti és 

keresztirányú vágásoknál puha- és keményfában

•     Jól használható tömör és rétegelt fához, durva, 

bevonatos vagy furnérozott farostlemezhez, 

MDF-hez, kötőanyagokhoz

•     A körfűrésznek nagyobb teljesítményt kell biztosítania  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  220    2,4    30    36    WZ    6.28042.00*  

  220    2,6    30    48    DZ/HZ    6.28043.00*  

  250    2,8    30    60    WZ    6.28049.00*  

  315    2,8    30    48    WZ    6.28056.00  

  315    2,8    30    84    WZ    6.28058.00  

  "Multi cut" körfűrészlapok  

•   Univerzálisan használható igényes anyagokhoz

•     A minden igényt kielégítő vágásminőségért, pl. laminált, 

műanyag, alumínium, vörösréz és sárgaréz profi lok

•     Ideális számos belső térben végzett alkalmazáshoz

•     Tökéletes vágási eredmények tömörfában, nyers, 

bevonatos vagy furnérozott farostlemezekben, 

MDF lapokon végzett keresztirányú vágásoknál is

•     A körfűrésznek nagyon nagy teljesítményt kell 

biztosítania

•     Viszonylag lassú előrehaladás a fűrészelésnél  

  Átmérő 
mm  

  Vágásszé-
lesség 
mm  

  Furat-Ø    Fogak 
száma  

  Fogazás 
típusa  

  Rendelési 
szám  

  220    2,6    30    80    FZ/TZ    6.28084.00*  

  250    2,8    30    80    WZ    6.28087.00*  

  Szalagfűrészlapok  

•   Szénacél induktívan keményített fogheggyel

•     A magas élettartamnak köszönhetően nagyon 

gazdaságos  

  Méretek 
mm  

  Fogosztás    Rendelési 
szám  

  3.380 x 6 x 0,5    A4 ferde fogazás    0909029180*  

  3.380 x 15 x 0,5    A6 kampós fogazás    0909029171*  

  3.380 x 25 x 05    A6 kampós fogazás    0909000416*  

  3.380 x 25 x 0,5    A18 kampós fogazat    0909000424*  

  3.380 x 15 x 0,5    A2 terpeszfogazás    0909029210*  

  3.380 x 13 x 0,65    14/1" terpeszfogazás    0909029228*  
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  Rendelési 
szám  

  Asztalszélesítő UK / Flexo  

•   Megnöveli a felfekvő felületet; ideális 

nagy lapokhoz

•     Lehetővé tesz akár 610 mm-es, 

vágásokat párhuzamvezetővel

•     Magasságban állítható

•     Alkalmazható a következőkhöz: 

UK 333, UK 290, Flexo 500 

•     Hossz: 674 mm

•     Szélesség: 501 mm  

  0910064401  

  Párhuzamos ütköző UK / Flexo  

•   Hosszanti vágásokhoz, vagy nagy lapok 

méretre vágásához

•     Hosszú előtétprofi l a munkadarab 

biztos vezetéséhez

•     alkalmazható a következőkhöz: 

UK 290, UK 333, Flexo 500  

  0910063707  

  Szállítógörgő  

•   2 kerékkel, tartóelemekkel és 

fogantyúrúddal.

•     alkalmazható a következőkhöz: 

BAS 450, BAS 500, BAS 505 G  

  0909000505  

  Szállítógörgő  

•   Alkalmazható a következőkhöz: 

PK 255, BKH 450, BKS 400, BKS 450   

  0910003313  

  Tolószán - TKHS  

•   Lehetővé teszi nagyobb méretű 

munkadarabok pontos vágását. 

•     Pontos, hatszorosan csapágyazott 

tolószán 

•     Kompletten, 90°-45°-ban elforgatható 

vezetővonalzóval

•     Minden TKHS modellhez

•     Alkalmazható a következőkhöz: 

TKHS 315, TKHS 315 C, TKHS 315 M 

•     Vágószélesség 90°/45°: 640 mm/930 mm 

•     Teljes hossz: 1.270 mm

•     Terhelés: 24 kg  

  0910058967  

  TKHS / BKS / BKH asztalszélesítő  

•   A felfekvési felület növeléséhez, táblák 

méretre vágásánál ideális 

•     Gyorscsatlakozókkal, skálával és 

behajtható tartólábakkal 

•     Lehetővé teszi a hosszanti vezető mellett 

az akár 1240 mm széles vágásokat 

•     Magasságban állítható

•     Oldalra szerelhető

•     alkalmazható a következőkhöz: 

TKHS 315, TKHS 315 M, BKS 400 Plus, 

BKS 450 Plus, BKH 450 Plus

•     Hossz: 1.000 mm

•     Szélesség: 660 mm  

  0910014030  

  Munkadarab leszorító  

•   Kis munkadarabok, köranyagok, 

műanyag vagy alumínium profi lok 

biztos befogásához

•     Alkalmazható az univerzális vezetőn

•     Max. befogási magasság: 75 mm

•     Alkalmazható a következőkhöz: 

UK 290, UK 333  

  0910064495  

  Rendelési 
szám  

  UK 290/UK 333 csavaros szorító  

•   Munkadarabok tolószánon való 

leszorítására

•     alkalmazható a következőkhöz: 

UK 290, UK 333, Flexo 500  

  0910064509  

  UK / Flexo forgácselszívó szett  

•   Elszívás két helyen: a forgácsgyüjtőnél 

és a védőburkolat tetején

•     Szabad rálátás a vágandó 

munkadarabra

•     Tiszta munkakörnyezet

•     Elszívócsonk (Ø 100 mm) 

•     alkalmazható a következőkhöz: 

UK 290, UK 333, Flexo 500  

  0910064371  
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  MINDIG MŰKÖDIK. FŐLEG, 
HA SZÜKSÉG VAN RÁ: A METABO 
SZIVATTYÚTECHNIKA.
    Szivattyúk, házi vízművek és átfogó tartozékok: a Metabo víz- és 

szivattyútechnika kiváló minőségű és rozsdamentes alkatrészekből készül – ezek 

zavarmentes üzemmódot és hosszú élettartamot garantálnak. Nekünk 

mindenhez van szivattyúnk: építkezési gödrök kiszivattyúzásához, aknák 

kiürítéséhez vagy ciszternák üzemeltetéséhez. Még ahhoz is a megfelelőt tudjuk 

kínálni, ha különösen mélyről akar vizet feljuttatni.   Metabo. Work. Don’t play.  



  Összehasonlítható gépjellemzők    TPS 14000 S Combi    TPS 16000 S Combi  

  Névleges teljesítményfelvétel       770 W    970 W  

  Max. szállítási mennyiség       14.000 l/h    16.000 l/h  

  Max. szállítási magasság       8,5 m    9,5 m  

  Max. merülési mélység       7 m    7 m  

  Max. nyomás       0,85 bar    0,95 bar  

  Nyomáscsatlakozó       1 1/2“ belső menet    1 1/2“ belső menet  

  Max. szemcsenagyság -ig    20 mm    30 mm  

  Súly    7,7 kg    7,8 kg  

  Rendelési szám    0251400000    0251600000  

  KOMBI-BÚVÁRSZIVATTYÚ 
    TPS 14000 S COMBI  
    

    Multifunkcionálisan használható szivattyú; 
tiszta vízhez  vagy szennyvízhez  

    

•     Optimális a tárolók, vízgyüjtőmedencék, 

úszómedencék vagy elárasztott pincék 

kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, 

keringtetésre tiszta víz és szennyvíz esetén

•     Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére 

víztározóból

•     Lapos leszívás 1 mm-ig

•     Úszókapcsoló automatikus üzemhez

•     Durva szennyeződésekhez 20 mm-es 

szemcseméretig  

  KOMBI-BÚVÁRSZIVATTYÚ 
    TPS 16000 S COMBI  
    

    Multifunkcionálisan használható szivattyú; 
tiszta vízhez  vagy szennyvízhez  

    

•     Optimális a tárolók, vízgyüjtőmedencék, 

úszómedencék vagy elárasztott pincék 

kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására, 

keringtetésre tiszta víz és szennyvíz esetén

•     Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére 

víztározóból

•     Lapos leszívás 1 mm-ig

•     Úszókapcsoló automatikus üzemhez

•     Durva szennyeződésekhez 30 mm-es 

szemcseméretig  

  TPS 14000 S Combi    TPS 16000 S Combi  

  Kombi szivattyúk
    Multifunkcionálisan használható 

búvárszivattyúként tiszta vízhez 

és szennyvízhez  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    PS 18000 SN    PS 24000 SG  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.100 W    1.100 W  

  Max. szállítási mennyiség       18.000 l/h    24.000 l/h  

  Max. szállítási magasság       11 m    11 m  

  Max. merülési mélység       7 m    10 m  

  Max. nyomás       1,1 bar    1,1 bar  

  Nyomáscsatlakozó       1 1/2" belső menet    1 1/2" belső menet  

  Max. szemcsenagyság -ig    35 mm    10 mm  

  Súly    7,8 kg    18 kg  

  Rendelési szám    0251800000    0250240000  

  SZENNYVÍZ-BÚVÁRSZIVATTYÚ 
    PS 18000 SN  
    

    Optimális tárolók, medencék vagy pincék 
kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására 
és keringtetésre  

    

•     Alkalmas kertek és gyepfelületek öntözésére 

víztározóból

•     Úszókapcsoló automatikus üzemhez  

  ÉPÍTŐIPARI ÉS SZENNYVÍZSZIVATTYÚ 
    PS 24000 SG  
    

    Nagy továbbítási teljesítmény, alkalmas 
megoldás szenny-, eső-, talaj-, szivárgó és 
drenázsvizek szállítására  

    

•     Optimális a tárolók, vízgyüjtőmedencék, 

úszómedencék vagy elárasztott pincék 

kiszivattyúzására, üresre szivattyúzására és 

keringtetésre tiszta víz vagy szennyvíz esetén

•     Úszókapcsoló automatikus üzemhez  

  EGYÉB SZIVATTYÚ TARTOZÉK  
  Rendelési 
szám  

  Tömlőgarnitúra  

•   Valamennyi búvárszivattyú 

csatlakoztatásához, Storz-

csatlakozókkal, C = 2"

•     Építőipari/ipari tömlő, 2", nagy 

szilárdságú poliészter szövet, körkörös 

szövés, belül gumibevonat, öregedés-/

ózonálló, rothadás-/penészálló

•     Mindkét végén beépített könnyűfém 

Storz-csatlakozók

•     Csatlakozók beépített nemesacél 

huzallal 

•     Tartalma:

•     Ipari tömlő, 2"

•     Storz-csatlakozók, C = 2"

•     Csomótávolság: 66 mm 

•     Belső-Ø: 52 mm

•     Falvastagság: 2,4 mm

•     Hossz: 15 m

•     Munkanyomás: 10 bar

•     Repesztőnyomás: 30 bar

•     Hőmérséklettűrés: 0-60 °C  

  0903061294*  

  Könyökcsatlakozó  

•   Könyökcsatlakozó: 1 1/2" b.m. / 

1 1/2" k.m.  

  0903064838*  

  Storz-csatlakozó  

•   C = 2" x 1 1/2" k.m.     0903061375*  

  Storz-csatlakozó hosszabbítócsővel  

  Ideális a PS 18000 SN típushoz

    Tartalma:

    Storz-csatlakozó, C = 2" x 1 1/2" b.m. 

    Csőkarmantyú, 1 1/2" k.m. x 1 1/2" k.m. - 

300 mm  

  0903019352*  

  PS 18000 SN    PS 24000 SG  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  A LEGKEMÉNYEBB TESZTEKBEN 
BIZONYÍTOTT – MINDEN MUNKÁHOZ 
ALKALMAZHATÓK: A METABO 
SŰRÍTETT LEVEGŐS RENDSZEREK.
    A mi kompresszorainkat a legkeményebb, több ezer órás teszteknek vetik alá: 

hidegindítás mínusz fokokban, folyamatos teszt rendkívül magas környezeti 

hőmérsékletben. Ami Önnél erőt igényel, azt a mi szerszámaink megfelelően 

megvalósítják: A nagy, kiváló minőségű sűrített levegős szerszámprogramunkat 

a műhelyek és építkezések legkeményebb munkáihoz tervezték.   

Metabo. Work. Don’t play.  



  Összehasonlítható gépjellemzők    PowerAir V 400  

  Szívóteljesítmény       340 l/min  

  Töltési teljesítmény       220 l/min  

  Max. nyomás       10 bar  

  Névleges teljesítményfelvétel       2,2 kW  

  Tartály mérete       24 l  

  Súly    47 kg  

  Rendelési szám    0230140000  

  Kompakt, mobil dugattyús kompresszor; lassan forgó 
motorral a csekély zaj- és rezgéskeltés érdekében  

    

•     Kompakt és mobil dugattyús kompresszor 

a belsőépítészetben és az építkezéseken való 

professzionális használatra

•     Különösen zaj- és vibrációszegény

•     Olajkenésű dugattyús kompresszor.

•     Egyfázisú váltóáramhoz

•     Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel

•     10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra

•     Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú 

a mobil alkalmazáshoz

•     Használatba vétel előtt nem szükséges az 

ellenőrzés  

  KOMPRESSZOR 
    POWERAIR V 400  

  ÚJ  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    BasicAir 250    BasicAir 350    Power 150    Power 260    PowerAir 350  

  Szívóteljesítmény       240 l/min    290 l/min    100 l/min    235 l/min    290 l/min  

  Töltési teljesítmény       140 l/min    165 l/min    50 l/min    125 l/min    165 l/min  

  Max. nyomás       8 bar    10 bar    8 bar    8 bar    10 bar  

  Névleges teljesítményfelvétel       1,5 kW    1,8 kW    0,75 kW    1,5 kW    1,8 kW  

  Tartály mérete       24 l    50 l    3 l    4 l    25 l  

  Súly    28 kg    33,5 kg    16 kg    18 kg    34,5 kg  

  Rendelési szám    0230125000    0230135000    0230023204     0230026211     0230135100  

  KOMPRESSZOR 
    POWERAIR 350  
    

    Kompakt, mobil dugattyús kompresszor az ipari 
alkalmazáshoz félkész épületeknél és belső 
kiépítésekhez  

    

•     10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra

•     Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a 

belsőépítészetben és az építkezéseken való 

professzionális használatra

  KOMPRESSZOROK 
    BASICAIR 250/BASICAIR 350
    

    Nagy teljesítményű, robusztus kompresszorok 
az egyszerű, ipari alkalmazáshoz  

    

•     Egyfázisú váltóáramhoz

•     Jó hidegindítás az indítószelepes nyomáscsökkentővel

•     Szabályozott munkanyomás a manométeres 

nyomáscsökkentővel

•     Kiegészítő nyomásmérő a tartálynyomás 

kijelzéséhez

•     Műanyag bevonatú tartály és futómű

•     Tartólábak az optimális állásszilárdsághoz

•     Hátsó hordfogantyú.

•     Gumírozott, stabil kerekek és vonófogantyú a 

mobil alkalmazáshoz

•     10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra

•     Használatba vétel előtt nem szükséges az ellenőrzés

•     Olajkenésű dugattyús kompresszor.

•     Termikus motorvédelem  

•     Olajkenésű dugattyús kompresszor.

•     Nyomáscsökkentő nyomásmérővel a szabályozott 

üzemnyomáshoz

•     Kiegészítő nyomásmérő a tartálynyomáshoz

•     Kihúzható fogantyú a kényelem érdekében  

  KOMPRESSZOROK 
    POWER 150/POWER 260  
    

    Könnyen kezelhető kompresszor az 
építkezéseken való használathoz  

    

•     Kompakt és mobil dugattyús kompresszor a 

belsőépítészetben és az építkezéseken való 

professzionális használatra

•     Olajmentes dugattyús kompresszor innovatív 

WPS-technológiával.

•     Egyfázisú váltóáramhoz

•     A szerelvények és a kezelőelemek a csővázban 

védetten és jól láthatóan helyezkednek el

•     Két manométer az üzemi és tartálynyomás 

kijelzéséhez

•     Nyomáscsökkentő nyomásmérővel a szabályozott 

üzemnyomáshoz

•     Termikus motorvédelem

•     10 év átrozsdásodás elleni garancia a tartályra

•     Hordozható szerelőkompresszor - ideális 

tűzőkapcsozáshoz és szegeléshez, valamint 

csővezetékek lenyomásához

•     Fektetve szállítható

•     Hordozófogantyú gumibevonattal

•     Rezgéscsillapító talpak  

  PowerAir 350    BasicAir 250    BasicAir 350  

  Power 260    Power 150    ÚJ    ÚJ    ÚJ  



  Összehasonlítható gépjellemzők    Kombi 40/50    KG 80/16    KG 90/25    SKN 50  

  Szegtípus       SKN    –    –    SKN  

  Szeghossz       15–50 mm    –    –    15–50 mm  

  Kapocs típusa       90 + ES    80    90 + ES    –  

  Kapocshossz       15–40 mm    4–16 mm    13–25 mm    –  

  Ütésenkénti légszükséglet       0,66 l    0,34 l    0,52 l    0,66 l  

  Súly       1,1 kg    0,78 kg    0,72 kg    0,92 kg  

  Rendelési szám    0901054720    0901054681    0901054690    0901054738  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS TŰZŐGÉP 
    KG 80/16  
    

    Ergonomikus, könnyű és egyszerűen kezelhető  

    

•     Tűzőkapcsok feldolgozásához

•     Egyszerű kezelés, kis tömeg

•     Minden szokásos kapocsmérethez használható

•     Fóliák, textilek, szigetelőanyagok rögzítéséhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    Műanyag hordtáska  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS KOMBINÁLT 
SZEGEZŐGÉP     KOMBI 40/50
    

    Tűzőkapcsok és szögek feldolgozásához  

    

•     Tűzőkapcsok és bognárfejű szegek közti váltás 

átszerelés nélkül lehetséges.

•     Egyszerű kezelés, kis tömeg

•     Minden szokásos kapocsmérethez és szögekhez 

használható

•     Egyszerű zavarelhárítás a frontlemez 

szerszámmentes kinyitásához

    

    Szállítási terjedelem:  
    Műanyag hordtáska  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS TŰZŐGÉP 
    KG 90/25  
    

    Ergonomikus, könnyű és egyszerűen kezelhető  

    

•     Tűzőkapcsok feldolgozásához

•     Egyszerű kezelés, kis tömeg

•     Minden szokásos kapocsmérethez használható

•     Horony-eresztékes deszkák, faforgácslemezek 

stb. rögzítéséhez.

•     Kontaktbiztosítással

    

    Szállítási terjedelem:  
    1000 tűzőgépkapocs, 25 mm, műanyag táska  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS BOGNÁRFEJŰ 
SZEGEZŐGÉP     SKN 50
    

    Valamennyi szög optimális feldolgozásához  

    

•     Szegek feldolgozásához

•     Egyszerű kezelés, kis tömeg

•     Minden szokásos szeghez használható

•     Lábazat-, üveg- és díszlécek felerősítéséhez

•     Kontaktbiztosítással

    

    Szállítási terjedelem:  
    Műanyag hordtáska  

  Kombi 40/50    KG 80/16    KG 90/25    SKN 50  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    MHS 5050 Set    MHS 450 Set    ES 7700    SB 200  

  Csiszolótányér-Ø       –    –    150 mm    –  

  Munkanyomás       6.2 bar    4–6 bar    6,3 bar    4,5 bar  

  Befogó       10 mm    10 mm    –    –  

  Levegőszükséglet       370 l/min    240 l/min    550 l/min    240 l/min  

  Ütésszám       2.000 /min    3.300 /min    –    –  

  Fordulatszám    –    –    12.000 /min    –  

  Munkalöket    –    –    5 mm    –  

  Súly       1,94 kg    2 kg    0,96 kg    0,7 kg  

  Rendelési szám    0901063729    0901009210    0901061017    0901003882  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCS 
    MHS 5050 SET  
    

    Ideális az építkezéseken való munkavégzéshez; 
gyorscserélő befogással  
    

•     Gyorscserélő befogás az egyszerű és gyors 

vésőcseréhez

•     Hosszú dugattyú löket a nagy erőátvitel és a 

hatékony munkavégzés érdekében

•     A visszaütéscsökkentő mechanika megakadályozza 

az erős rezgéseket és kíméli az ízületeket

    

    Szállítási terjedelem:  
    Gyorscserélő befogás, 1/4" csődugó, szemüveg, 

3 véső, műanyag hordtáska  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS VÉSŐKALAPÁCS 
    MHS 450 SET
    

    Optimális karosszériamunkákhoz  

    

•     Karosszériamunkákhoz

•     Ideálisan alkalmazható építkezéseken (falazathoz, 

tetőcseréphez, gázbetonhoz).

    

    Szállítási terjedelem:  
    Csődugó 1/4" gyorsszorító rugó, 5 véső, fém 

bőrönd  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS EXCENTERES 
CSISZOLÓ     ES 7700
    

    Univerzális berendezés fa, műanyag, 
nemvasfémek és acéllemez sík és domború 
felületek megmunkálásához  

    

•     Rezgéscsillapító, többkomponensű ház: stabil, 

csúszásbiztos, szigetelt

•     6 lyukú támasztótányér profi  formátumban 

(Ø 150 mm) tépőzárral

•     Nedves és száraz csiszoláshoz.

•     Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás.

    

    Szállítási terjedelem:  
    Lefolyótömlő (1,9 m), porzsák, csavarkulcs 

(21 mm), csődugó 1/4"  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ 
PISZTOLY     SB 200  
    

    Festékszóró pisztoly a tökéletes lakkozási 
eredményekhez a járműiparban és a favédelem 
területén  

    

•     Pontos, egyenletes és nagyfokú festékfelhordás

•     Levegő- és festékmennyiség-szabályozással

•     Különféle viszkozitású alapozókhoz és festékekhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    Ø 1,5 mm-es fúvóka, 1 l-es fém szívópohár  

  MHS 5050 Set    ES 7700    MHS 450 Set    SB 200  



  Összehasonlítható gépjellemzők    FB 2200 HVLP    BP 70    BP 300    KP 950  

  Munkanyomás       4,5 bar    2–6 bar    2–6 bar    6 bar  

  Levegőszükséglet       200 l/min    100–200 l/min    200 l/min    65 l/min  

  Súly       0,75 kg    0,14 kg    0,12 kg    0,46 kg  

  Rendelési szám    0901054460    0901026726    0901054614    0901058911  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS FESTÉKSZÓRÓ 
PISZTOLY     FB 2200 HVLP  
    

    Festékszóró pisztoly a tökéletes lakkozási 
eredményekhez a járműiparban és a favédelem 
területén  

    

•     Pontos, egyenletes és nagyfokú festékfelhordás

•     Levegő- és festékmennyiség-szabályozással   

•     Nagy mennyiség/alacsony nyomás eljárással: az 

alacsony porlasztónyomás csökkenti a festékköd 

visszaverődését: nagyobb anyagfelhordás 

kevesebb lakkfelhasználás mellett

•     Fokozatmentesen beállítható körsugaras és 

széles szórás

    

    Szállítási terjedelem:  
    Ø 1,5 mm-es fúvóka, 0,5 l-es műanyag pohár  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS FÚVÓPISZTOLY 
    BP 70  
    

    A gyártásban, műhelyben és a járműiparban való 
sokoldalú alkalmazáshoz  

    

•     Nagy felületek és nehezen hozzáférhető helyek 

gyors tisztításához

•     Nagyon könnyű alumínium kivitel

    

    Szállítási terjedelem:  
    Hosszabbító 210 mm  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS FÚVÓPISZTOLY 
    BP 300
    

    A gyártásban, műhelyben és a járműiparban való 
sokoldalú alkalmazáshoz; hatékony és 
energiakímélő a Venturi fúvókának köszönhetően  

    

•     Kiválóan használhatók a gyártásban és a 

műhelyben, autóhoz és a háztartásban

•     Nagy felületek és nehezen hozzáférhető helyek 

gyors tisztításához

•     Teljes műanyag kivitelű ház

•     A sűrített levegő pontos adagolása   

•     Venturi fúvóka: ötször nagyobb levegőmennyiség 

áramlás a hagyományos fúvópisztolyokkal 

szemben

•     Hatékony és energiatakarékos, mert a Venturi-elv 

révén a környező levegő 2/3-át beszívja

    

    Szállítási terjedelem:  
    Venturi fúvóka  

  SŰRÍTETT LEVEGŐS KARTUSPISZTOLY 
    KP 950  
    
    A kereskedelemben kapható 310 ml-es 
kartusokhoz; fokozatmentes 
sebességszabályozással és gyors légtelenítéssel  
    

•     Nincs anyagutánfolyás.

•     Fokozatmentesen szabályozható sebesség az 

anyag pontos adagolásához

•     Gyors légtelenítés a húzókar elengedésével: 

meggátolja az anyag utánfolyását  

  BP 70    BP 300    KP 950  

  FB 2200 HVLP  
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  SŰRÍTETTLEVEGŐS ESZKÖZÖK TARTOZÉKAI  

  Tartozék tűzőgépekhez, kombinált tűzőgépekhez, 
szegezőgépekhez  

  Fej nélküli szögek  

•     Galvanizált

•     Huzalvastagság 0,9 x 1,2 mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  SKN 16 NK    16    1.000    0901053715  

  SKN 20 NK    20    1.000    0901053723  

  SKN 25 NK    25    1.000    0901053731  

  SKN 30 NK    30    1.000    0901053740  

  SKN 35 NK    35    1.000    0901053758  

  SKN 40 NK    40    1.000    0901053766  

  SKN 45 NK    45    1.000    0901053774  

  SKN 50 NK    50    1.000    0901053782  

  Tartozék tűzőgépekhez, kombinált tűzőgépekhez, 
szegezőgépekhez  

  Tűzőkapcsok   
•     Gyantázott, galvanizált  

  Hátszélesség 5,8 mm / 
huzalvastagság 1,05 x 1,27 mm  

  Teljes hossz 
mm  

  Csomagolási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  90/15 CNK    15    2.000    0901053790  

  90/20 CNK    20    2.000    0901053804  

  90/25 CNK    25    2.000    0901053812  

  90/30 CNK    30    2.000    0901053820  

  90/35 CNK    35    2.000    0901053839  

  90/40 CNK    40    2.000    0901053847  

  Hátszélesség 12,8 mm / 
huzalvastagság 0,65 x 0,95 mm  

  80/06 CNK    6    3.000    0901053855  

  80/08 CNK    8    3.000    0901053863  

  80/10 CNK    10    3.000    0901053871  

  80/12 CNK    12    3.000    0901053880  

  80/14 CNK    14    3.000    0901053898  

  80/16 CNK    16    3.000    0901053901  

  Sűrítettlevegő-tömlők  

  Sűrítettlevegő-tömlők szövetbetéttel  
•     Minden normál felhasználáshoz  

  Hossz 
m  

  Átmérő 
mm  

  Max. nyomás 
bar  

  Rendelési 
szám  

  5    6    20    0901054908  

  10    6    20    0901054916  

  10    9    20    0901054924  

  50    9    20    0901054932  

  50    6    20    0901056153  

  50    12,5    12    0901056161  

  Sűrítettlevegő-tömlők - SUPER-AIR  

•     Nagyon rugalmas tömlő, alacsony hőmérsékletek 

mellett is használható

•     Ellenáll az olajtartalmú sűrített levegőnek  

  Hossz 
m  

  Átmérő 
mm  

  Max. nyomás 
bar  

  Rendelési 
szám  

  10    6,3    20    0901056048  

  10    10    20    0901056056  

  50    10    20    0901057303  

  EGYÉB SZIVATTYÚ TARTOZÉK  
  Rendelési 
szám  

  Dugókulcs készlet 1/2" (11 részes) ütvecsavarozókhoz/
racsnis csavarozókhoz  

•   Tartalma: 11 dugókulcs (10, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)  

  0901010021  

  Sűrített levegős tartozékkészlet - LPZ 4  

•   Szállítási terjedelem: fúvópisztoly, 

gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly, 

Rilsan spiráltömlő  

  0901013845*  

  Sűrített levegős tartozékkészlet LPZ 6  

•   Szállítási terjedelem: fúvópisztoly, 

gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly, 

gumiabroncstöltő és labda-tűszelep, 

5 m-es szövettömlő  

  0901054487*  

  Sűrített levegős tartozékkészlet LPZ 7 S  

•   Szállítási terjedelem: fúvópisztoly, 

gumiabroncstöltő, festékszóró pisztoly, 

szórópisztoly, gumiabroncstöltő és 

labda-tűszelep, spiráltömlő  

  0901003858*  

  Tömlődob, forgatható  

•   Forgatófogantyúval, 360°-ban forgatható

•     Nagy rugalmasságú poliuretán tömlő

•     Hossz: 30 m

•     Belső-Ø: 8,5 mm

•     Külső-Ø: 12,5 mm

•     Max. nyomás: 12 bar  

  0901054568*  

  Tömlőfelcsévélő, automatikus  

•   Fali és mennyezeti rögzítőkengyellel

•     Rögzítés és felcsévélés egyszerű 

húzással

•     Nagy rugalmasságú poliuretán tömlő

•     Műanyag ház

•     Hossza: 8 m, belső-Ø: 8 mm

•     Külső-Ø: 13 mm

•     Max. nyomás: 12 bar  

  0901054550  

  Olaj  

  Speciális olaj, 0,5 l, sűrített levegős 

szerszámokhoz  

  0901008540  

  Sűrítettlevegő-tömlők  

  Spiráltömlő - Rilsan  

  Hossz 
m  

  Átmérő 
mm  

  Max. nyomás 
bar  

  Rendelési 
szám  

  5    8    8    0901054940  

  7,5    8    8    0901054959  

  10    10    8    0901054967  

  Spiráltömlő, poliuretán  

  Hossz 
m  

  Átmérő 
mm  

  Max. nyomás 
bar  

  Rendelési 
szám  

  6    8    8    0901062145  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  



  AKI TÖKÉLETES FELÜLETET SZERETNE ELÉRNI, 
ANNAK A TÖKÉLETES GÉPRE VAN SZÜKSÉGE: 
A METABO NEMESACÉL PROGRAMRA.
    Az évtizedes tapasztalat és a magas minőségi elvárások, amelyeket a Metabo 

a fémmegmunkálás területén támaszt, érvényes a nemesacél - INOX 

megmunkálásra tervezett gépekre is. A gépek és tartozékok optimális illeszkedése 

mindig garantálja Önnek az optimális eredményt. A felületek, csövek és 

hegesztési varratok megmunkálása a durva csiszolástól a palástcsiszolásig és 

tükörfényesre való csiszolásig – mindenhol a legnagyobb forgatónyomatékra 

van szükség, anélkül, hogy rongálnák az anyagot. Így a Metabo-val egy olyan 

szerszámgyártót tisztel meg bizalmával, amely a nemesacélnál pont azt az elvárt 

precízitást alkalmazza, amelyre szüksége van és amely a világon elsőként kínálja 

ezt az INOX programot akkuval is.   Metabo. Work. Don’t play.  
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  1200 WATTOS ELEKTRONIKUS 
CSŐCSISZOLÓ   RBE 12-180 SET  

  Nemesacél INOX csövek és csőívek durva 
csiszolásához, szatinálásához és akár 
tükörfényesre polírozásához  

    

•     Nagy, 270°-os körbefogási szög a hatékony 

munkavégzéshez

•     A kétfokozatú áttételes hajtómű révén különösen 

nagy lehordási teljesítmény

•     A csiszolószalag pontos vezetése az egyenletes 

csiszolási kép érdekében

•     A csiszolószalag szerszám nélkül cserélhető

•     Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú 

elektronika

    

        Szállítási terjedelem:  
    Kézi fogantyú, 10 cirkon szemcsézetes 

csiszolószalag P 80, 10 cirkon szemcsézetes 

csiszolószalag P 120, 2 csiszolószalag 

„Metabo Pyramid“ P280/A65, 2 csiszolószalag 

„Metabo Pyramid“ P400/A45, 2 csiszolószalag 

„Metabo Pyramid“ P600/A30, 2 csiszolószalag 

„Metabo Pyramid“ P1200/A16, 3 vlies szalag 

(egyenként 1x durva, közepes, nagyon fi nom), 

fi lc szalag (puha), polírozó paszta (fehér), 

3 mikroszálas kendő, nemesacél ápoló spray, 

robusztus fém bőrönd  

  Összehasonlítható gépjellemzők    RBE 12-180 Set  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W  

  Leadott teljesítmény    720 W  

  Szalagsebesség üresjáratban       2,7–8,5 m/s  

  Csiszolószalag méretek       40 x 760 mm  

  Max. csőátmérő       180 mm  

  Átfogási szög       270°  

  Súly hálózati kábel nélkül       3,7 kg  

  Rendelési szám    6.02132.50  



  18 VOLTOS AKKUS SAROKCSISZOLÓ
    W 18 LTX 125 INOX SET  
    

    Metabo világújdonság: az akkus INOX sarokcsiszoló! 
Univerzális akku készlet a WIG-hegesztővarratok 
elcsiszolásához, csöveken, profi lokon és felületeken 
lévő karcolások lecsiszolásához  

    

•     Elforgatható Lítium-Ion akkuegység nehezen 

hozzáférhető helyeken való munkavégzésre

•     Csökkentett fordulatszám a hideg felületkezeléshez

•     Kompatibilis: a 18 Voltos Li-Power akkuegység a 

teljes Metabo 18 Volt-os LTX családhoz használható

•     Karcsú kialakítású motorház, tisztítható 

porszűrővel a könnyű kezelhetőség érdekében

•     3 éves akkuegység garancia

    

    Szállítási terjedelem:  
    Védőbura, támasztóperem, feszítőanya 

(szerszámmentes), kézi markolat, porszűrő, 

2 kombinált lamellás csiszolótányér (közepes), 

Unitized-Vlies kompakt tárcsa, tépőzáras 

támasztótányér Pyramid (Ø 125 mm), tépőzáras 

támasztótányér (puha, Ø 125 mm), 15 tépőzáras 

csiszolólap Metabo Pyramid (egyenként 5 A30/

A45/A65), tépőzáras csiszoló vlies P280, 

2 Li-Power Extreme akkuegység (18 V/3,0 Ah), 

töltő ASC 30 „AIR COOLED“, robusztus fém bőrönd  

  1400 WATTOS ELEKTRONIKUS 
SAROKCSISZOLÓ   WE 14-125 INOX PLUS
    

    A nagy forgatónyomaték és a szabályozható 
fordulatszám révén ideális nemesacél INOX 
megmunkálásához - ezzel elkerüli a munkaanyag 
túlforrósodását  
    

•     Robusztus, hosszú élettartamú Metabo 

Marathon motor

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Metabo "Quick" gyors korong csere

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, feszítőanya, 

"Quick" feszítőanya, Metabo VibraTech (MVT) 

fogantyú, csavarkulcs  

  Összehasonlítható gépjellemzők    WE 14-125 Inox Plus  

  Csiszolótányér-Ø       125 mm  

  Nyomaték       4,2 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       2.000–7.000 /min  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.450 W  

  Leadott teljesítmény    830 W  

  Fordulatszám névleges terhelésnél    7.000 /min  

  Orsómenet    M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül    1,9 kg  

  Rendelési szám    6.02131.00  

  Összehasonlítható gépjellemzők    W 18 LTX 125 Inox Set  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  Akkuegységek feszültsége       18 V  

  Csiszolótányér-Ø       125 mm  

  Üresjárati fordulatszám       5.000 /min  

  Orsómenet       M 14  

  Súly (akkuegységgel)       2,4 kg  

  Rendelési szám    6.00174.87  

  VILÁGÚJDONSÁG  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    S 18 LTX 115 Set  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  Akkuegységek feszültsége       18 V  

  Üresjárati fordulatszám    3.000 /min  

  Orsómenet    M 14  

  Csiszolótestátmérő    100–115 mm  

  Csiszolótestszélesség    50–100 mm  

  Súly (akkuegységgel)       3,1 kg  

  Rendelési szám    6.00154.87  

  18 V-OS AKKUS PALÁSTCSISZOLÓ 
    S 18 LTX 115 SET
    

    Új: a Metabo akkus Inox palástcsiszoló. 
Vezetékmentes felületmegmunkálás a 
réteglehordástól a palástcsiszoláson át a 
tükörfényesre csiszolásig  

    

•     Elforgatható Lítium-Ion akkuegység nehezen 

hozzáférhető helyeken való munkavégzésre

•     Nincs hőmérsékletfüggő nemesacél-lemez 

vetemedés az optimálisan csökkentett 

fordulatszámnak köszönhetően

•     Különösen nagy forgatónyomaték a kétfokozatú 

áttételes hajtóműnek köszönhetően

•     Karcsú kialakítású motorház, levehető 

porszűrővel a könnyű kezelhetőség érdekében

•     Kompatibilis: a 18 Voltos Li-Power akkuegység a 

teljes Metabo 18 Volt LTX családhoz használható

•     Fényjelzés a különleges helyzetekről (pl. a 

véletlen bekapcsolás elleni védelem aktiválás)

•     3 éves akkuegység garancia

    

    Szállítási terjedelem:  
    kézi markolat, porszűrő, csavarkulcs, imbuszkulcs, 

3 távtartó gyűrű, 3 lamellás/vliescsiszolókerék 

(P60/P80/P180), 2 Li-Power Extreme akkuegység 

(18V/3,0Ah), töltő ASC 30 „AIR COOLED“, 

robusztus fém bőrönd  

  1200 WATTOS PALÁSTCSISZOLÓ
    SE 12-115 SET
    

    Nemesacél INOX és egyéb anyagok durva 
csiszolásához, szatinálásához és akár 
tükörfényesre polírozásához  
    

•     Tengelyrögzítés az egyszerű szerszámcseréhez

•     A kétfokozatú áttételes hajtómű révén különösen 

nagy lehordási teljesítmény

•     Tartozékok standard befogása - M14-el vagy 

befogócsappal

    

    Szállítási terjedelem:  
    kézi markolat, 3 távtartó gyűrű, toldóhenger, 

3 P 80-as csiszolószalag (90x100 mm), P 280-as 

vlies tekercs, P 80-as lamellás csiszolótárcsa, 

P180-as vlies tekercs nemes szemcsézetű 

csiszolópapírral, robusztus fém bőrönd  

  Összehasonlítható gépjellemzők    SE 12-115 Set  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W  

  Leadott teljesítmény    720 W  

  Fordulatszám    900–2.800 /min  

  Orsómenet       M 14  

  Csiszolótestátmérő    100–115 mm  

  Csiszolótestszélesség    50–100 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül    3 kg  

  Rendelési szám    6.02115.50  

  ÚJ  



  18 VOLTOS AKKUS KESKENYCSISZOLÓ 
    BF 18 LTX 90 SET  
    

    Metabo világújdonság: az akkus INOX 
keskenycsiszoló! átfogó akkukészlet valamennyi 
csiszoló, palástcsiszoló és sorjátlanító 
munkavégzéshez  

    

•     Elforgatható Lítium-Ion akkuegység nehezen 

hozzáférhető helyeken való munkavégzésre

•     A csiszolószalag szerszám nélkül cserélhető

•     A csiszolókar a nehezen elérhető helyeken 

történő tiszta csiszoláshoz 270°-ban elfordítható

•     Kompatibilis: a 18 Voltos Li-Power akkuegység a 

teljes Metabo 18 Volt-os LTX családhoz 

használható

•     Karcsú kialakítású motorház, levehető 

porszűrővel a könnyű kezelhetőség érdekében

•     3 éves akkuegység garancia

    

    Szállítási terjedelem:  
    Kézi fogantyú, porszűrő, 1. csiszolószalag kar 

(6 és 13 mm-es szalagszélességhez), csiszolószalag 

kar 3 (13 mm-es szalagszélességhez), 

20 Keramikkorn csiszolószalag, 6x457mm-es 

(egyenként 10 P80/P120), 20 Keramikkorn 

csiszolószalag, 13x457mm-es (egyenként 10 P80/

P120), 6 vlies szalag, 6x457mm-es (egyenként 

3 közepes és nagyon fi nom), 6 vlies 

szalag,13x457mm-es (egyenként 3 közepes és 

nagyon fi nom), imbuszkulcs, 2 Li-Power Extreme 

akkuegység (18V/3,0Ah), ASC 30 „AIR COOLED“ 

töltő, robusztus fém bőrönd  

  900 WATTOS ELEKTRONIKUS 
KESKENYCSISZOLÓ     BFE 9-90 SET  
    

    Fém, fa és egyéb anyagok csiszolásához nehezen 
hozzáférhető helyeken  

    

•     A csiszolószalag szerszám nélkül cserélhető

•     A csiszolókar a nehezen elérhető helyeken 

történő tiszta csiszoláshoz 270°-ban elfordítható

•     Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon 

motor

    

    Szállítási terjedelem:  
    1. csiszoló előtét (6 és 13 mm-es szalagszélességhez), 

3. csiszoló előtét (13 mm-es szalagszélességhez), 

10 cirkon szemcsézetes csiszolószalag (P 60, 

6 mm széles), 10 cirkon szemcsézetes 

csiszolószalag (P 60, 13 mm széles), 10 cirkon 

szemcsézetes csiszolószalag (P 120, 6 mm 

széles), 10 cirkon szemcsézetes csiszolószalag 

(P 120, 13 mm széles), 9 vlies szalag (6 mm 

széles, egyenként 3x durva, közepes, nagyon 

fi nom), 9 vlies szalag (13 mm széles, egyeként 

3x durva, közepes, nagyon fi nom), imbuszkulcs, 

3 mikroszálas kendő, nemesacél ápolóspray, 

robusztus fém bőrönd  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BF 18 LTX 90 Set  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  Akkuegységek feszültsége       18 V  

  Szalagsebesség üresjáratban    8 m/s  

  Csiszolószalag szélesség    6–19 mm  

  Csiszolószalag hosszúság    457 mm  

  Tényleges hossz csiszolószalag kar    90 mm  

  Súly (akkuegységgel)       2,6 kg  

  Rendelési szám    6.00321.87  

  Összehasonlítható gépjellemzők    BFE 9-90 Set  

  Névleges teljesítményfelvétel       900 W  

  Leadott teljesítmény    510 W  

  Szalagsebesség üresjáratban       3,8–9 m/s  

  Csiszolószalag szélesség    6–19 mm  

  Csiszolószalag hosszúság    457 mm  

  Tényleges hossz csiszolószalag kar    90 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül       2,3 kg  

  Rendelési szám    6.02134.50  

  VILÁGÚJDONSÁG  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    KNS 18 LTX 150 Set  

  Akkuegység típusa       Li-Ion  

  Akkuegységek feszültsége       18 V  

  Üresjárati fordulatszám    3.800 /min  

  Korongátmérő    150 mm  

  Orsómenet    M 14  

  Súly (akkuegységgel)       3 kg  

  Rendelési szám    6.00191.87  

  1200 WATTOS ELEKTRONIKUS SAROK-
VARRATCSISZOLÓ   KNSE 12-150 SET  
    

    Ideális nehezen hozzáférhető hegesztési varratok 
megmunkálásához, pl. korlátokon  

    

•     Különösen lapos építési forma

•     Robusztus, hosszú élettartamú Metabo Marathon 

motor

•     A védőburkolat szerszám nélküli átállítása

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, feszítőanya, 

fogantyú, körmöskulcs, imbuszkulcs, 2 vlies 

kompaktkorong (150x3x25,4 mm, közepes), 

2 vlies kompaktkorong (150x6x25,4 mm, 

közepes), 2 vlies kompaktkorong (150x6x25,4 mm, 

nagyon fi nom), profi lráspoly, 25 csiszolópapír 

csík a ráspolyhoz, 3 mikroszálas kendő, 

nemesacélápoló spray, robusztus fém bőrönd   

  18 VOLTOS AKKUS SAROKVARRATCSISZOLÓ 
    KNS 18 LTX 150 SET  
    

    Metabo világújdonság: az akkus INOX 
sarokvarratcsiszoló. Az akku specialista a 
nemesacél sarokvarratok tökéletes lecsiszolását 
és polírozását a környező felületek megrongálása 
nélkül teszi lehetővé.  
    

•     Elforgatható Lítium-Ion akkuegység nehezen 

hozzáférhető helyeken való munkavégzésre

•     270° fokban elforgatható kar és rendkívül lapos 

szerkezet a nehezen hozzáférhető helyekhez

•     Speciális sarokvarratcsiszoló korong: a fi nom 

hegesztővarratok átfedés nélküli elcsiszolása a 

felületek megrongálása nélkül

•     Kompatibilis: a 18 Voltos Li-Power akkuegység a 

teljes Metabo 18 Volt LTX családhoz használható

•     Karcsú kialakítású motorház, tisztítható 

porszűrővel a könnyű kezelhetőség érdekében

•     3 éves akkuegység garancia

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, feszítőanya, 

fogantyú,porszűrő, körmöskulcs, imbuszkulcs, 

2 vlies kompaktkorong (közepes, 3 és 6 mm 

vastag), 2 vlies kompaktkorong (nagyon fi nom. 

6 mm vastag), profi lráspoly, 25 csiszolópapír csík 

a ráspolyhoz, 2 Li-Power Extreme akkuegység 

(18V/3,0Ah), ASC 30 "AIR COOLED" töltő, 

robusztus fém bőrönd  

  Összehasonlítható gépjellemzők    KNSE 12-150 Set  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W  

  Leadott teljesítmény       720 W  

  Üresjárati fordulatszám       1.300-4.000 /min  

  Korongátmérő       150 mm  

  Orsómenet       M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül       3,3 kg  

  Rendelési szám    6.02133.50   

  VILÁGÚJDONSÁG  



  CSŐCSISZOLÓ GÉP TARTOZÉK  

  Normál szemcsézetes csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén 

•     Egyenletes csiszolási kép. 

•     Magas lehordási teljesítmény hosszú élettartam 

mellett  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  P 120    10    40 x 760    6.26300.00  

  P 180    10    40 x 760    6.26301.00  

  P 240    10    40 x 760    6.26302.00  

  P 320    10    40 x 760    6.26303.00  

  P 400    10    40 x 760    6.26304.00  

  Cirkon szemcsézetes csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén 

•     Speciálisan rozsdamentes acélok 

megmunkálásához. 

•     Egyenletes csiszolási kép. Magas lehordási 

teljesítmény hosszú élettartam mellett  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  P 60    10    40 x 760    6.26305.00  

  P 80    10    40 x 760    6.26306.00  

  P 120    10    40 x 760    6.26307.00  

  Kerámiaszemcsés csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén

•     Speciálisan rozsdamentes acélok 

megmunkálásához

•     Egyenletes csiszolási kép

•     Nagyon magas lehordási teljesítmény extrém 

hosszú tartósság  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  P 60    10    40 x 760    6.26308.00  

  P 80    10    40 x 760    6.26309.00  

  P 120    10    40 x 760    6.26310.00  

  Metabo piramid csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén, 

speciálisan rozsdamentes acélok megmunkálásához

•     A csiszolóanyagok 3-dimenziós felépítése 

(piramis alakú). Magas lehordási teljesítmény 

ezzel egyidőben egyenletes és fi nom csiszolási 

kép mellett az egész élettartam alatt.

•     Gyors előrelépés; jelentősen csökkenti 

a munkalépések számát a szokásos 

csiszolóanyagokkal összehasonlítva.

•     Speciálisan az enyhén és erőteljesen profi lozott 

elemek megmunkálásához való termék a 

nemesacéliparban.  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  P 120 (A160)    5    40 x 760    6.26311.00  

  P 280 (A65)    5    40 x 760    6.26312.00  

  P 400 (A 45)    5    40 x 760    6.26313.00  

  P 600 (A30)    5    40 x 760    6.26314.00  

  P 1200 (A16)    5    40 x 760    6.26315.00  

  P 2000 (A 6)    5    40 x 760    6.26316.00  

  Vlies szalagok  

•   Karcolások és oxidációs rétegek eltávolításához

•     A hegesztővarratok előkészítéséhez, 

előcsiszolásához és utánpolírozásához  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  Durva    3    40 x 760    6.26319.00  

  Közepes    3    40 x 760    6.26320.00  

  Nagyon fi nom    3    40 x 760    6.26322.00  

  Vlies szalag  

•   VA-acélok és nemvasfémek polírozásához

•     Csak fényező pasztával együtt használható  

  Szemcsézet    Csomagolási egység    Méretek mm    Rendelési sz.  

  puha    1    40 x 760    6.26323.00  

  KESKENYCSISZOLÓ TARTOZÉK  

  Normál szemcsézetes csiszolószalagok  

•   Az egész fémipar területén használható. 

Csiszolószövet stabil pamut alapon

•     Jó lehordási teljesítmény. Egyenletes csiszolási kép  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

    Rendelési sz.    
    6 x 457 mm  

  Rendelési sz.  
    13 x 457 mm  

  Rendelési sz.  
    19 x 457 mm  

  P 40    10    6.26326.00    6.26332.00    6.26338.00  

  P 60    10    6.26327.00    6.26333.00    6.26339.00  

  P 80    10    6.26328.00    6.26334.00    6.26340.00  

  P 120    10    6.26329.00    6.26335.00    6.26341.00  

  P 240    10    6.26337.00  

  Cirkon szemcsézetes csiszolószalagok   

•   Alkalmazható a fémipar minden területén, 

speciálisan rozsdamentes acélok/nemesacél 

megmunkálásához

•     Magas lehordási teljesítmény. Egyenletes 

csiszolási kép

•     Acél és nemesacél durva csiszolásához és 

sorjátlanításához  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

    Rendelési sz.    
    6 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    13 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    19 x 457 mm  

  P 40    10    6.26344.00    6.26348.00    6.26352.00  

  P 60    10    6.26345.00    6.26349.00    6.26353.00  

  P 80    10    6.26346.00    6.26350.00    6.26354.00  

  P 120    10    6.26347.00    6.26351.00    6.26355.00  

  Kerámiaszemcsés csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén, 

speciálisan rozsdamentes acélok/nemesacél 

megmunkálásához

•     Nagyon magas lehordási teljesítmény extrém 

hosszú élettartam mellett az önélező 

kerámiamagnak köszönhetően. Egyenletes 

csiszolási kép és a lehető legjobb csiszolási 

eredmények  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

    Rendelési sz.    
    6 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    13 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    19 x 457 mm  

  P 40    10    6.26356.00    6.26360.00    6.26364.00  

  P 60    10    6.26357.00    6.26361.00    6.26365.00  

  P 80    10    6.26358.00    6.26362.00    6.26366.00  

  P 120    10    6.26359.00    6.26363.00    6.26367.00  

  Polírozó paszták  

  Fehér polírpaszta  
•     Acél és nemesacél előfényezéséhez 

és fényezéséhez  

  6.23520.00  

  Kék polírpaszta  

•     Minden fém magasfényű fényezéséhez  

  6.23524.00  
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  Csiszolószalag karok  

  alkalmazható csiszolószalagokhoz    Rendelési sz.  

  1 csiszolószalag kar    6x457 mm/13x457 mm    6.26379.00  

  2 csiszolószalag kar    6x457 mm    6.26380.00  

  3 csiszolószalag kar    13x457 mm    6.26381.00  

  4 csiszolószalag kar    19x457 mm    6.26382.00  

  Mikroszálas kendő  

  Csomagolási 
egység  

  Méretek 
mm  

  Rendelési 
szám  

  3    380x380    6.26398.00  

  SAROKCSISZOLÓ TARTOZÉK  

  Vlies kompakttárcsa „Unitized“-VKS  

•   Sajtolt vlies szövetből üvegszálas tányéron

•     Felületek tisztításához és előfényezéséhez, 

hegesztővarratok előcsiszolásához

•     Csökkenti a munkalépések számát  

  Szemcsézet  Csomagolási 
egység

  Átmérő x furat    Rendelési 
szám  

  Nagyon fi nom    1    125 x 22,23 mm    6.26368.00  

  Nagyon fi nom    5    125 x 22,23 mm    6.26417.00  

  KLS kombinált lamellás csiszolótányér  

•   Értékes nemes szemcse csiszolószövet értékes 

csiszoló vlies-el kombinálva

•     Az anyaglehordástól a fi nomcsiszolásig csupán 

egy munkamenetben.

•     Igen egyenletes csiszolási kép jó anyaglehordás 

mellett

•     Hegesztővarratok megmunkálásához. Enyhe 

karcolások és rongálódások eltávolításához 

a munkadarabon  

  Szemcsézet  Csomagolási 
egység

  Átmérő x furat    Rendelési 
szám  

  Durva    1    125 x 22,23 mm    6.26369.00  

  Durva    5    125 x 22,23 mm    6.26415.00  

  Közepes    1    125 x 22,23 mm    6.26370.00  

  Közepes    5    125 x 22,23 mm    6.26416.00  

  EGYÉB TARTOZÉK  
  Rendelési 
szám  

  Pyramid tapadó támasztótányér  

  Ø 123 mm / M 14

    Ø 123 mm / 5/8"  

  6.23300.00

    6.23298.00  

  Nemesacél ragasztószalag  

•   A hegesztett nemesacél profi lok sarkaló 

csiszolásához.

    Méretek: 2,5 m x 40 mm  

  6.26376.00  

  Nemesacél ápoló spray  

•   Felületek tisztításához, konzerválásához 

és lezárásához, különösen nemesacélok 

esetén.

    Tartalom: 400 ml  

  6.26377.00  

  Vlies szalagok  

•   Karcolások, festékmegfolyások és oxidációs rétegek 

eltávolításához

•     A hegesztővarratok előkészítéséhez, lecsiszolásához 

és utánpolírozásához  

  Szemcsézet    Csomagolási 
egység  

    Rendelési sz.    
    6 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    13 x 457 mm  

    Rendelési sz.    
    19 x 457 mm  

  Durva    5    6.26383.00    6.26387.00    6.26391.00  

  Közepes    5    6.26384.00    6.26388.00    6.26392.00  

  Nagyon fi nom    5    6.26386.00    6.26390.00    6.26394.00  

  Metabo Pyramid tapadó csiszolólapok  

•   Magas lehordási teljesítmény az ezzel egyidejű 

egyenletes és fi nom csiszolási kép mellett. Hosszú 

élettartam. Gyors előrehaladás a szokásos 

csiszolóeszközökkel összehasonlítva a 

munkalépések számának jelentős csökkentésének 

köszönhetően.

•     Karcolások, henger reve eltávolításához 

nemesfémen. Előkészítés és polírozás.

•     Alkalmazható a fémipar minden területén  

  Szemcsézet  Csomagolási 
egység

  Átmérő    Rendelési 
szám  

  P 120 (A 160)    5    125 mm    6.26371.00  

  P 280 (A 65)    5    125 mm    6.26372.00  

  P 400 (A 45)    5    125 mm    6.26373.00  

  P 600 (A 20)    5    125 mm    6.26374.00  

  P 1200 (A 16)    5    125 mm    6.26403.00  

  P 1200 (A 16)    5    125 mm    6.26404.00  

  Unitized vlies kompaktkorongok "VKS"  

•   sajtolt vlies tépőzáras

•     Felületek tisztításához és előfényezéséhez, 

hegesztővarratok elcsiszolásához; csökkenti a 

munkalépések számát  

  Szemcsézet  Csomagolási 
egység

  Átmérő    Rendelési 
szám  

  Nagyon fi nom    1    125 mm    6.26375.00  

  PALÁSTCSISZOLÓ GÉP TARTOZÉK  

  "Metabo piramid" csiszolószalagok  

•   Alkalmazható a fémipar minden területén, 

speciálisan rozsdamentes acélok/nemesacél 

megmunkálásához

•     A csiszolóanyagok 3-dimenziós felépítése 

(piramis alakú). Magas lehordási teljesítmény 

ezzel egyidőben egyenletes és fi nom csiszolási 

kép az egész élettartam alatt.

•     Gyors előrelépés; jelentősen csökkenti a 

munkalépések számát a szokásos 

csiszolóanyagokkal összehasonlítva.  

  Szemcsézet  Csomagolási 
egység

  Méretek 
mm  

  Rendelési 
szám  

  P 120 (A 160)    5    Ø 90 x 100    6.26405.00  

  P 280 (A 65)    5    Ø 90 x 100    6.26406.00  

  P 400 (A 45)    5    Ø 90 x 100    6.26407.00  

  P 600 (A 30)    5    Ø 90 x 100    6.26408.00  

  P 1200 (A 16)    5    Ø 90 x 100    6.26409.00  

  P 2000 (A 6)    5    Ø 90 x 100    6.26410.00  

  A nemesacél-megmunkáló gépeinkhez való további 
tartozékokat a Tartozékkatalógusunkban találhat.  
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  TÖKÉLETESEN KÉZRE ÁLL ÉS 
MAXIMÁLIS BIZTONSÁGGAL 
MINDENT MEGCSINÁL: A METABO 
SAROKCSISZOLÓ.
    Akár daraboláshoz, akár nagyoláshoz, vagy csiszoláshoz: a Metabo 

sarokcsiszolók mindig is a legjobbak közé tartoztak – mert rendkívül nagy a 

teljesítményük és az ergonómikus felépítésüknek köszönhetően optimálisan 

kézre állnak. Annak érdekében, hogy Ön mindig a feladatnak megfelelő gépet 

használhassa, a sarokcsiszolóinkat három teljesítményosztályba soroltuk. 

De egy dolog minden modellnél ugyanaz: a technika legújabb állása szerint 

készülnek és olyan robusztusak, mint ahogyan arra Önnek szüksége van. 

  Metabo. Work. Don’t play.  



  1150 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WBA 11-125 QUICK  

•   A csiszolótárcsa gyors leállítása a sarokcsiszoló 

kikapcsolását követő 3 másodpercen belül

•     Metabo porvédelem a gép különösen hosszú 

élettartama érdekében: Marathon motor 

tekercselésvédő ráccsal, tokozott kapcsoló, 

golyóscsapágyak labirinttömítésekkel,...

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Metabo "Quick" gyors korong csere 

•     Beépített Autobalancer az automatikus 

kiegyensúlyozás a rezgések minimalizálása és a 

csiszolótárcsák élettartamának meghosszabbítása 

érdekében

    
    Szállítási terjedelem:  
    védőbúra, „Quick“- szorítóanya, Metabo 

VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat   

  Összehasonlítható gépjellemzők    WBA 11-125 Quick  

  Csiszolótányér-Ø       125 mm  

  Nyomaték       3 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       10.000 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       7.500 /min  

  Orsómenet       M 14 x 1,5  

  Súly hálózati kábel nélkül  *    2,1 kg  

  Rendelési szám    6.01103  

  Metabo Marathon motor tekercsvédő 
ráccsal
    Robusztus, hosszú életű és terhelhető 

a különleges tekercselésvédelem és 

epoxigyanta porbevonat az állórészen.  

  Kompakt osztályú ipari sarokcsiszoló a mechanikus féknek és az 
autobalancernek köszönhető felhasználóvédelemmel  

  *  az EPTA-módszer szerint, 1/2003  
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  850 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    W 8-125 QUICK  
    

    Könnyen kezelhető kompakt sarokcsiszoló az 
iparban és a szakműhelyekben való használathoz  

    

•     Robusztus, hosszú élettartamú Metabo 

Marathon motor

•     A Metabo porvédelem extrém hosszú 

élettartamot biztosít a gépnek

•     Alumínium présöntvény hajtóműház

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung. 

Korlátozza a hirtelen fellépő motorra ható 

nyomatékot, ami pl. a befogott szerszám 

beszorulásakor, megakadásakor lép fel.

•     Metabo "Quick": Gyors szerszámcsere kulcs 

nélkül - gyors, kényelmes és biztonságos

•     Kiegészítő Metabo VibraTech (MVT) 

rezgéscsillapító fogantyú a kényelmesen 

végezhető, folyamatos munka érdekében

•     Elfordulás elleni védelemmel rendelkező 

védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt 

beállítható

•     Metabo tekercselésvédő rács a motor abrazív 

hatásoktól történő védelméhez

•     Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőbúra, „Quick“- szorítóanya, Metabo 

VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat  

  Összehasonlítható gépjellemzők    W 8-125 Quick    W 11-125 Quick  

  Csiszolótányér-Ø       125 mm    125 mm  

  Nyomaték       2,2 Nm    3 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       10.000 /min    10.000 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       7.000 /min    7.500 /min  

  Orsómenet       M 14    M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül  *       1,8 kg    1,8 kg  

  Rendelési szám    6.00266    6.00270  

  A W 18 LTX 125 akkus sarokcsiszolónkat 
a 33. oldalon találja  

  1150 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    W 11-125 QUICK  
    

    Kompakt sarokcsiszoló az iparban és a 
szakműhelyekben való folyamatos használathoz  

    

•     Nagy teljesítményű 1150 Wattos sarokcsiszoló 

különlegesen magas hűtési teljesítménnyel a 

gyors munka érdekében a legkeményebb 

alkalmazási feltételek mellett is

•     Metabo porvédelem a gép különösen hosszú 

élettartama érdekében: Marathon motor 

tekercselésvédő ráccsal, tokozott kapcsoló, 

golyóscsapágyak labirinttömítésekkel

•     Metabo “Quick” szerszámcsere technológia

•     S-automatic biztonsági kuplung

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőbúra, „Quick“- szorítóanya, Metabo 

VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat  

  *  az EPTA-módszer szerint, 1/2003  



  1150 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WB 11-125 QUICK  
    

    Kompakt sarokcsiszoló a folyamatos 
használathoz beépített fékkel a tárcsa gyors 
megállításához  

    

•     Nagy teljesítményű 1150 Wattos sarokcsiszoló 

különlegesen magas hűtési teljesítménnyel a 

gyors munka érdekében a legkeményebb 

alkalmazási feltételek mellett is

•     Metabo porvédelem a gép különösen hosszú 

élettartama érdekében: Marathon motor 

tekercselésvédő ráccsal, tokozott kapcsoló, 

golyóscsapágyak labirinttömítésekkel,...

•     Metabo “Quick” szerszámcsere technológia

•     S-automatic biztonsági kuplung

•     Metabo tárcsafék: a csiszolótárcsa gyors leállítása 

a sarokcsiszoló kikapcsolását követő 3 

másodpercen belül

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőbúra, „Quick“- szorítóanya, Metabo 

VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat   

  Összehasonlítható gépjellemzők    WB 11-125 Quick    WE 14-125 Quick  

  Csiszolótányér-Ø       125 mm    125 mm  

  Nyomaték       3 Nm    3,3 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       10.000 /min    10.500 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       7.500 /min    10.500 /min  

  Orsómenet       M 14 x 1,5    M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül  *       2 kg    1,9 kg  

  Rendelési szám    6.00274     6.00372  

  1450 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WE 14-125 QUICK  
    
    Nagy teljesítményű kompakt sarokcsiszoló 
a folyamatos használathoz  

    

•     Robusztus, hosszú élettartamú Metabo 

Marathon motor

•     A Metabo porvédelem extrém hosszú 

élettartamot biztosít a gépnek

•     Alumínium présöntvény hajtóműház

•     Metabo S-automatic biztonsági kuplung

•     Metabo "Quick" gyors korong csere

•     Metabo VibraTech (MVT) rezgéscsillapító 

kiegészítő markolat

•     Elfordulás elleni védelemmel rendelkező 

védőbúra, szerszám nélkül másodpercek alatt 

beállítható

•     Magas nyomaték

•     Tacho-Constamatic (TC) teljes hullámú 

elektronika

•     Elektronikus lágy indítás

•     Túlterhelés elleni védelem

•     Metabo tekercselésvédő rács

•     Újra elindulás elleni védelem

•     Hosszú életű önkioldó szénkefék porvédelemmel

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőbúra, „Quick“- szorítóanya, Metabo 

VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat  

  *  az EPTA-módszer szerint, 1/2003  
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  Összehasonlítható gépjellemzők    WX 22-180    WX 22-230    WX 22-230 Quick    WX 24-180    WX 24-230    WX 24-230 Quick  

  Csiszolótányér-Ø       180 mm    230 mm    230 mm    180 mm    230 mm    230 mm  

  Nyomaték       11 Nm    14 Nm    14 Nm    14 Nm    17 Nm    17 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       8.500 /min    6.600 /min    6.600 /min    8.500 /min    6.600 /min    6.600 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       5.800 /min    4.600 /min    4.600 /min    5.800 /min    4.600 /min    4.600 /min  

  Orsómenet       M 14    M 14    M 14    M 14    M 14    M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül  *    5,7 kg    5,8 kg    5,8 kg    5,7 kg    5,8 kg    5,8 kg  

  Rendelési szám    6.06457    6.06459    6.06460    6.06446    6.06449    6.06450  

  2400 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WX 24-180/WX 24-230  
    

    Rendkívül nagy teljesítményű sarokcsiszoló 
univerzális alkalmazáshoz  

    

•     Robusztus 2400 Wattos Metabo Marathon-motor 

extra hosszú élettartamra a két Metabo 

tekercselésvédő rácsnak és a porbevonatos 

földtekercselésnek köszönhetően

•     Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: 

A korong blokkolása esetén automatikusan 

megszakad az áramellátás

•     Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza 

a gép véletlen beindulását

•     Indítóáram-korlátozás lágyindítással

•     Túlterhelés elleni védelem a motor termikus 

túlterhelésének megakadályozása érdekében

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, feszítőanya, 

Metabo VibraTech (MVT) fogantyú, csavarkulcs  

  2400 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WX 24-230 QUICK  
    

    mint a WX 24-230, de  

•     Metabo „Quick“ kulcs nélküli gyors 

szerszámcserével – gyors, kényelmes, 

biztonságos  

  2200 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WX 22-180/WX 22-230  
    

    Felső osztályú sarokcsiszoló a kemény 
munkákhoz a műhelyben és az iparban  

    

•     Robusztus 2200 Wattos Metabo Marathon-motor 

extra hosszú élettartamra a két Metabo 

tekercselésvédő rácsnak és a porbevonatos 

földtekercselésnek köszönhetően

•     Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: 

A korong blokkolása esetén automatikusan 

megszakad az áramellátás

•     Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza 

a gép véletlen beindulását

•     Indítóáram-korlátozás lágyindítással

•     Túlterhelés elleni védelem a motor termikus 

túlterhelésének megakadályozása érdekében

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, feszítőanya, 

Metabo VibraTech (MVT) fogantyú, csavarkulcs  

  2200 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WX 22-230 QUICK
    

    mint a WX 22-230, de  

•     Metabo „Quick“ kulcs nélküli gyors 

szerszámcserével – gyors, kényelmes, 

biztonságos  

  WX 22-180/WX 22-230    WX 22-230 Quick    WX 24-180/WX 24-230  

  *  az EPTA-módszer szerint, 1/2003  



  Összehasonlítható gépjellemzők    CS 23-355  

  Csiszolótányér-Ø    355 x 25,4 mm   (Ø x furat)  

  Nyomaték       18 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       4.000 /min  

  Max. vágási méretek   
    – Rúdacélok  
    – Csövek  
    – Profi lacélok  

  

65 mm

125 mm

115 x 130 mm  

  Súly hálózati kábel nélkül    16,9 kg  

  Rendelési szám    6.02335  

  Összehasonlítható gépjellemzők    WX 26-230 Quick  

  Csiszolótányér-Ø       230 mm  

  Nyomaték       18 Nm  

  Üresjárati fordulatszám       6.600 /min  

  Fordulatszám névleges terhelésnél       4.800 /min  

  Orsómenet       M 14  

  Súly hálózati kábel nélkül  *    6,3 kg  

  Rendelési szám    6.06454  

  2600 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    WX 26-230 QUICK  
    

    Az ultimatív erős gép az univerzális 
alkalmazásokhoz  
     

•     Robusztus 2600 Wattos Metabo Marathon-motor 

extra hosszú élettartamra a két Metabo 

tekercselésvédő rácsnak és a porbevonatos 

földtekercselésnek köszönhetően

•     Metabo S-automatic biztonsági kikapcsolás: 

A korong blokkolása esetén automatikusan 

megszakad az áramellátás

•     Újra elindulás elleni védelem: megakadályozza 

a gép véletlen beindulását

•     Indítóáram-korlátozás lágyindítással

•     Túlterhelés elleni védelem a motor termikus 

túlterhelésének megakadályozása érdekében

•     Metabo “Quick”: gyors tárcsacsere - szerszám 

nélkül

    

    Szállítási terjedelem:  
    védőburkolat, támasztóperem, „Quick“ 

szorítóanya, Metabo VibraTech (MVT) fogantyú, 

körmöskulcs  

  2300 WATTOS SAROKCSISZOLÓ 
    CS 23-355  
    

    Az erőteljes a rendkívüli alkalmazásokhoz  

    

•     Egyfázisú váltóáramhoz

•     Acél, öntöttvas, alumínium és egyéb 

nemvasfémekből készült profi lok, csövek 

és rudak erőteljes és gyors vágásához

•     A motor és a hajtás golyóscsapágyazott, 

és a legnagyobb terhelésekre lett kialakítva

•     Tengelyrögzítés az egyszerű tárcsacseréhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    nyitott körkulcs, támasztóperem, feszítőanya  

  CS 23-355    WX 26-230 Quick  

  Metabo VibraTech (MVT) rezgésmentes markolat
    Akár 60%-kal alacsonyabb vibráció: a Metabo 

VibraTech (MTV) markolat megbízhatóan csillapítja 

a rezgéseket és óvja az izületeket. Ön így 

koncentráltabban és pontosabban dolgozhat.  

  *  az EPTA-módszer szerint, 1/2003  
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  VÁGÓTÁRCSÁK  

  A 36-T minőségi osztályú 
"Fleximant Super" acél  

•   Univerzális tárcsa, fémfeldolgozásra

•     Keménység: kemény

•     A speciális szemcsézetnek köszönhetően hosszú 

élettartam mellett kitűnő vágási teljesítmény 

érhető el

•     Nagy teljesítményű sarokcsiszolók használata 

esetén a legjobb eredményt biztosítja

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 2 x 22,23    13.300    25    6.16100.00  

  115 x 2 x 22,23    13.300    25    6.16105.00  

  115 x 3 x 22,23    13.300    25    6.16104.00  

  125 x 2 x 22,23    12.200    25    6.16101.00  

  125 x 2 x 22,23    12.200    25    6.16107.00  

  180 x 2 x 22,23    8.500    25    6.16102.00  

  180 x 2 x 22,23    8.500    25    6.16111.00  

  230 x 2,5 x 22,23    6.600    25    6.16103.00  

  230 x 2,5 x 22,23    6.600    25    6.16115.00  

  A 60-T / A 46-T minőségi osztályú 
“Flexiamant Super” acél  

•   Vékony, nagy teljesítményű tárcsa, speciálisan 

vékony falú anyagokhoz, mint pl. csövek, lemezek, 

profi lok, drótok

•     Keménység: kemény

•     Kitűnő vágási teljesítmény, hosszú élettartam 

mellett

•     Csekélyebb anyagfelhasználás, erőtakarékos, 

csekélyebb mértékű gépterhelés

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16188.00  

  115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16191.00  

  125 x 1 x 22,23    12.200    25    6.16189.00  

  125 x 1,6 x 22,23    12.200    25    6.16192.00  

  A 60-R / A 46-R / A 30-R minőségi osztályú 
“Flexiarapid” Inox  

•   Vékony, nagy teljesítményű tárcsa, speciálisan 

rozsdamentes, vékony falú anyagokhoz, mint pl. 

csövek, lemezek, profi lok, drótok

•     Keménység: kemény

•     Kitűnő vágási teljesítmény, hosszú élettartam 

mellett, a speciális szemcsézet használata miatt

•     Csekély anyagfelhasználás, erőtakarékos, csekély 

mértékű gépterhelés

•     Vas-, kén- és klórmentes (F + S + Cl ≤ 0,1 %) 

•     Maximális munkasebesség 80 m/s

•     A 60-R 1mm vastagságnál; A 46-R 1,6mm 

vastagságnál; A 30-R 1,9mm vastagságnál  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16186.00  

  125 x 1 x 22,23    12.200    25    6.16187.00  

  115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16181.00  

  125 x 1,6 x 22,23    12.200    25    6.16182.00  

  180 x 1,6 x 22,23    8.500    25    6.16184.00  

  230 x 1,9 x 22,23    6.600    25    6.16185.00  

  A 36-U / A46-U / A60-U minőségi osztályú 
“Flexiarapid Super” Inox  

•   A szupervékony nagy teljesítményű tárcsák 
legújabb generációja, speciálisan a nemesacélok 
megmunkálására

•     Legmagasabb vágási teljesítmény igen magas 
élettartam mellett, speciális szemcsézet 
felhasználása által

•     Vas-, kén- és klórmentes (F + S + Cl ≤ 0,1 %) 
•     Minden rozsdamentes és saválló acélhoz 

(V2A, Nirosta, INOX), rugóacélhoz, szerszámacélhoz.
•     Gépjárműépítésnél, tartálygyártásnál, 

karosszériaépítésnél, kapcsolószekrény-gyártásnál 
... használható

•     Vágótárcsák alacsony zajszintű, sorjamentes és 
precíz vágásokhoz  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 0,8 x 22,23    13.300    50    6.16208.00  

  115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16216.00  

  115 x 1 x 22,23    13.300    25    6.16217.00  

  115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16218.00  

  115 x 1,6 x 22,23    13.300    25    6.16219.00  

  125 x 0,8 x 22,23    12.200    50    6.16209.00  

  125 x 1 x 22,23    12.200    25    6.16220.00  

  125 x 1,6 x 22,23    12.200    25    6.16222.00  

  180 x 1,6 x 22,23    8.500    25    6.16226.00  

  180 x 1,6 x 22,23    8.500    25    6.16227.00  

  230 x 1,9 x 22,23    6.600    25    6.16228.00  

  230 x 1,9 x 22,23    6.600    25    6.16229.00  

  A 46-U minőségi osztály "Combinator" Inox  

•   Egy csiszolókorong kétféle alkalmazáshoz: gyors 

vágás, valamint könnyű sorjátlanítás/ csiszolás

•     Univerzálisan alkalmazható rozsdamentes acélok 

megmunkálásához, valamint általános 

fémmegmunkáláshoz

•     Vas-, kén- és klórmentes (F + S + Cl ≤ 0,1 %) 

•     A felszerelési idő megtakarításával csökken a 

munka költsége

•     Elkerülhetővé válik az időigényes tárcsacsere a 

mobil alkalmazások során

•     Megfelel a legmagasabb minőségi és biztonsági 

normáknak az alaktartó és oldalstabil 

tárcsakivitelnek köszönhetően (ellenőrzött 

biztonság 3 teljes felületű szövetréteggel)

•     Maximális munkasebesség: 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 1,9 x 22,23    13.300    25    6.16500.00  

  125 x 1,9 x 22,23    12.200    25    6.15601.00  

  C 60-T minőségi osztályú “Fleximant Super” kő  

•   Szupervékony speciális tárcsa padlólap, kerámia, 

klinker megmunkálására

•     Keménység: kemény

•     Kitűnő magas vágási teljesítmény, átlagon felüli 

élettartam mellett

•     Gyors vágási idő, kevesebb vágási hulladék, 

tiszta vágási élek

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 1,5 x 22,23    13.300    25    6.16195.00  

  125 x 1,5 x 22,23    12.200    25    6.16196.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  



  A 30-R/A 36 S minőségi osztályú 
"Fleximant Super" acél  

•   Jó vágásteljesítmény hosszú élettartam mellett, 

acélban

•     Kemény kivitel nagy teljesítményű gépekhez

•     A 36-S: belső hálóval a gyors vágások érdekében  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16327.00  

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16339.00  

  A 24-M minőségi osztályú 
"Fleximant Super" acél  

•   Kiváló vágási teljesítmény hosszú élettartam 

mellett acélban

•     Puha kivitel kisebb teljesítményű gépekhez  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16338.00  

  A 36-R minőségi osztályú 
“Fleximant Super” Inox  

•   Közepesen kemény, speciális vágókorong 

rozsdamentes acélhoz

•     Kiváló vágási teljesítmény hosszú élettartam 

mellett

•     Vas- és kénszegény < 0,1 %  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  350 x 3 x 25,4    4.365    10    6.16343.00  

  TISZTÍTÓTÁRCSÁK  

  A 24-T minőségi osztályú 
“Fleximant Super” acél  

•   Univerzális korong a fémfeldolgozás minden 

területén alkalmazható

•     Különösen alkalmas sorjátlanításhoz, élek 

csiszolásához, öntvények megmunkálásához is

•     Keménység: kemény

•     Jó lehordási teljesítmény kiemelkedően hosszú 

élettartammal

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 6 x 22,23    13.300    25    6.16275.00  

  125 x 6 x 22,23    12.200    25    6.16486.00  

  150 x 6 x 22,23    10.200    25    6.16487.00  

  180 x 6 x 22,23    8.500    10    6.16277.00  

  230 x 6 x 22,23    6.600    10    6.16279.00  

  LAMELLÁS CSISZOLÓTÁNYÉR  

  "Flexiamant" minőségi osztály cirkon szemcsézet; 
üvegszálas tányérral  

•   Durva és köztes csiszolásra alkalmas bármilyen 

fémnél, nemesacélnál, acélnál, öntöttvasnál és 

acéllemeznél

•     Magas lamellaborítás az üvegszálas szövet 

tányéron

•     Egyenletesen magas csiszolási teljesítmény

•     Hűvös csiszolás

•     Alacsony zajszint

•     Egyenletes csiszolási kép

•     Kiválóan alkalmas rozsdamentes acélok 

megmunkálására

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x furat 
mm  

  Szem-
csézet  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 22,23    P 40    13.300    10    6.24241.00  

  115 x 22,23    P 60    13.300    10    6.24243.00  

  115 x 22,23    P 80    13.300    10    6.24244.00  

  125 x 22,23    P 40    12.200    10    6.24275.00  

  125 x 22,23    P 60    12.200    10    6.24277.00  

  125 x 22,23    P 80    12.200    10    6.24278.00  

  178 x 22,23    P 40    8.500    10    6.24256.00  

  178 x 22,23    P 60    8.500    10    6.24258.00  

  178 x 22,23    P 80    8.500    10    6.24259.00  

  ACÉLDRÓT KEFÉK  

  Acéldrót fazékkefe, fonott  

•   Univerzálisan alkalmazható a fémmegmunkálás 

területén, pl. hegesztési varratok és pontok 

simításához, salak, és régi festékréteg 

eltávolításához

•     Huzal anyaga: edzett acéldrót  

  Átmérő 
mm  

  Belső 
menet  

  Szem-
csézet  

  Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  70    M 14    0,35    11.000    1    6.23796.00*  

  A 36-O minőségi osztályú 
“Fleximant Super” Inox  

•   Speciális korong rozsdamentes acélok 

megmunkálásához

•     Vas- és kénszegény < 0,1 %

•     Keménység: lágy

•     Nagyon jó lehordási teljesítmény, hosszú 

élettartam mellett

•     Maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő 
x vastagság 
x furat 
mm  

  Kivitel    Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 6 x 22,23    13.300    25    6.16739.00  

  125 x 6 x 22,23    12.200    25    6.16747.00  

  150 x 6 x 22,23    10.200    25    6.16604.00  

  180 x 6 x 22,23    8.500    10    6.16610.00  

  230 x 6 x 22,23    6.600    10    6.16622.00  

  *  Önkiszolgáló csomagolás  
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  GYÉMÁNT VÁGÓKORONGOK  

  "Professional" / UP minőségi osztály   

•   Kiválóan alkalmas általános építő- és építkezési 

anyagokhoz, mint a beton, árasztott beton, 

kemény homokkő, agyagtégla.

•     A kiváló, gyémántminőségű univerzális korong 

gondoskodik az optimális vágási teljesítményről 

és a hosszú élettartamról.

•     Lézerhegesztett gyémántszegmensek

•     Szegmensmagasság: 12,0 mm; maximális 

munkasebesség 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)  

  Átmérő x furat 
mm  

  Szegmensek 
száma  

  Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 22,23    8    13.200    1    6.28111.00*  

  125 x 22,23    9    12.200    1    6.28112.00*  

  180 x 22,23    14    8.500    1    6.28115.00*  

  230 x 22,23    15    6.600    1    6.28116.00*  

  "Classic" / UC minőségi osztály:  

•   Kiválóan alkalmas építő- és építkezési 

anyagokhoz, mint beton, árasztott beton, kemény 

homokkő, agyagtégla.

•     Univerzális korong jó ár-érték aránnyal

•     Jó vágási teljesítmény, optimális élettartam

•     Lézerhegesztett gyémántszegmensek; 

szegmensmagasság: 7,0 mm; maximális 

munkasebesség 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)  

  Átmérő x furat 
mm  

  Szegmensek 
száma  

  Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 22,23    8    13.200    1    6.28156.00*  

  125 x 22,23    9    12.200    1    6.28157.00*  

  180 x 22,23    14    8.500    1    6.28159.00*  

  230 x 22,23    15    6.600    1    6.28160.00*  

  "Professional" / TP minőségi osztály  

•   Különleges tárcsa a legnagyobb igénybevételekre, 

padlólapok minden fajtájához, mázashoz vagy 

máz nélkülihez, valamint terméskövekhez, 

kőcseréphez.

•     Optimális vágásminőség és hosszú élettartam

•     Szűkített vágóél

•     Szegmensmagasság: 10,0 mm; maximális 

munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő x furat 
mm  

  Szegmensek 
száma  

  Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 22,23    8    13.200    1    6.28151.00*  

  125 x 22,23    9    12.200    1    6.28152.00*  

  "Professional" / TP minőségi osztály  

•   Speciális korong minden, mázas vagy máz nélküli 

padlólaphoz, de terméskövekhez és kőcseréphez 

is.

•     Jó vágási teljesítmény és optimális élettartam

•     Gyémántkorong jó ár-érték aránnyal

•     Szűkített vágóél; szegmensmagasság: 8,0 mm; 

maximális munkasebesség 80 m/s  

  Átmérő x furat 
mm  

  Szegmensek 
száma  

  Max. 
fordulats-
zám/perc  

  Csoma-
golási 
egység  

  Rendelési 
szám  

  115 x 22,23    8    13.200    1    6.28192.00*  

  125 x 22,23    9    12.200    1    6.28193.00*  

  EGYÉB TARTOZÉK  

  Védőburkolatok, félig zárt (daraboláshoz)  

•   Védőburkolatok, félig zárt kivitel, 

gyorsállítással  

  Csiszolótárcsa-Ø 
mm  

  Alkalmazható    Rendelési 
szám  

  115    Metabo sarokcsiszoló Ø 115 mm    6.30366.00  

  115  
  Metabo akkus sarokcsiszoló 

Ø 115 mm  
  6.30374.00  

  125    Metabo sarokcsiszoló Ø 125 mm    6.30367.00  

  125  
  Metabo akkus sarokcsiszoló 

Ø 125 mm  
  6.30375.00  

  150    Metabo sarokcsiszoló Ø 150 mm    6.30368.00  

  180    Metabo sarokcsiszoló Ø 180 mm    6.30370.00  

  230    Metabo sarokcsiszoló Ø 230 mm    6.30371.00  

  Rendelési 
szám  

  Quick-szorítóanya  

  Minden sarokcsiszolóhoz; egyéb 

gyártmányokhoz is alkalmazható 

(min. 10 mm-es szabad orsóhossz 

szükséges); szükséges menetcsatlakozás 

M 14; szerszámmentes tárcsacsere  

  6.30800.00*  

  Speciálisan minden Metabo kompakt 

sarokcsiszolóhoz, a WB 11-125-ön kívül, 

szükséges menetcsatlakozás M 14; 

szerszámmentes tárcsacsere  

  6.30802.00*  
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  TÖKÉLETESEN KIEGÉSZÍTIK 
MŰHELYÉT: A METABO SPECIÁLIS 
SZERSZÁMOK
    Ismerjük a professzionális felhasználót és az igényeit. A hőlégfúvóktól 

az ipari porszívókig speciális megoldásokat kínálunk a speciális 

feladatokhoz. Így pl. az M-osztályba tartozó porszívóink a por 99,9 %-át 

elnyelik. Hiszen csak akkor végezhet tökéletes munkát, ha abszolút 

tökéletes felszereléssel dolgozik.   Metabo. Work. Don’t play.  



AUTOCLEAN
ASR 35 L AutoClean

ASR 35 M AutoClean

  Összehasonlítható gépjellemzők    ASR 35 L AutoClean    ASR 35 M AutoClean  

     Légteljesítmény (a fúvókánál)       3.660 l/min    3.660 l/min  

  Vákuum       225 hPa (mbar)    225 hPa (mbar)  

  Szűrőfelület       8.600 cm²    8.600 cm²  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.400 W    1.400 W  

  Tartály űrtartalom       35 l    35 l  

  Szívócső:   
    –     Átmérő  
    –     Hossz  

  

35 mm

3,5 m  

  

35 mm

3,5 m  

  Súly       15 kg    15 kg  

  Rendelési szám    6.02055    6.02056  

  Folyamatos alkalmazáshoz való porszívó automatikus 
szűrőtisztítással megszakítás nélküli munkavégzéshez  

    

•     A nehéz folyamatos használathoz a csiszoló, maró, fúró és 

fűrészelő munkákhoz az építkezéseken vagy a műhelyben

•     AutoClean:folyamatos szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrő 

érdekében a munkavégzés megszakítása nélkül (költség- 

és időmegtakarítás)

•     Nem gyúlékony folyadékok felszívására is alkalmas

•     Automata kapcsolás, amely a folyadékok felszívásánál 

megszakítja a szívóáramot, mihelyt a tartályban a folyadék 

elérte a maximális töltésszintet

•     Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló automatikával

•     Robusztus és lemosható bordás szűrő

•     Utánfutás-automatika a szívótömlő teljes kiürítéséhez

•     Antisztatikus alapfelszerelés 

•     A kábel feltekercselhető

    ASR 35 M AutoClean megegyezik az ASR 35 L 
AutoClean-nel, de  

•     Alkalmas az M-porosztályba tartozó 

egészségre ártalmas porok elszívására 

(AGW-értékek ≥ 0,1 mg/m  3  )

•     Automatikus légáramlás ellenőrzés: Optikai és 

akusztikus jel, ha elszívás közben a 20 m/

másodpercet a szívócsőben nem érik el.

•     tömlőátmérők a szívóteljesítmény ellenőrzéséhez

    

    Szállítási terjedelem:  
    szívócső (Ø 35 mm, 3,5 m hosszú), fogantyú 

köztes idom, 2 szívócső, 2 poliészter, M osztályba 

tartozó szűrőkazetta, PE-szűrőzsák, szívófej 

hézagokhoz, padlószívó fej  

  1400 WATTOS IPARI PORSZÍVÓ 
    ASR 35 L AUTOCLEAN/ASR 35 M AUTOCLEAN  

  ÚJ  

  ÚJ  



N
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  1200 WATTOS IPARI PORSZÍVÓ 
    ASR 2025/ASR 2050  
    
    Nem gyúlékony folyadékok felszívására is 
alkalmas  

    

•     Alkalmas por és szilárd testek felszívására

•     Nem gyúlékony folyadékok felszívására is 

alkalmas

•     Automata kapcsolás, amely a folyadékok 

felszívásánál megszakítja a szívóáramot, mihelyt 

a tartályban a folyadék elérte a maximális 

töltésszintet

•     Beépített dugaszolóaljzat bekapcsoló 

automatikával

•     Két darab, M-porosztálynak megfelelő 

szűrőkazetta, áteresztési fok < 0,1 %

•     Egyszerű és gyors szűrőcsere

•     Elektromágneses rázóegység

•     Hosszú szűrőélettartam és tisztítási időközök

•     Utánfutás-automatika a szívótömlő teljes 

kiürítéséhez

•     Antisztatikus alapkialakítás (antisztatikus tömlő 

rendelhető tartozék)

    

    Szállítási terjedelem:  
    szívótömlő (Ø 35 mm, 2,5 m hosszú ASR 2025), 

szívótömlő (Ø 35 mm, 3,5 m hosszú ASR 2050), 

fogantyú köztes idom, 2 szívócső, 2 cellulóz 

szűrőkazetta, papír szűrőzsák, szívófej hézagokhoz, 

univerzális szívófej, húzókengyel(ASR 2050)  

  2300 WATTOS HŐLÉGFÚVÓ 
    HE 23-650 CONTROL
    

    Nagy teljesítményű profi  hőlégfúvó precíz 
hőmérsékletbeállítással  
    

•     Régi lakkrétegek pormentes eltávolításához 

fémről és fáról

•     Friss lakkbevonatok és hézagtöltő anyagok 

szárítására

•     Befagyott vízvezetékek és hasonlók kiolvasztására

•     Kábelvégek zsugorítására

•     Javító hegesztésekhez sátrakon, csónakokon és 

sok más munkához

•     Hosszú élettartam a könnyen tisztítható 

levegőszűrőnek köszönhetően

•     Nagy teljesítményű motor optimális 

készülékhűtéssel

•     A levegőmennyiség és a hőmérséklet pontos 

szabályozása az LCD-képernyőn

•     Négy előre beállított és egyénileg átállítható 

program

•     Az ergonómikus kialakításnak és a gumírozott 

markolatnak köszönhetően optimálisan kezelhető

•     Biztonságos helyhez kötött munkavégzés a nagy, 

csúszásbiztos állófelületnek köszönhetően  

  ASR 2025    ASR 2050  

  Összehasonlítható gépjellemzők    HE 23-650 Control  

  Légmennyiség       150–250/150–500/500 l/min  

  Levegő hőmérséklete       50/50–650 °C  

  Névleges teljesítményfelvétel       2.300 W  

  Súly hálózati kábel nélkül       0,94 kg  

  Rendelési szám    6.02365  

  Összehasonlítható gépjellemzők    ASR 2025    ASR 2050  

  Légteljesítmény (a fúvókánál)       3.660 l/min    3.660 l/min  

  Vákuum       248 hPa (mbar)    248 hPa (mbar)  

  Szűrőfelület       8.600 cm²    8.600 cm²  

  Névleges teljesítményfelvétel       1.200 W    1.200 W  

  Tartály űrtartalom       25 l    50 l  

  Szívócső:   
    –     Átmérő  
    –     Hossz  

  

35 mm

2,5 m  

  

35 mm

3,5 m  

  Súly       11 kg    16 kg  

  Rendelési szám    6.02022    6.02033  

  ÚJ  



  MINDIG MINDENT JÓL ELPAKOLHAT – 
AZ ÚJ METABO HORDTÁSKA-
RENDSZERBEN  

•   ROBUSZTUS

•      KÖNNYEN 
KEZELHETŐ

•     PRAKTIKUS  

  Műanyag hordtáska MC 10 / MC 20  

  Műanyag hordtáska MC 20 semleges  

    Méretek: 495 x 320 x 132 mm

    Rendelési szám     6.23854  

    

    Műanyag hordtáska MC 10 Akku-BS / Akku-SB  
    Méretek: 495 x 320 x 112 mm

    Rendelési szám     6.23855  

    

    Műanyag hordtáska MC 10 BH / SB  
    Méretek: 495 x 320 x 112 mm

    Rendelési szám     6.23856  

    

    Műanyag hordtáska MC 20 WS  

    Méretek: 495 x 320 x 132 mm

    Rendelési szám     6.23857  

    

    Műanyag hordtáska MC 10 STE  

    Méretek: 495 x 320 x 112 mm

    Rendelési szám     6.23858  

  Tartozékboxok az MC 10 / MC 20 hordtáskához  

•   Műanyag hordtáska a tartozékok individuális 

tárolásához

•     Szállítva három elválasztó lappal és egy fali 

tartóval

    

    PlusBox L  

    speciálisan a bal oldalon való felszerelésre

    Méretek: 116 x 320 x 112 mm

    Rendelési szám     6.23851  

    

    PlusBox R  
    speciálisan a jobb oldalon való felszerelésre

    Méretek: 116 x 320 x 112 mm

    Rendelési szám     6.23852  

    

    

    

    

    

  

  ÚJ  

  Műanyag hordtáska 
MC 10 / MC 20  



110 – 111

PRECISION STOP

  Jel    Magyarázat    Termékcsoport  

  Metabo Marathon motor
    Robusztus és nem érzékeny a por abrazív hatásaira a tekercsen lévő epoxid gyanta 

porbevonat révén és a Metabo tekercselésvédő rácsnak köszönhetően. 

Rendkívül hosszú élettartam  

  Sarokcsiszoló  *  

    Kalapácsok

    Nemesacél gépek és még 

sok egyéb  

  Túlterhelés elleni védelem
    A tekercshőmérséklet elektronikus ellenőrzése a gép védelmét szolgálja  

  Sarokcsiszoló

    Nemesacél - INOX megmunkáló 

gépek

    Akkus gépek és még sok egyéb  

  Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika
    A fordulatszám fokozatmentes átállítása az anyaghoz illő munkavégzéshez. 

Terhelésnél a fordulatszám automatikusan állandó marad.  

  minden termékcsoport, amelyben 

VTC-elektronikával ellátot gép 

található  

  Metabo „Impuls“ technológia
    Bekapcsolható impulzus-üzemmód a pontos csavarozáshoz, a szoros, sérültfejű csavarok 

fáradságmentes kicsavarásához és a kényelmes, pontozás nélküli fúráskezdéshez.  

  Ütvefúró gépek

    Akkus fúró-csavarozó gépek

    Akkus ütvefúrógépek  

  Precision Stop
    Nyomatékcsatolás precíz elektronikai-kikapcsolással a gép rendkívül hosszú 

élettartamának biztosításához  

  Akkus fúró-csavarozó gépek

    Akkus ütvefúrógépek  

  Metabo “Quick” szerszámcsere technológia
    Gyors szerszámcsere kulcs nélkül - gyors, kényelmes és biztonságos  

  Szúrófűrészek

    Kardfűrész

    Sarokcsiszoló

    Fejező és gérvágó fűrészek  

  Metabo "Quick" fúrótokmány-váltás
    A szerszámbefogó és az alkalmazott szerszám gyors cseréje. Másodpercek alatt 

átalakítható fúrásról a csavarbehajtó funkcióra!  

  Fúrógépek

    Akkus fúró-csavarozó gépek

    Kalapácsok  

  Metabo VibraTech (MVT)
    Az egészségkárosító kéz-kar vibráció csökkentése a beépített csillapítórendszerekkel  

  Kalapácsok

    Sarokcsiszoló  *  

  Autobalancer technológia
    Az autobalancer peremben lévő golyók ellenerőt biztosítanak a csiszolótárcsa 

kiegyensúlyozatlanságával szemben: minimális vibráció és a maximális élettartam 

érdekében  

  Sarokcsiszoló  

  Tárcsafék
    Biztonságos munkavégzés a csiszolótárcsa gyors leállításának köszönhetően a 

sarokcsiszoló kikapcsolását követő 3 másodpercen belül leáll.  

  Sarokcsiszoló  

  Metabo Straight Cut System SCS
    Egyszerű, egyenes fűrészelés a vezetőlapba behelyezhető orrnak köszönhetően, 

amely könnyen vezethetővé teszi a gépet fűrészelésnél  

  Szúrófűrészek  

  AutoClean
    Folyamatos szűrőtisztítás a mindig tiszta szűrő érdekében a munkavégzés 

megszakítása nélkül (költség- és időmegtakarítás)   

  Univerzális porszívó  

  Porvédelem a felhasználó érdekében
    Optimális porvédelemmel ellátott gépek a tiszta, kellemes munkavégzéshez. 

A forgácsokat és a port már a munkavégzés folyamán azonnal és hatékonyan elszívja.  

  Fejező és gérvágó fűrészek, 

porszívó gép  

  Indukciós motor
    A lehető legnyugodtabb működés és precízió a Metabo motorfékkel ellátott indukciós 

motorjának köszönhetően - halk, nem igényel karbantartást és robusztus  

  Fejező és gérvágó fűrészek  

  Olajmentes kompresszor
    Olajmentes dugattyús kompresszor az egyszerű szállítás és a csökkentett szervizigény 

érdekében  

  KOMPRESSZOROK  

  *  a sarokcsiszolóknál nem jelként szolgál, hiszen majd minden gép rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.  

  A KÖVETKEZŐ, GÉPEK MELLETTI PIKTOGRAMMOK SEGÍTIK AZ ÖN TÁJÉKOZODÁSÁT  
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  XXL-garancia

    Az extra hosszú XXL-garancia minden gépünkre érvényes. Egyszerűen regisztráljon a vásárlás után 4 héten belül a honlapunkon, 

és már meg is hosszabbította három évre a normál garanciát. Az XXL garancia az Ön által kinyomtatott XXL garanciajeggyel 

együtt érvényes.  

  Online szervizszolgáltatások

    A   www.metabo.com   címen a Metabo termékekkel és szervizszolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi információt megtalálhatja.  

  8 év cserealkatrész-garancia

    Garantáljuk, hogy a termék gyártásának negszűnése után még 8 éven keresztül tudunk cserealkatrészt szállítani az 

Ön géptípusához.  

  A Metabo 

támogatást nyújt  

  SZERVIZSZOLGÁLTATÁSUNK MEGBÍZHATÓAN ÁLL ÖN ÉS METABO SZERSZÁMGÉPE MÖGÖTT.

    

    A Metabo termékek megvásárlásával a legjobb minőség mellett dönt, amit hosszú élettartam, 

valamint robusztus, felhasználóbarát és biztonságos kialakítás jellemez. Egy igazi Metabo 

ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön. És a szerviz terén is meggyőző érvekkel szolgál: egész 

pontosan hat kiemelkedő szervizszolgáltatással. Mert Ön kiérdemelte.   Metabo. Work. Don’t play.  

  Magyarország  

    Metabo Hungária Kft.

    Noszlopy utca 30.

    H-1103 Budapest

    Telefon +36-1-434-22-20

    Telefax +36-1-434-22-21  

  Németország  

    Metabowerke GmbH

    Metabo Alle 1

    D-72602 Nürtingen

    Telefon +49-(7022)-72-0

    Telefax +49-(7022)-72-25-95  
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