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work. don’t play.

Hajtóműház alumínium présöntvényből 
Különlegesen robusztussá teszi

a gépet és gyorsabban

vezeti el a keletkező hőt.

Ez megnöveli a gép

élettartamát.

Metabo „Quick” rendszer 
Egyszerű, gyors és szerszám nélküli tárcsacsere:

A járó gép kikapcsolása után, röviddel a tárcsa

leállása előtt, egyszerűen meg kell nyomni az 

orsóarretálást, és a „Quick” feszítőanyát 

kézzel ki kell nyitni.

Szerszám nélkül állítható védőburkolat
Nagyon egyszerű: A védőburkolatot

néhány másodperc alatt szerszám nélkül 

át lehet állítani vagy le lehet venni.

Ergonomikus kialakítás 
Az ergonomikus házkialakítás lehetővé teszi 

bármilyen felhasználásnál a biztos fogást az

erős bemélyedéseknek köszönhetően.

Fordulatszám-szabályozó állítókerék
A fordulatszám a munkadarab 

anyagtípusának. Megfelelően 

választható meg.

Tokozott kapcsoló 
Leszámol a

fémporlerakódás 

okozta kisülésekkel.

Még több erő
A Metabo Marathon motorok még 

nagyobb teljesítményűek és ezáltal 

nagyobb a nyomatékuk. A

felhasználók gyorsabban és

fáradság nélkül tudnak dolgozni és

ezzel egyidejűleg jobb eredményeket

érnek el.

Optimalizált légnyílás 
A javított légnyílás nagyobb

légmennyiséget vezet át a

motoron, ami jelentősen

megnöveli a hűtési teljesítményt.

Optimalizált légvezetés
A levegőt a felhasználótól el,

előre vezeti el.

Metabo VibraTech (MVT)-
rezgéscsökkentő fogantyú 
Akár 60 %-kal kisebb vibráció: 

A Metabo VibraTech (MVT) fogantyú 

megbízhatóan csillapít és így óvja az ízületeket. 

A felhasználó koncentráltabban 

és pontosabban dolgozhat.

Típus W 8-100 W 8-115
W 8-125

W 8-115 Quick
W 8-125 Quick

WE 9-125 Quick W 11-125 Quick
W 11-150 Quick

WB 11-125 Quick*
WB 11-150 Quick*

WE 14-125 Plus
WE 14-150 Plus

Elektronika  •  •

Quick  •  •  •  •  •

 •  •

Mechanikus fék          •

Csiszolókorong-Ø 100 mm 115/125 mm 115/125 mm 125 mm 125/150 mm 125/150 mm 125/150 mm

Nyomaték 2,2 Nm 2,2 Nm 2,2 Nm 2,5 Nm 3/3,3 Nm 3/3,3 Nm 3,3/3,5 Nm

Üresjárati 

fordulatszám

10.000/perc 10.000/perc 10.000/perc 3.000–10.000/perc 10.000/9.000/perc 10.000/9.000/perc 7.000–10.500/
6.000–9.000/perc

800 W 800 W 800 W 950 W 1.100 W 1.100 W 1.400 W

Orsómenet M 10 M 14 M 14 M 14 M 14 M 14 x 1,5 M 14

1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,9 kg 1,8 kg 2 kg 1,9 kg

Szállítási 
terjedelem

védőburkolat,
támasztóperem,
feszítőanya,
oldalsó fogantyú,
körmöskulcs

védőburkolat,
támasztóperem,
feszítőanya,
MVT-fogantyú,
körmöskulcs

védőburkolat,
támasztóperem,
Quick feszítőanya,
MVT-fogantyú

védőburkolat,
támasztóperem,
Quick feszítőanya,
MVT-fogantyú

védőburkolat,
támasztóperem,
Quick feszítőanya,
MVT-fogantyú

védőburkolat,
támasztóperem,
Quick feszítőanya,
MVT-fogantyú

védőburkolat,
támasztóperem,
Quick feszítőanya,
MVT-fogantyú

Rendelési szám 6.00258 6.00259 (W 8-115) 6.00264 (W 8-115 Quick) 6.00269 6.00270 (W 11-125 Quick) 6.00274 (WB 11-125 Quick) 6.00281 (WE 14-125 Plus)

6.00263 (W 8-125) 6.00266 (W 8-125 Quick) 6.00271 (W 11-150 Quick) 6.00276 (WB 11-150 Quick) 6.00286 (WE 14-150 Plus)

* 2008 januárjától szállítható

Újraindítás elleni 
védelem

Névleges 
teljesítményfelvétel

Tömeg hálózati kábel 
nélkül
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