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Porkifúvás a szemmel ellentétes oldalon: 
A villanymotor hűtő levegőjének kiveze-
tésére a készülék elején kerül sor. Ezzel a 
kezelőre nézve igen kedvező megoldással 
a távozó levegő fejmagasságban végzett 
munkánál már nem juthat a szembe.

Bit-csere egyetlen kézmozdulattal: Az SE2800 
és az SE4000  típus szabadalmaztatott bit-
csere rendszeréhez nem kell segédeszköz 
nagymértékű szennyeződéskor sem. A bit-
befogó egyszerűen hátratolódik, és a 
szerszám önműködően előre megy.

KÖNNYŰ KÉSZÜLÉK EGYSZERŰ 
SZERSZÁMCSERÉVEL.

Most igazán könnyű csavarozni !  Az SE 2800 és az 

SE4000 típusú csavarbehajtó két olyan jellemzővel 

rendelkezik, amely professzionális munkánál elenged-

hetetlen:  Erős és könnyű !  500 W-on aluli teljesítmény-

osztályban 1,2 kg-os súlyukkal ezek a legkönnyebbek ! 

E mellett segítségére vannak a profi knak, például a 

szabadalmaztatott újszerű bit-cserélő rendszerükkel. 

A cseréhez a befogó tokmány egyszerűen visszahúzó-

dik, és a szerszám ezalatt önműködően előre megy 

a tartórekeszéből. Ez a művelet még nagyobb 

szennyeződésnél is egész gyorsan és segédeszköz 

nélkül végbemegy. Az elöl kialakított légkifúvó 

nyílások révén a munka még kellemesebbé válik. 

Fejmagasságban végzett munkánál a  távozó levegő 

nem a kezelő szemét éri.

A készülék nem csupán könnyű, hanem tökéletesen 

kiegyensúlyozott is. Ez döntő szempontnak számít 

belsőépítészeti munkánál vagy kiállítási stand beren-

dezésénél, mivel könnyebb és biztosabb munkavég-

zést eredményez. Az SE2800 és SE4000 típusú 

készülékeknek még egy fontos tulajdonságát értékelik 

nagyra a gyakorlati szakemberek: A nagyobb 

hozzáférhetőséget biztosító formatervezést, miáltal 

sarokban és szegletben is könnyebben alkalmazhatók. 

Jelenleg ennyi előnyös tulajdonsággal egyik 

csavarbehajtó sem rendelkezik: Metabo. Work. 

Don’t Play. 

Mágneses bit-befogó
A mágneses bit-befogó 

révén kerül át a nyomaték 
a szerszámra és a csavarra. 

A csavarmegfogás prakti-
kusabb, mivel a szerszám 
a bit-befogóba kerülve a 

művelethez bent is marad.

Alumínium mélység 
ütköző
Paktikus: Az alumíniumból 
készült ütközőelem a 
csavarbehajtási mélység 
átállítása nélkül kompletten 
levehető és felhelyezhető.

Könnyebb hozzáférhetőség sarokrészen
Az SE2800 és az SE4000 típus keskeny 
formatervezése révén különösen jól 
használható nehezen hozzáférhető 
sarkokon végzendő munkához.

Alacsony zajszintű 
körmös kuplung 

Halk és kíméli az anyagot: 
Az SE2800/SE4000 típusok 

tengelykapcsolója csak akkor 
kezd fogni, amikor a gépre 

nyomás hat. A beállított 
csavarbehajtási mélység 
elérésekor önműködően 

kikapcsol.

Akasztó kampó bit tartóval: Kényelmes 
lerakáshoz, kényelmes bit-cseréhez: Az 
elfordítható és levehető szerkezetben két 
bit helyezhető el.

Szabadalmaztatott 
bit-csere rendszer

Tökéletes újítás: A cserére 
igen gyorsan és minden 

segédeszköz nélkül kerül-
het sor a bit-tartó nagyobb 

szennyezettségekor is.



Fej fölötti munka minden nehézség nélkül:
Az SE2800 és SE4000 típusú készülékek a 
maguk osztályában 1,2 kg-os súlyukkal jelenleg 
a legkönnyebb csavarbehajtók. Ez igen nagy 
mértékben megkönnyíti a csavarbehajtást, ami 
megerőltető folyamatos munkavégzés során 
igen fontos szempont.

Csavarbehajtás a legkisebb sarokban is: 
Az SE2800 és SE4000 típusú készülékek 
lapos szerkezeti kialakítása lehetővé teszi, 
hogy csavarbehajtásra a legszűkebb 
sarkokban is alkalmazhatók legyenek.

Az SE2800 és SE4000 típusú készülékek 
súlyukhoz viszonítva nem csupán igen 
nagy teljesítményűek, hanem állandó 
leadott teljesítményük révén folyamatos 
munkára is igen alkalmasak.
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Zárt szerkezetű stabil 
kivitel

Rendkívüli stabilitás: Az 
SE2800 és az SE4000 típus 

zárt szerkezeti kialakítása 
révén igen nagy terhelést 
elvisel. Igen előnyös nagy 
igénybevételt jelentő pro-
fesszionális használatnál.

Metabo Marathon 
Compact Motor
Igen kis helyen igen nagy 
teljesítmény: A stabil és hosszú 
élettartamú Marathon Compact-
villanymotort már a műszaki 
fejlesztésekor úgy tervezték, 
hogy a csavarbehajtó minden 
műveletére alkalmas legyen.
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Csavarbehajtó szerszám hatlapfejű  csavarhoz, 1/4" (6,35 mm)

Teljes 
hossz

Torziós 
szer-
szám

Csoma-
golási 
egység

Cikk-
szám

Phillips

1-es méret
2-es méret
3-es méret

25
25
25

• 2 6.31520
6.31521
6.31522

• 2
• 2

Phillips „Diamant“

1-es méret
2-es méret
3-es méret

25
25
25

• 2 6.31730
6.31731
6.31732

• 2
• 2

Pozidriv

1-es méret
2-es méret
3-es méret

25
25
25

• 2 6.31524
6.31525
6.31526

• 2
• 2

Pozidriv „Diamant“

1-es méret
2-es méret
3-es méret

25
25
25

• 2 6.31733
6.31734
6.31735

• 2
• 2

Belső torx csavarokhoz

Torx-méret TX 8
Torx-méret  TX 10
Torx-méret  TX 15
Torx-méret  TX 20
Torx-méret  TX 25
Torx-méret  TX 30
Torx-méret  TX 40

25
25
25
25
25
25
25

2
2
2
2
2
2
2

6.31550
6.31551
6.31552
6.31553
6.31554
6.31555
6.31556

Csavarbehajtó Bit készletek hatlapfejű csavarhoz, 1/4" (6,35 mm)

1. sz. Bit-készlet (10 részes) 
Műanyag kazetta 
Tartalma méretenként 1 db
Phillips, méret: 1, 2 ,3
Pozidriv, méret: 1, 2, 3
Hasítottfejű csavarhoz  0,8 x 5,5 mm, 1,0 x 5,5 mm és 
1,2 x 6,5 mm
Mágneses szerszámtartó gyorsbefogóval 

Cikkszám: 6.25390.00

2. sz. Bit-készlet (10 részes) 
Műanyag kazetta 
Tartalma méretenként 1 db
Pozidriv, méret: 1, 2, 3 (torziós szerszám)
Torx, méret: TX 10, 15, 20, 25, 30 és 40
Mágneses szerszámtartó gyorsbefogóval 

Cikkszám: 6.25391.00

3. sz. Bit-készlet (10 részes)
Műanyag kazetta 
Tartalma méretenként 1 db
Torx, méret 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27,  30 és 40
Mágneses szerszámtartó gyorsbefogóval 

Cikkszám: 6.25392.00

4. sz. Bit-készlet,  „Diamant“ (7 részes) 
Műanyag kazetta 
Tartalma: Pozidriv-szerszám 2 x méret 1, 
3 x méret 2, 1 x méret 3 (Diamant)
Mágneses szerszámtartó gyorsbefogóval 

Cikkszám: 6.25393.00

Akasztó kampó bit tartóval

Az SE2800 és az SE4000 
típushoz.

Cikkszám: 6.25070.00

MŰSZAKI ADATOK SE 2800 SE 4000

Max. meghúzási nyomaték 8 Nm 6 Nm

Üresjárati fordulatszám 0– 2.850 U/min 0– 4.000 U/min

Névleges teljesítményfelvétel 400 W 400 W

Leadott teljesítmény 220 V 220 V

Fordulatszám névleges terhelésnél 1.800/min 2.400/min

Szerszámbefogó Belső hatlapfejű  
csavar, 1⁄4" (6,35 mm)

Belső hatlapfejű 
csavar, 1⁄4" (6,35 mm)

Súly 1,2 kg 1,2 kg

Alapfelszereltség Akasztó kampó 
bit-tartóval

Akasztó kampó 
bit-tartóval

Rendelési szám 6.20003 6.20004

További tartozékokat keresse a Főkatalógusunkban!

www.metabo.com


